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LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM
PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.

[0 ] LUMINARIADE SOBREPOR COMPLETA PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.

PERFIL "T*, PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W - IP21 OU MAIOR.
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TOMADA MEDIA - 220V CX. 4" 2" h=1.00m (100w OU 600w) OU CONF. INDICADO
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L3A PONTO PARA CHUVEIRO

PONTO EM CAIXA 4"X4" PARA CONEXAO DE SISTEMA DE DADOS/TELEFONIA DE
INSTALACAO EM ALVENARIA OU APARENTE, H=0,4M OU CONFORME INDICADA
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INTERRUPTOR BIPOLAR CX. 4°x 2" h=1.00m

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO CX. 4'x 2" h=1.00m

DIMMER - CONTROLE DE ILUMINAGAO OU VENTILADOR

PONTO DE LOGICA PARA WI-FI

PULSADOR CAMPAINHA COM ACIONAMENTO AO TOQUE ELETRONICO
TENSAO 24VDC

CENTRAL DE ACIONAMENTO E DE ALERTA SONORO/VISUAL
DE EMERGENCIA -220V/24VDC

QUADRO DE FORGA DE ENTRADA GERAL

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E TOMADAS GRAU DE PROTECAO IP23
CONFORME NBR 6146 E INDICACOES INTERNAS CONFORME NBR 13570

CAIXA DE PASSAGEM 15X15X5CM
FIOS FASE, NEUTRO, RETORNO, COMANDO e TERRA

TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE DESCE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO DIAMETRO DE 25MM OU CONFORME INDICADO
ELETRODUTO NO PISO ENVELOPADO EM CONCRETO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO DIAMETRO DE 25MM OU CONFORME INDICADO

ELETRODUTO APARENTE EM AGO GALVANIZADO NBR 5624

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E
ALCA PARA INSPECAO, PARA ENERGIA ELETRICA. AS DIMENSOES, ONDE
NAO INDICADAS, SAO DE 40X40X40cm
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RECEPGCAQ LlIOUGAS NOTAS GERAIS

USADAS PREPARO FINAL/ DISTRIBUIGAO
1 - ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DEVEM SER EM PVC RIGIDO PESADO
PROTEGIDOS POR ENVELOPE DE CONCRETO MAGRO

2x18
2x18
2x18

2x18
2x18
2x18
2x18

CIRCULAGAO

<<
= L3A 2x18 ok~ LB 2x18
\

H 1 | { ik a = —— |

EMA VGA L3A L3A

T L1A L2A L3A LT LT
I 1 < 1 VGA

L3A 3

EMA L1A L3A i 40_@ s L3A  L4A L=

EMA VGA l EMA L1A [2A L3A | EMA L1A L2A L3A EMA VGA L3A EMA L3A EMA L3A L4A H H H LT

_H_H—H_‘_g _H_H_H_’_g —H—H—’—g [ . [
4H_% T 1T = (DUTOS ENTERRADOS NO SOLO).

T T T o HL ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES/PISO/ALVENARI EM PVC NBR 15465

=TS \ \ | o1 - L2A ] ELETRODUTOS APARENTES EM PVC ANTICHAMA E ISENTO DE HALOGENOS,
N \ ) S—HF— EMA L1A L2A L3A L3A EMA L3A L4A LSA = ; ; ) OU METALICOS

: R AT
’ ‘e EMA L1A L3A EMA LA L3A EMA VGA L1A L3A H—H—" —HF 2 - CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO

N

&
T

ey
ol
oD
b

PREPARO DE SUCOS

DML

L1Ca
L1C,c
L1C,c
L1Cc

‘,‘hﬂafk = ,—?%J
LAVAGEM

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
VGA

m
=
>
<
@
>

|

BN
H—H—HF H—HHHF H—H—tH+H EMA L3A L5A L L L E DRENO DE BRITA, ADOTAR DIMENSOES 40x40x40cm QUANDO NAO
‘ L3A 218 T EMA L4A i T = INDICADO.
| L4A EMA VGA L4A ! 3 - FIOS E CABOS:
[ H [’:D] H EMA VGA L e EMA VoA LA —H—+H+ LA e Ha —H -CABOS EM ELETROCALHAS/ELETRODUTOS EMBUTIDOS/APARENTES
= ﬂ%ﬁj::ﬂ - I L 1 L - — ISOLAGAO TERMOPLASTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO
A HALOGENADO 750V - 70° C - AFUMEX - CONFORME NBR 13248
€ 1 o S -CABOS EM BANCO DE DUTOS NO SOLO
M T IDEM ANTERIOR 0,6/1KV - 70° C - CONFORME NBR 13248

m

=

=

N

>
[———

L1AC
2x18 LT L1Ac 2x18

| [ H
| I [E-;j] EMA L1Ad

T
I I

2x18
2x18
2x18
2x18
2x18

L1Ad

2x12 -NAS SEGUINTES CORES:

L2Ac | —| 01 T BRE 20 = 2Lx31g ] E[j] ﬁ[} ﬁrf ﬁ[} TERRA -VERDE CLARO
2 = P FASES/RETORNO/COMANDO - DEMAIS CORES

i L] L (1)
]‘ L2Ac [ 02 19 4 - DESCIDA DO PARA-RAIOS EM FERRO CA-25 @10mm EMBUTIDO NO PILAR
ELETRODO DE ATERRAMENTO EM CABO NU DE COBRE 50mm2
! 5 - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @3/4" x 3,00 m
03 18 / IR = — SRR T T 6 - TUBULAGOES NAO COTADA @3/4" (25MM).
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S - - OBSERVAR BITOLAS NOS DIAGRAMAS DOS QUADROS.
LA REFEITORIO o EMA 8 - TODA MALHA DE TERRA E EM BITOLA 50mm2
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—H PATEO COBERTO —HF 9 - AS INDICAGOES DE CIRCUITOS SAO CONFORME INDICAGAO ABAIXO:
ILUMINAGAO: TOMADAS
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‘ INTERRUPTOR DE COMANDO ‘
] (QUANDO HOUVER) ID DO QUADRO DE ORIGEM

L 1 ANTECAMARA
S ID DO QUADRO DE ORIGEM NUMERO DO CIRCUITO
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3 PARADAS EEP ﬁ:b g f q:b [’j:b NUMERO DO CIRCUITO CIRCUITO E DE TOMADA OU
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i ESPECIAIS: )

COMPOSIGAO DE EM = ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
TABELA DE AC = AR CONDICIONADO

PATAMAR g L L = L L BV = BAIXA VOLTAGEM (12V OU INDICADO)

— — ACORDO COM A
E FABRICANTE DE - . 10 - CONECTAR TODAS AS ESTRUTURAS E CARCAGAS DE EQUIPAMENTOS
. - ~_ s == METALICOS A MALHA DE ATERRAMENTO GERAL COM CONDUTOR DE
ALMOXARIFADO ELEVADOR MOD AN / N COBRE NU #16mm?.
] ] N/ ] 11 - MEDIDAS EM MILIMETROS

> ) \ \ | 12 - OS CONDUTORES DA MALHA DE TERRA DEVERAO ESTAR ENTERRADOS
L\ \‘ L\ ] ‘ ‘ L\ \L‘ I ] \ \ ‘ ‘ L\ \L‘ ‘ ‘ L\ u A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm.
— 13 - PARA INTERLIGAGAO AO ELETRODO GERAL DE ATERRAMENTO A
CRITERIO DO INSTALADOR SISTEMA DE TELEFONIA; (BEP - BARRA DE
EQUIPOTENCIAL)
14 - DR = DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL

PLANTA DO TE RREO A protegédo dos circuitos pode ser realizada individualmente,

ESC 1 50 por ponto de utilizagdo ou por circuito ou por grupo de circuitos.

NOTAS ESPECIFICAS DO SPDA

01- APOSf\ INSTALAQ/_\Q DA MALHA DE ATERRAMENTO, DEVERA SER FEITA UMA
MEDIGAO DE RESISTENCIA OHMICA DEVENDO SER ENCONTRADO VALOR DA
ORDEM DE 10 OHMS.

CASO NAO SE CONSIGA VALOR PROXIMO AO ESTIPULADO, DEVERAO SER
INSTALADAS NOVAS BARRAS DE, ATERRAMENTO EM FORMATO LINHA, TRIANGULO,
OU COMPOSIGAO DE AMBOS, OBEDECENDO AO ESPAGAMENTO MINIMO DE 3,00m
ENTRE AS HASTES.
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02 - APOS A EXECUGAO E MEDIGAO, O EXECUTANTE DEVERA EMITIR ATESTADO
CERTIFICANDO AS INSTALAGOES ESPECIFICAS DO SPDA, ESPECIFICAS DO
SPDA, E RECOLHER A RESPECTIVA ART, ENTREGANDO ESSES DOCUMENTOS A
FISCALIZAGAO.

03 - E OBRIGATORIO A EXECUGAO DO S.P.D.A COMECANDO PELO ELETRODO DE
TERRA, E IR SENDO EXECUTADO E INTERLIGADO A MEDIDA QUE A OBRA SOBE.

E VEDADA A CONSTRUGAO DE PARTES DO SPDA EM NiVEL SUPERIOR SEM QUE

PROJETO:

PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

DETALHE 2: DESCIDAS EM ELETROCALHA PARA OS RACKS DETALHE 2: SAIDA (DERIVAGAO) DO SHAFT VERTICAL - BACKBONE DE DADOS DETALHE 4: DESCIDAS PARA PONTOS DE REDE (DADOS/VOZ) | r% @ @ o . )
DER'VA(;AO DE ELETROCALHA PARA DESCIDA NOS RACKS . Rua lIzidro Ortiz, 425 - 3° andar - Jd. Guanga, S&o Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24
/ Fone: 11 2949-5503 rgs.engenharia@uol.com.br
FORRO
Municipio de Carapicuiba
- i il e Secretaria de Desenvolvimento Urbano
3. ELETROTUDO FLEXIVEL, TIPO HIPERFLEX, EMBUTIDO NA PAREDE DE ALVENARIA UTILIZADO R
4. :gs'?(fs:i:::;ﬁ\g(:gxlzi‘ CCOMPOSTO POR ESPELHO 4X2 (DE 1, 2 OU 4 POSIGOES) S e t O r d e P r OJ e t O S
E KEYSTONES RJ45 CAT. 6
T Projeto
w ®
8 & CEEAC - CARAPICUIBA-SP
3 S '
Isciplina
(1) ELETROCALHA PRINCIPAL EM CHAPA GALVANIZADA (1) ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA ) P ELETRICA
) DEVE SER INSTALADA ATE O RACK DE TELECOMUNICAGOES DO ANDAR
(2) DERIVAGAO DE ELETROCALHA Ftapa PROJETO
(2) CURVA VERTICAL, CALHA EM CHAPA GALVANIZADA
(3) CURVA 90", CALHA EM CHAPA GALVANIZADA (3) CABEAMENTO DO BACKBONE DE DADOS - FIBRA OPTICA, CABO UTP E = Nome do Arauivo
(4) ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA CABO TELEFONICO CI, DEVERA SER ENCAMINHADO ATRAVES DA INFRA : PE-CEAC-COHAB-ELE-PL-05-R00_ILM-2P.dwg
DO SHAFT E SER LANGADO ATE O RESPECTIVO RACK DOS ANDARES Endereco . . o .
1. ELETROCALHA, TIPO LISA E COM VIROLAS , EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, TRECHO RETO (5) CURVA VERTICAL, CALHA EM CHAPA GALVANIZADA ATRAVES DA INFRA ESTRUTURA DE ELETROCALHAS QUE CHEGA R. Araguari - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco
2. ELETROCALHA, "T" HORIZONTAL, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA AO SHAFT
3. ELETROCALHA, CURVA 90° HORIZONTAL, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA ® FLANGE NO RACK PARA ENTRADA DOS CABOS UTP,
4. ELETROCALHA, PEGA TIPO "CRUZETA'", EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA CAT 6, CABO CI E FIBRA FLANGE NO RACK PARA —
5. SUSTENTAGAO PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO, TIPO "IGREJINHA". ENTRADA DOS CABOS UTP, CAT 6, CABO CI E FIBRA A A A A A A I Y, Responsaveis Técnicos
6. VERGALHAO EM AGO @ 3/8", FIXADO COM CHUMBADOR, PORCAS E ARRUELAS.
7. TAMPA PARA ELETROCALHA DE VIROLA DE 300MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO. ENGS CIVIL KENHITI SICTTO ENGS CIVIL £ ARG, CINTIA H, SICITO

Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

INTERLIGACAO E SUSPENSAO DAS ELETROCALHAS CREA SP. 0600.428 215 CREA SP. 5061006491
DETALHES TIPICOS Titlo Folha

ILUMINACAO
05

PLANTA DO 2° PAVIMENTO
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