LEGENDA

LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM
PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.

[0 ] LUMINARIADE SOBREPOR COMPLETA PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.

LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM
=00 pERFIL T, PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W - IP21 OU MAIOR.

- ; : TR . - ; : ; - — - T T ‘ 22 LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO COMERCIAL COM DIFUSOR ACRILICO IP X1
: ! == I LT L= LTt : g . <> ) U ) U <> o PARA USO EM COZINHA , COPA , LACTARIO E SIMILARES
SANIT. INFANTIL[3 : . -

. PR - - ) LUMINARIA QUADRADA, DE EMBUTIR, USO INTERNO, EM AGO TRATADO/PINTADO

Lo T " @ NA COR BRANCO, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS
P TERGA|METALICA|6"x) 2 DUPLAS 26W. (SANITARIOS, VESTIARIOS, VIGIA, ETC)
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SALA 09 SALA 10 ~ ( LUMINARIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILINDRICA COM
16 alunos =0 16 alunos N W GRADIL DE ARAMADO PROTETPR L}AMPADA DE LUZ MISTA - OSRAM - HWL 500 W
(1a2anos) (1a2anos) (4 a 6 anos)
24 alunos
SALA 12

— 0 ARANDELA BLINDADA IP XB(LUMINARIA EXPOSTA AO TEMPO),
COM LAMPADA PL26W, 220V FIXADA NA PAREDE A ALTURA DE 2,30M

SALA 14
24 alunos 06]:; PROJETOR COMPLETO COM UMA LAN!PADA VM 150W, REFRATOR VIDRO
(4 a6 anos) ”  TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TERMICO

TERCA METALICA p'k12] :’:Ek/ LUMINARIA COM LAMPADA LED 100W,
%~ EM POSTE TELECONICO H=4,0M
[ |

1

SANIT. INFA

LUMINARIA COM 2x LAMPADA LED 100W,
%, EMPOSTE TELECONICO DUPLO H=4,0M

ESPESSURA DE 0,50|MM, PREFFINTADA.

VENT-KIT PARA WC
VENTILADOR DE PAREDE
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‘ N S/

~_ _— 1./ TEL./ELE.

/ B |:| |:| - LUMINARIA DE EMERGENCIA NO TETO OU CONFORME INDICADA

TOMADA BAIXA - 220V CX. 4"x 2" h=0.40m (100w OU 600w) OU CONF. INDICADO
TOMADA MEDIA - 220V CX. 4" 2" h=1.00m (100w OU 600w) OU CONF. INDICADO

ALM
T2P

LACTARIO HIGIENIZAGAO ALM \ SAN. PGP CUMEEIRA

/~

/// J

=
k

PONTO PARA CHUVEIRO

PONTO EM CAIXA 4"X4" PARA CONEXAO DE SISTEMA DE DADOS/TELEFONIA DE
INSTALACAO EM ALVENARIA OU APARENTE, H=0,4M OU CONFORME INDICADA

PONTO PARA SINAL DE TV-CX. 4"x 2" - ALTURA INDICADA NO PROJETO

TP 107,00 \

CIRCULAGAO e |

,50

- . / |l A
| IMPERMEABILIZAD.
/ [ | I i / \‘ { I 1 I D D
[ DEPOSITO / |~ ~ B
‘ ‘ e %)\ =
_ A \J ~—
PROF.| | SANIT.

\ PROF /) TELHA ONDULADA|EM AGD GALVANIZADD|

MASC‘{.—JD./‘ TERGA METALIGA 614" ESPESSURA DE 0,50|MM, PREIRINTIDA.
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INTERRUPTOR BIPOLAR CX. 4°x 2" h=1.00m
INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO CX. 4'x 2" h=1.00m
DIMMER - CONTROLE DE ILUMINAGAO OU VENTILADOR
PONTO DE LOGICA PARA WI-FI

PULSADOR CAMPAINHA COM ACIONAMENTO AO TOQUE ELETRONICO
TENSAO 24VDC

CENTRAL DE ACIONAMENTO E DE ALERTA SONORO/VISUAL
DE EMERGENCIA -220V/24VDC
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Jos 21 40

27 39
SALA 08 Ll 23 [1[1/38

SALA 13
20 alunos
(2 a4 anos)

10 alunos 24 37
(0 a1ano) 75 36

26 35
27 34
FRALDARIO 28 33
29 32
30
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PLANTA DO 2° PAVIMENTO PLANTA DA COBERTURA
ESC 1:100 ESC 1:100 NOTAS GERALS

1- ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DEVEM SER EM PVC RIGIDO PESADO
PROTEGIDOS POR ENVELOPE DE CONCRETO MAGRO
(DUTOS ENTERRADOS NO SOLO).

ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES/PISO/ALVENARI EM PVC NBR 15465

ELETRODUTOS APARENTES EM PVC ANTICHAMA E ISENTO DE HALOGENOS,
OU METALICOS

I, . e o i 2 - CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO
I i — g LT = [ TT4 ] E DRENO DE BRITA, ADOTAR DIMENSOES 40x40x40cm QUANDO NAO
| i SANIT. INFANTI|- 3 INDICADO.

= = 3 - FIOS E CABOS:

L p ™ -CABOS EM ELETROCALHAS/ELETRODUTOS EMBUTIDOS/APARENTES
ISOLAGAO TERMOPLASTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO
HALOGENADO 750V - 70° C - AFUMEX - CONFORME NBR 13248
-CABOS EM BANCO DE DUTOS NO SOLO
IDEM ANTERIOR 0,6/1KV - 70° C - CONFORME NBR 13248
-NAS SEGUINTES CORES:
NEUTRO - AZUL CLARO
s TERRA -VERDE CLARO
243000 FASES/RETORNO/COMANDO - DEMAIS CORES
4 - DESCIDA DO PARA-RAIOS EM FERRO CA-25 @10mm EMBUTIDO NO PILAR
ELETRODO DE ATERRAMENTO EM CABO NU DE COBRE 50mm2
5 - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @3/4" x 3,00 m
6 - TUBULAGOES NAO COTADA @3/4" (25MM).
7 - FIAGAO NAO INDICADA
ILUMINAGAO E TOMADAS = 2,5 mm2
APARELHO VENTILADOR = 2,5 mm2
CHUVEIROS = 6,0 mm2
/) CHUVEIROS = 6,0 mm2

f ‘ / - OBSERVAR BITOLAS NOS DIAGRAMAS DOS QUADROS.

‘ \ ‘©  saNIT. INFANTIE®
\ A 4 Lo I | 8 - TODA MALHA DE TERRA E EM BITOLA 50mm2
/

i i A I TEL. 1 ENL—F - 9- AS INDICAGOES DE CIRCUITOS SAO CONFORME INDICAGAO ABAIXO:
\\\ A \ ILUMINAGAO: TOMADAS
TP L1Aa T1A

ALM \ SAN. PCD | INTERRUPTOR DE COMANDO ‘
LP A 1 (QUANDO HOUVER) ID DO QUADRO DE ORIGEM

ALM _ ] | ID DO QUADRO DE ORIGEM NUMERO DO CIRCUITO
CIRCULACAO :

@ D) ‘ -2 / d O NUMERO DO CIRCUITO CIRCUITO E DE TOMADA OU
- 2 == 4 ALM - [ i INDICA CIRCUITO DE ILUMINAGAO ~ PONTO DE CONSUMO

/ [ TP I | Ve I T ] I ]
/ ( DEPOSITO ‘ / -\ ESPECIAIS: X
‘ il B A “\ T | EM = ILUMINACAO DE EMERGENCIA
= 5 &) AC = AR CONDICIONADO

BV = BAIXA VOLTAGEM (12V OU INDICADO)

10 - CONECTAR TODAS AS ESTRUTURAS E CARCAGAS DE EQUIPAMENTOS
1 METALICOS A MALHA DE ATERRAMENTO GERAL COM CONDUTOR DE
COBRE NU #16mm?.

11 - MEDIDAS EM MILIMETROS

%Lé‘fuf%%s 12 - OS CONDUTORES DA MALHA DE TERRA DEVERAO ESTAR ENTERRADOS
(2 a4 anos) A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm.
13 - PARA INTERLIGAGAO AO ELETRODO GERAL DE ATERRAMENTO A
17 - CRITERIO DO INSTALADOR SISTEMA DE TELEFONIA; (BEP - BARRA DE
N ANTECAMARA EQUIPOTENCIAL)
| FRALDARIO 2 A B , 14 - DR = DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL
HHHHH 29 N/ 112 ) [ A protegao dos circuitos pode ser realizada individualmente,
30~ ZBN N por ponto de utilizagdo ou por circuito ou por grupo de circuitos.

PR\
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E TOMADAS GRAU DE PROTECAO IP23
CONFORME NBR 6146 E INDICACOES INTERNAS CONFORME NBR 13570

CAIXA DE PASSAGEM 15X15X5CM
FIOS FASE, NEUTRO, RETORNO, COMANDO e TERRA

SALA 11
20 alunos
(2 a4 anos)

©

ANTECAMARA

AN
J
AN

TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE DESCE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO DIAMETRO DE 25MM OU CONFORME INDICADO
ELETRODUTO NO PISO ENVELOPADO EM CONCRETO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO DIAMETRO DE 25MM OU CONFORME INDICADO

ELETRODUTO APARENTE EM ACO GALVANIZADO NBR 5624

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E
ALCA PARA INSPECAO, PARA ENERGIA ELETRICA. AS DIMENSOES, ONDE
NAO INDICADAS, SAO DE 40X40X40cm
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COBERTURA DE CONCRETO .
APARENTE IMPERMEABILIZADA TERGA METALICA 6]x]2"
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} | NOTAS ESPECIFICAS DO SPDA
ﬁ” ™ . 01- APOS A INSTALAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO, DEVERA SER FEITA UMA
PATANAR . MEDIGAO DE RESISTENCIA OHMICA DEVENDO SER ENCONTRADO VALOR DA
|4 H Lo Lo | ORDEM DE 10 OHMS.

3 PARADAS

CASO NAO SE CONSIGA VALOR PROXIMO AO ESTIPULADO, DEVERAO SER
—— .| SANIT. 'Nr:ANT L2 INSTALADAS NOVAS BARRAS DE, ATERRAMENTO EM FORMATO LINHA, TRIANGULO,
! I = LT I ! I ! 1 OU COMPOSIGAO DE AMBOS, OBEDECENDO AQ ESPAGAMENTO MINIMO DE 3,00m
ENTRE AS HASTES.

I {
PLANTA DO 1 ° PAVI M E NTO 02 - APOS A EXECUGAO E MEDIGAO, O EXECUTANTE DEVERA EMITIR ATESTADO

ESC 1:100 CERTIFICANDO AS INSTALAGOES ESPECIFICAS DO SPDA, ESPECIFICAS DO
: SPDA, E RECOLHER A RESPECTIVA ART, ENTREGANDO ESSES DOCUMENTOS A
FISCALIZAGAO.

03 - E OBRIGATORIO A EXECUGAO DO S.P.D.A COMECANDO PELO ELETRODO DE
TERRA, E IR SENDO EXECUTADO E INTERLIGADO A MEDIDA QUE A OBRA SOBE.

E VEDADA A CONSTRUGAO DE PARTES DO SPDA EM NiVEL SUPERIOR SEM QUE

PROJETO:

PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

N NN

T — 5{ | TABELA DE CABOS
‘ -QU*COZ DESPENSA . AG
AN
\
\ ’—
N

PREPARO DE VERDURAS

! | ] L T ey

Rua lIzidro Ortiz, 425 - 3° andar - Jd. Guanga, S&o Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24
OBS Fone: 11 2949-5503 rgs.engenharia@uol.com.br
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DUTO CONDUTORES (mm2)
NOME VEMDE VAIPARA" | @ (mm) | ENERGIA | CMD | TERRA

ALIMENTADOR DO QGBT-N psehie QGBTIN 1X@85 |  SFHIS0+#7ON #70T A

CIRCULACAO [~

—

DIREGAO

Municipio de Carapicuiba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Setor de Projetos

LAVANDERIA 7

ALIMENTADOR DO QLT-TER QGBT QLT-TER 1x @40 3F#E+N#6 #6T A

£

APOIO

SECRETARIA

ALIMENTADOR DO QLT-SRV QGBT QLT-SRV 1x @50 3F#10+N#10 #10T A

HALL / |
/ ~

/ e - ‘ COZINH

ALIMENTADOR DO QT-COZ QGBT QT-COZ 1x @50 3F#10+N#10 #10T A

Projeto

BALGAO H=t02om g

ALIMENTADOR DO QLT-1P QGBT QLT-1P 1x @40 3FHG+N#6 #6T A

CEEAC - CARAPICUIBA-SP
Eti:([:]ifjlina ELETRICA
Frepe PROJETO

Nome do Arquivo

’ e = /
s f crg

ALIMENTADOR DO QT-1P QGBT QT-1P 1x @60 3F#25+N#25 #16T A

ALIMENTADOR DO QLT-2P QGBT QLT-2P 1x @40 3F#6+N#6 #oT A

PE-CEAC-COHAB-ELE-PL-02-R00_ALM-PLS.dwg

_ DL ALIMENTADOR DO QT-2P QGBT QT-2P 1x @60 3F#25+N#25 #16T A

°
= ) RECEPGAO LOUGAS
USADAS PREPARO FINAL/ DISTRIBUIGAO

i
° °
o
AVAGEN
PREPARO DE SUCOS
o

Enderego

R. Araguari - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco

ALIMENTADOR DO QF-ELV QGBT QF-ELV 1x @40 3F#E+N#6 #oT A

ALIMENTADOR DO QLT-QUA QGBT QF-QUA 1x @40 3F#6+N#6 #6T A

Responsaveis Técnicos

\
\
=

g ===

ALIMENTADOR DO QF-BAF QGBT QF-BAF 1x @40 3FHG+N#6 #6T A

ENGO CIVIL KENHITI SICITO ENGO CIVIL E ARQ. CINTIA H. SICITO
ENTRADA DE Responséavel Técnico pelo Projeto Executivo Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo
ALIMENTADOR DO QF-BI ENERGIA QF-BI 1x @40 3FHE+N#6 #eT A RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CREA SP. 0600.428.215 CREA SP. 5061006491
NOTAS OBS.:

A-CABOS ISOLADOS EM PVC-750V - 90°C - AFUMEX - CONFORME NBR 13248 1) ESTA LISTA DE CABOS REFERE-SE APENAS AS INTERLIGACOES ENTRE Titulo Folha

- EM ELETROCALHAS ELETRODUTOS EMBUTIDOS/APARENTES ISOLAGAO
REEEITORI ; ) > QUADROS PARA USO PREDIAL E ENTRADA DE ENERGIA UTILIZAR CABOS
BATES ¢88erT0 TERMOPLASTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO. 750V-70°C. ALI M E N TA Do RE S
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SALAPROF./ REUNIOES

B - CABOS UNIPOLARES COM ISOLAGAO EM PVC-PVC 0,6/1kV-70°C
— C - CABOS MULTIPOLARES COM ISOLAGAO PVC-PVC 0,6/1kV-70°C P LAN TAS
e : D - CABOS UNIPOLARES COM ISOLAGAO EM EPR 0,6/1kV-90°C
P e E - CABOS MULTIPOLARES COM BLINADAGEM COM ISOLAGAO PVC-PVC 0,6/1kV-90°C

£LEVADOR MOD ‘\\\ /’ \\ / / ] F - CABO RGE 062 AlU

U
ALMOXARIFADO| || -~

| 71 T 17 1 =] i \rﬂ f - 1 1
PLANTA DO TERREO
ESC 1:100 ART Data Escala
28027230200768691 JUN/21 1:100
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