Legenda dos pilares

Legenda das vigas e paredes

Legenda das lajes

- Area de lajes
& Pilar que passa El Viga I:l Laje Tipo Altura Bloco de Area Lajes
) (cm) Enchimento (m?) Dados Sobrecarga (kgf/m?)
l:l Laje com elevagdo negativa Trelicada 1D 12 B8/30/125 105.24 Nome Tipo Altura | Elevacgdo | Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada
Treligada 1D 14 B10/40/40 2.00 (cm) (em) (cm) (kgfim?)
. Trelicada 1D 24 B20/30/125 2213 LBT-1 | Treliada 1D 12 -5 | 72490 158 182 200 -
_ Pilares _ _ Trelicada 1D 29 B25/30/125 147.80 LBT-2 Treligada 1D 24 0| 72495 270 90 300 -
Nome | Secéo | Elevagéo | Nivel LBT-3 | Treligada1D | 29 0| 72495 312 90 300 -
(cm) | (cm) | (cm) LBT-4 | Treligada1D | 29 0| 72495 312 90 300 -
PB-1 | 50x50 0 72495 _ _ LBT-5 | Treligada1D | 29 0| 72495 312 90 300 -
PB-2 50x50 0| 72495 Caracteristicas dos materiais LBT-6 Trelicada 1D 12 -5 | 72490 158 182 200 -
PB-3 50x50 0| 72495 fck Ecs fct Abatimento LBT-7 Trelicada 1D 12 0| 72495 158 182 200 -
PB-4 | 50x50 0| 72495 (kgffem?) (kgffcm?) (kgffcm?) (cm) LBT-8 | Treligada 1D 12 0| 72495 158 90 300 -
PB-5 | 50x50 0| 72495 300 | 268384 29 5.00 LBT-9 | Treligada 1D 12 0| 72495 158 90 300 -
PB-6 | 50x50 0| 72495 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm LBT-10 | Trelicada 1D 12 0 | 72495 158 90 300 -
PB-7 | 50x50 0| 72495 LBT-11 | Trelicada1D | 29 0| 72495 312 90 300 -
PB-8 | 50x50 0| 72495 LBT-12 | Trelicada 1D | 14 0| 72495 159 90 300 .
PB-9 | 50x50 0 | 72495 LBT-13 | Treligada 1D 12 0| 72495 158 90 300 -
PB-10 | 50x50 0| 72495 LBT-14 | Trelicada1D | 12 0| 72495 158 90 300 -
PB-14 | 20x40 0| 72495 LBT-15 | Trelicada 1D 12 0 | 72495 158 90 300 -
PB-15 | 20x40 0| 72495
PB-16 | 50x50 0| 72495
PB-18 | 50x50 0| 72495
PB-20 | 50x50 0| 72495
PB-21 | 20x40 0| 72495
PB-22 | 20x40 0| 72495
PB-23 | 50x50 0| 72495
PB-24 | 50x50 0| 72495 )
PB-25 | 50x50 0| 72495
PB-26 | 50x50 0| 72495
PB-27 | 50x50 0 | 72495 00
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Forma do pavimento TERREO (Nivel 72495)

escala 1:50

Vigas
Secgao | Elevagdo | Nivel
€m) | (em) | (cm)
20x60 72495
20x40 72495
20x40 72495
20x60 72495
20x60 72495
20x40 72495
20x60 72495
20x60 72495
20x40 72495
20x60 72495
20x40 72495
20x60 72495
72495
72495
72495
72495

Nome
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NOTAS GERAIS PARA TODO O PROJETO:

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGOES CONTRARIAS;

2. DEVERAO SER ATENDIDAS TODAS AS PRESCRIGOES DA NBR-6122/96
"PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES";

3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il (CAA 1), MODERADA, AMBIENTE
URBANO;

4. RESISTENCIA MINIMA DO CONCRETO, Fck= CONFORME INDICADO POR FOLHA;

5. RELAGAO AGUA/CIMENTO NAO PODERA EXCEDER 0,50;

6. O PREPARO, RECEBIMENTO E APLICAGAO DO CONCRETO ESTRUTURAL
DEVERA ATENDER OS REQUISITOS CONFORME NORMAS NBR-6118/03 E
NBR-12915/06;

7. AS COTAS DOS ELEMENTOS CONSIDERAM O PERFIL TOPOGRAFICO LOCAL.

8. AS PARTES QUE PERMANECERAO EM CONTATO COM O SOLO NATURAL OU DE
ATERRO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE IMPERMEABILIZADAS COM
ARGAMASSA FORTE DE AREIA E CIMENTO, TRAGO 3:1 COM ADIGAO DE
IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT OU SIMILAR CONFORME INSTRUGOES DO
FABRICANTE E PINTURA ASFALTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR;

9. RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS DE CONCRETO DAS ALVENARIAS DE
ARRIMO: Fck= 4,5 MPa;

10. ACO A SER UTILIZADO CONFORME FOLHAS DE DETALHAMENTOS;

11. ESTACAS PREFERENCIAIS PELO SISTEMA HELICE CONTINUA MONITORADA COM
CAPACIDADES MINIMAS PARA 30 t, TESTADAS CONFORME NBR;

12. E VEDADO LANCAMENTO DE CONCRETO DIRETAMENTE NAS CAVAS, DEVENDO
TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SEREM PROVIDOS DE FORMAS
PERIMETRAIS ADEQUADAS;

13. E VEDADA A ABERTURA DE VAOS E FUROS, REMOGAO E ALTERAGOES DE
PECAS ESTRUTURAIS, BEM COMO, INSERGOES DE QUAISQUER TUBOS PARA
INSTALAGOES, SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO CALCULISTA;

14. AS DIMENSOES DAS PAREDES DE ALVENARIAS NAO ESTRUTURAIS E DEMAIS
ACABAMENTOS DEVERAO ATENDER O PROJETO ARQUITETONICO;

15. UTILIZAR ESPAGADORES PLASTICOS ESPECIAIS PARA CONCRETO OU SIMILAR.

16. UTILIZAR LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 2 SOBRE TERRENO APILOADO EM
TODOS OS FUNDOS DE VALAS PARA RECEBIMENTO DAS CONCRETAGENS.

17. ESTE PROJETO ESTRUTURAL DEFINE SOMENTE OS CARREGAMENTOS E
DIREGOES DAS LAJES PRE-FABRICADAS OU PRE-MOLDADAS, FICANDO A
RESPONSABILIDADE TECNICA INTEGRAL SOBRE ESTAS, EXCLUSIVAMENTE POR
PARTE DO FABRICANTE, DEVIDAMENTE CONSIGNADA EM RESPECTIVA
ART/CREASP.

FOLHA:
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MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

PREDIO BOULEVARD
PLANTA DE FORMAS DO PAVIMENTO

TERREO

L3,
ARG
CARAPICUIBA Y

OBRA: Construcdo de Passarela de Interligacdo dos Terminais Rodovidrios
Metropolitano e Municipal com a Estacdo CPTM e Av. Francisco Pignatar
LOCAL:
Av. Governador Mdrio Covas e Av. Francisco Pignatari
RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

XX KKIIKHIXKHXXX 28027230172709526

TABELA DE AREAS

Total de dreas

Area total XX m2
Area de intervencdo 1.074.8
m?2

DIORGENS GODOI DA SILVA
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