Plano de Rigging
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PREPARAR SOLO PARA GIRO =
DO CARRO DE CONTRA PESO = k
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] Gara 18000 MAX-ER
— —1 4 | Boom No. 55 or No. 55A , with 42,7m (140')
m — L ] = No. 56 Mast with 18m (59’) pesition
_AIA “ Hyn ” 223 170 kg (492,000 b} Counierweight 145 150 kg (320,000 |b) Carbody Counterweight
o) u HEE | 390 090 kg (860,000 b} Whesled ight or Hanging ight
m = - 360° Rating kg (1) x 1 000
° — L 4 = Boom 427 54,9 671 79,2 814 1036 1158 1340
o — = m (7t} (140) (180) (220) (280) (300} 340) (380)  (440)
2] — — 4— —1 Radius
Q — L = 85 750,0
4 u u (28)  (1853.5)
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M — SN . = (34)  (1653.5)  (1509.8)
a = m 120 7157 | 68438 5709
z o = — 4 = (40)  (15433) | (1509.8) | (1258.0)
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u = T m (60)  (1089.4) | (1083.3) | (1075.8) | (894.4) (6550) (4918)  (374.2) PREFEITURA MUNICIPAL DE _O>_<_mZ._.O DE PASSAREMA
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200 4508 4450 4446 4055 2974 2231 1697 | 1Mz -
] =TT = (T0)  (929.9) | (923.9) | (916.3) | (894.4) | (6550) (4919) | (374.2) | (256.5) CARAPICUIBA _w>ww>mm_.> SOBRE A METALICA
— — ESTAGAO DA CPTM C
] Hym - 240 3734 70,4 367,0 364,8 2972 2234 1697 | 12
] YN [ ] (80) (809.2) | (803.3) (795.7) | (789.4) (6550) (4919) (374.2)  (258.5)
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- 14 = 360 2333 2391 2356 232,8 2297 2234 169,5 | 1164 QCZU S TECNICOS
= - (120) (502.2) | (S18.0) | (510.4) | (504.2) | (497.4) (4918)  (3737) | (256.5)
— = 4 = :.ﬂ_..o . haa“.n. 201,0 197,6 184,8 1918 1898 | 1672 . 1151 )
— - . (435.3) || (a277) | (az1’e) | qaram; | qa10m) | (3882) ¥ = =
— = 48,0 167,5 168,9 1664 1631 1613 1554 | 1136 ANALISE TECNICA
— = . = (160) (350.6) | (365.4) | (359.3) | (352.6) (348.7)  (343.7) | (2504) 3
— 2 o — e %
u m _ m i 540 1345 1464 1437 1107 138,9 1356 112,0 m:mm:jm__.o. Alexandre Pletz
€3 mbkm g - (180) (285.7) | (316.6) | (310.5) | (304.0) (3004) | (2954) | (246.5)
T - B 11 = m ” 66,0 - - 1082 103,9 110,3
< P 237.3) 232.7) 220.0) | (224.0) | (2162 IPNTIr Ap: .
u s/ 80088 = GIT3) | AT | @A) ) | e Projetista: Fabio Postigo E
= o Sym 59 |— 72,0 - - - - -
| = © %2 u (240) (197.2) | (205.8) (2021) | (1972) | (180.4) -
u E mym i u o0 ay| ss3| ma | me Data De Elaboragdo: 28/01/2022
— L 4 = (250) (75.8) | (1783) | (1745) | (1667) 1- E de responsabilidade do executor da obra garantir a resisténcia e nivelamento do solo
= — 4— — 24,0 - - - - conforme esforgo na patola anexo ao Plano de Rigging. Se necessdrio executar cortes, e
— — 4 = @80) (145.6) | (157.4) | (154.9) | (147.2) desobstruir os acessos no local de patolamentos dos guindastes, devendo evitar que os
m 1 80,0 - 62,3 64,2 60,7 patolamentos ocorra em aterros ou sobre tubulages.
1 =T T4 = @00) - (1316) | (1378 | (130.2) 2 - E necess@rio manter a Grea de trabalho isolada e totalmente sinalizada;
— Sy = . o
96,0 - - - 3 - Permanecer no local apenas pessoas envolvidas na operagéo;
— | 20 (107.9) | (115.2) | (115.3) X i . o .
| 1] | | az0) 4 - O Guindaste especificado atende as cargas que serdo i¢adas, conforme projetos e tabelas do
u 1020 453 ar4 fabricante, desde que sejam respeitados o raios minimos e maximos indicados no plano de
I 1] ] @40) (848)  (89.5) tigging:
- L1l ] - 1080 P sie 5 - Acessdrios de amarragdo devem estar em condigdes de uso e conservag&o;
—] = 4 = ] o (6 6 - Comunicagdo: radios ou sinais manuais somente entre operador e rigger;
— = 1140 :ﬂ.w. 7 - Antes do o das operag6es verificarem condi¢des climdticas;
= =1 4] = |s8o) - 8 - Alta tenso: Caso haja necessidade, providenciar o de:
== =t 4— = 130,0 .&.m. 9 - Para execug8o dos trabalhos, & necessério e dever mdltiplo seguir todos os procedimentos de
= — @30) - seguranga do trabalho;
m =T 1 - 10 - Patolamentos devem estar de acordo aos planos de rigging;
11 - Se houver necessidade de alteragdo nos patolamentos, pode-se mudar a posi¢do ou girar em
ualquer sentido desde que se respeite o raio de operacdo e resisténcia do solo.
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1 - E de responsabilidade do executor da obra garantir a resisténcia e nivelamento do solo
conforme esforgo na patola anexo ao Plano de Rigging. Se necess&rio executar cortes, e
desobstruir os acessos no local de patolamentos dos guindastes, devendo evitar que os
patolamentos ocorra em aterros ou sobre tubulagdes.

2 - E necess@rio manter a &rea de trabalho isolada e totalmente sinalizada;

3 - Permanecer no local apenas pessoas envolvidas na operagao;

4 - O Guindaste especificado atende as cargas que serdo icadas, conforme projetos e tabelas do
fabricante, desde que sejam respeitados o raios minimos e maximos indicados no plano de
rigging;

5 - Acess6rios de amarrag&o devem estar em condig@es de uso e conservagdo;

6 - Comunicagdo: radios ou sinais manuais somente entre operador e rigger;

7 - Antes do inicio das operagGes verificarem condi¢Ges clim@ticas;

8 - Alta tenso: Caso haja necessidade, providenciar o desligamento;

9 - Para execug@o dos trabalhos, & necess@rio e dever mltiplo seguir todos os procedimentos de
seguranga do trabalho;

10 - Patolamentos devem estar de acordo aos planos de rigging;

11 - Se houver necessidade de alteragdo nos patolamentos, pode-se mudar a posi¢do ou girar em




