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| OBRA: Construcdo de Passarela de Interligacdo dos Terminais Rodovidrios
Metropolitano e Municipal com a Estacdo CPTM e Av. Francisco Pignatar
LOCAL:
Av. Governador Mario Covas e Av. Francisco Pignatari
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b 47/ TUBO DE :1 T e s e MY SSmm 1 — NA INSTALAGAO DE CONEXOES ROSCADAS, USAR FITA DE VEDAGAO DO TIPO TEFLON.
b | QUEDA @150mm - £ s ESRIBO 4,2mm 2 — QUANDO FOR INEVITAVEL A MONTAGEM ROSCADA DE MATERIAIS, ATENTAR PARA A
/—L REVEST. ARGAM. ) AGD_CA-608 COMPATIBILIDADE DO TIPO DA ROSCA UTILIZADA.
o e T g 3 — NENHUMA TUBULAGAO PODERA SER REVESTIDA SEM A EXECUGAO DOS TESTES
S PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS.
e = 4 — DIAMETROS EM mm, DIMENSOES EM m, EXCETO ONDE INDICADO
- = = TABELA DE DECLIVIDADES 5 — MUDANGAS DE DIREGAO DA REDE, QUANDO SUPORTADAS, APOIADAS NA ESTRUTURA OU
% o SUBTERRANEAS, DEVERAQ SER DEVIDAMENTE ANCORADAS
0 w _SADA ATE @75 1=2% 6 — NOS TETOS DOS PAVIMENTOS DEVERA SER EXECUTADA COM BRAGADEIRAS DE ALUMINIO .
LASTRO DE OU AGO GALVANIZADO A FOGO, OBEDECENDO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ESPAGAMENTO DIORGENS GODOI DA SILVA
CONCRETD, m s 100 1=1% RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES.
0720 o 7 — A SUPORTAGAO DEVERA SER COORDENADA COM 0S DEMAIS PROJETOS, DE MODO A ENGENHEIRO CIVIL
DETALHE DE SUPORTE MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA
POGO DE VISITA POGO DE VISITA CORTE S/ ESCALA . . 8 — NUNCA AQUECER TUBULAGOES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO. CREA-SP N° 5069838630
” oBs: PARA TUBOS C/ @32.1/2" : PARA TUBOS C/ B<2" : 9 — DENTRO DA CONSTRUGAO, 0S TUBOS DEVEM SER TRANSPORTADOS DO LOCAL DE
- VER DIAMETROS DOS TUBOS DE ENTRADA E SAIDA DE ESGOTO TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS ARMAZENAMENTO ATE O LOCAL DE APLICAGAO, CARREGADOS POR DUAS PESSOAS, EVITANDO
DESCARREGA NA TUBULACAQ HORIZONTAL NAS PLANTAS BANAS, o vERA SER VERFIGAOA I LOGO" EQUIVALENCIA DE DIAMETROS . SER ARRASTADOS SOBRE A SUPERFICIE O QUE CAUSARIA
P SCARREGA NA VALA DA CPTM o - : 55, 6 E ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES PORCA SEXTAVADA DEFORMAGOES E AVARIAS NOS MESMOS. i .
VAL@’? S%A CPTM 3150mm RESPEITANDO SE A DECLIVIDADE DAS TUBULAGOES DE ENTRADA £ R — ppy— SURORTES 10 — DEVEM SER ARMAZENADOS EM LOTES ARRUMADOS A SOMBRA PROXIMO AO LOCAL DE DATA: ESCALA:
mm — O TAMANHO DAS CAIXAS DEVERA SER DE (EXCETO QUANDO = PROETD POLEGADAS DISIIANCM UTILIZAGAD. ‘| 8/02/2022 'I .200
o E’gm"'-*‘glgl CAIXAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 0.60m: 6 {mm) fAMA 11 — 0 CORTE NAS TUBULAGOES DEVE SER FEITO PERPENDICULARMENTE AOQ SEU EIXO .
Z 0/60X0,60m : PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 0,61 E TUBULAGOES ATE 67 PVC SERIE REFORCADA LONGITUDINAL, AS EMENDAS DEVEM SER LIXADAS, LIMPAS COM SOLUGAO LIMPADORA E
0,80m; Eaa o TiE o APLICADA COLA PVC SEM EXCESSOS.
. T 0,80x0,80m: PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 0,81 E 9 |, o = e oo 12 — 0S TIPOS DE DEJETOS LANGADOS NA REDE DE ESGOTO, DEVERAO TER 2
g ZE0Bh % 1,00m: PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 1.21 E = = e COMPATIBILIDADE QUIMICA E FISICA COM A CAIXA DE GORDURA E COM A REDE DE ESGOTO. DESENHO ELABORADO POR DIORGENS GODOI DA SILVA
H 1,50m, _ o o 2 + DO TUBO CABO  PORCA CHUMBADOR 13 — 0 PROJETO FOI CONCEBIDO COM TODAS AS CONEXDES PREVISTAS AO
£ Tsp20m x 1,20m : PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ACMA DE 150 o 2.00 75K 35 SET ST S/E T DESENVOLVIMENTO DAS INSTALAGOES, NAO SENDO NECESSARIO, PORTANTO, DESVIOS OU ENGENHEIRO CIVIL
VARNHERD, EARA ACESSO A FUNDO' DA GAIXA. PARA CAIXAS COM TUBULAGOES ACMA &% TIPQ COLETOR 50 o 80 mm /2" 1/2 "  1/2 " AJUSTES NAS TUBULAGOES, O QUE CRIARIA ESFORGOS INADEQUADOS CREA-SP n°® 5069838630
INHEI ARA Al Al A CAIXA, A A n w 0
DETALHE DESCIDA CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL NOS PILARES DA PASSARELA PROFUNDIGATE AGR 00 QUE 1,20m. ' 2 5 o o 123% T gﬁ § g}’i § gﬁ § A UTILZAGRO DE TUBOS £ CONEXOES.
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