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CAIXA DE INSPECAQO PARA A REDE DE ESGOTO
S/ ESCALA

VARIAVEL
ENTRADA SAIDA
aaf
PUXADOR z
| AGO CA 50 & Bmm = )
— x —
=
TAMPA DE CONCRETO ARMADO REMOVIVEL
PLANTA
AGO CA 50 @ 8mm TO
('[Q&Eg‘buﬁ'a MADD — é%%\dm LASTRO DE
NIVEL DO PISO ACABADO Malha 4,2mm ¢/ 15 cm_—" concrRETO
———
| EDA D B B TR SMeem
=N B "VARIAVEL" o Bl ESTRIBO 4,2mm
REVEST. ARGAM. | » 5 AQO CA—B0B
1.3 ESP. 5mm || o
g 11p <
ALVENARIA | £
/2 TOLO
ENTRADA
.15} Sy o "_ L s _‘_ LASTRO DE
AL T W S TP CONCRETO,
BRITA 3 E 4 MALHA 4,2mm
TERRA C/ 20 em
OMP ACTADA 2R e A A A A A S NS NS ENRNL
CORTE

0BS:

— VER DIAMETROS DOS TUBOS DE ENTRADA E SAIDA DE ESGOTO
NAS PLANTAS BAIXAS,

~A ALTURA DAS CAIXAS DEVERA SER VERIFICADA "IN LOCO",
RESPEITANDO-SE A DECLIVIDADE DAS TUBULAGOES DE ENTRADA E
SAIDA DA CAIXA.

— O TAMANHO DAS CAIXAS DEVERA SER DE (EXCETO QUANDO
INDICADO EM PLANTA):

— 0,40x0,40m : PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 0,60m;
- 0,60x0,60m : PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 0,61 E

0,80m;

- 0,B0x0,80m: PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 0,81 E
1,20m,

= 1,00 x 1,00m: PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,21 E
1,50m,
= 1,20m x 1,20m : PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE
1,50m.

0BS.: DEVERA SER PREVISTA INSTALAGAO DE ESCADA TIPO
MARINHEIRO, PARA ACESSO AD FUNDO DA CAIXA, PARA CAIXAS COM
PROFUNDIDADE MAIOR DO QUE 1,20m.

TABELA DE DECLIVIDADES

ATE 875

1=27%

> @100

I=1%

SEM
COTAS EM mm

RALO SIFONADO SERIE R TIGRE
ESCALA

SISTEMA DE ESGOTO / VENTILAGAO

MATERIAL A UTILIZAR

RAMAIS DOS SANITARIOS

PVC BRANCO / SERIE "R™

PVC R

DRENOS DE AR CC

PVC SOLDAVEL CLASSE 15

PVC BRANCO

SISTEMA DE

AGUA FRIA

MATERIAL A UTILIZAR

PVC MARROM SOLDAVEL

RAMAIS NOS SANITARIOS

PVE MARROM SOLDAVEL

RAMAIS DAS TORNEIRAS

PVC MARROM SOLDAVEL

ALTURA DOS PONTOS DE GAS, ESGOTO E AGUA

TUBULAGAQ DE ESGOTO

EQUIVALENCIA DE DIAMETROS PARA
TUBOS DE PVC COMUM E SERIE REFORGADA
E ESPACAMENTO ENTRE SUPCRTES

DIAMETRO gIUSE'&ﬁEEIE
PROJETO POLEGADAS AXIMA
(mm} ?‘mg(

40 11/2" 1,50

50 2" 1,50

75 3" 1,50
100 4" 1,50
150 6" 2,00
200 8" 2,00
250 10" 2,00

PEGAS ABREVIAGAD GAS ESGOTO AGUA
BACIA SANITARIA C/CAIXA MONTANA Ch Oomm FE, 1.42m
LAVATORIO L _ NA bﬁ&x o srl;m ";L:;m:
REGISTRO GERAL DE GAVETA 1.80m

08S: AS ALTURAS DOS PONTOS SAD EM RELAGAO AD PISO ACABADO, DEVENDO SER VERIFICADO O TIPO DAS
PECAS SANITARIAS A SEREM UTILIZADAS, POIS ALTURAS DE PONTOS VARIAM CONFORME O MODELO E FABRICANTE

DETALHE DE SUPORTE
S/ ESCALA
PARA TUBOS C/ @22.1/2" :

B UNIAQ HORIZONTAL

PARA TUBODS C/ @<2" :

_ PORCA SEXTAVADA

@ DO TUBO CABO PORCA CHUMBADOR
75 A 40 mm /8" 3/8" 378"
50 a 80 mm i/2 7 1/2 7 1/2 7

100 o 150 mm 5/8" 5/87 5/8°"

200 mm

3/4 " 3/4" 3/47

NOTAS

1 — MA INSTALAGAO DE CONEXOES ROSCADAS, USAR FITA DE VEDACAOD DO TIPO TEFLON.

2 — QUANDO FOR INEVITAVEL A MONTAGEM ROSCADA DE MATERIAIS, ATENTAR PARA A
COMPATIBILIDADE DO TIPO DA ROSCA UTILIZADA,

3 — NENHUMA TUBULAGAO PODERA SER REVESTIDA SEM A EXECUGAQ DOS TESTES PREVISTOS
NAS NORMAS BRASILEIRAS,

4 — DIAMETROS EM mm, DIMENSOES EM m, EXCETO ONDE INDICADO

5 — MUDANGAS DE DIREGAO DA REDE, QUANDO SUFORTADAS, APOIADAS NA ESTRUTURA OU
SUBTERRANEAS, DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS

6 — NOS TETOS DOS PAVIMENTOS DEVERA SER EXECUTADA COM BRAGADEIRAS DE ALUMINIO
OU AGCO GALVANIZADO A FOGO, OBEDECENDCO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ESPAGAMENTO
RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES.

7 — A SUPORTAGAO DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MCDO A
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA

8 — NUNCA AQUECER TUBULACOES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

9 — DENTRO DA CONSTRUGAC, OS TUBOS DEVEM SER TRANSPORTADOS DO LOCAL DE
ARMAZENAMENTO ATE O LOCAL DE APLICAGAO, CARREGADOS POR DUAS PESSOAS, EVITANDO
SER ARRASTADOS SOBRE A SUPERFICIE O QUE CAUSARIA

DEFORMAGOES E AVARIAS NOS MESMOS.

10 - DE;"EM SER ARMAZENADOS EM LOTES ARRUMADOS A SOMBRA PROXIMO AO LOCAL DE
UTILIZAGAQ.

11 = O CORTE NAS TUBULAGOES DEVE SER FEITO PERPENDICULARMENTE ACQ SEU EIXO
LONGITUDINAL, AS EMENDAS DEVEM SER LIXADAS, LIMPAS COM SOLUGAO LIMPADORA E
APLICADA COLA PVC SEM EXCESSOS.

12 — 0S TIPOS DE DEJETOS LANGADOS NA REDE DE ESGOTO, DEVERAO TER COMPATIBILIDADE
QUIMICA E FISICA COM A CAIXA DE GORDURA E COM A REDE DE ESGOTO.

13 — O PROJETO FOI CONCEBIDO COM TODAS AS CONEXOES PREVISTAS AO DESENVOLVIMENTO
DAS INSTALACOES, NAO SENDO NECESSARIO, PORTANTO, DESVIOS OU AJUSTES NAS
TUBULAGOES, O QUE CRIARIA ESFORGOS INADEQUADOS

NA UTILIZAGAO DE TUBOS E CONEXDES.

LEGENDA

E=3 TUBULAGAO SERIE ESGOTO R TIGRE OU SIMILAR
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UBULAGAO VENTILAGAO TIGRE OU SIMILAR (50mm)

COLUNA DE VENTILACAO

TE SERIE REFORGADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

TE SERIE REFORGADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

TE SERIE REFORGADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

REDUGAO EXENTRICA SERIE REFORGADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

JUNGCAO SERIE REFORGADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

CORPO DE CAIXA SIFONADA SERIE REFORGADA 150mm x 150mm x 50mm

JUNCAO SERIE REFORGADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

JOELHO 90" SERIE REFORGADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

JOELHO 45° SERIE REFORGCADA (DIAMETRO INDICADO EM PLANTA)

PROJETO HIDROSSANITARIO - ESGOTO E

VENTILACAO

FOLHA:

02

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

OBRA: Construcdo de Passarela de Interligacdo dos Terminais Rodovidrios
Metropolitano e Municipal com a Estacdo CPTM e Av. Francisco Pignatar

LOCAL:

Av. Governador Mdrio Covas e Av. Francisco Pignatari

RECURSO/CONVENIO:

KXXXKIKXHXIKKXXXXKXXX

TABELA DE AREAS

Total de dreas

Area total

XX m2

Area de intervencdo

1.074,8
m?2

DATA:

18/02/2022

ART/RRT:

28027230172709526

DIORGENS GODOI DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP N° 5069838630

ESCALA:
1:200

DESENHO ELABORADO POR DIORGENS GODOI DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP n°® 5069838630

REVISAO NUMERO: 2

mEs:  02/2022

PE_EX_HIDRAUL
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