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SEM ESCALA

i 7 VERMELHO
" 7 AMARELO
N |- BRANCO
) E
Rl
— Tabela de Calculo para Hidrantes
a Esqguicho Mangueira Tubulagdo Pressdio
Trecho |Diam. |Pressdio | Vazéo |Diam. |Comp.| J(u) J(t) [Diam.| Lr Le Lv J(u) J(t) | Dn | Ponto | RTI |Bomba|Veloc.
o e — [mm]] [mea] [[I/min]{{mm]| [m] |[[mca/m]|[meca]|[mm]| [m] | [m] | [m] |[mca/m]|[[mecal|[m]| [meca] [[m3]| [cv] |[[m/s]
3 —_— H1—A | 38 30 150 38 30 0.1443 |4.329| 63 |5.85|0.00|5.85 | 0.0164 |0.096|5.85| 40.28 — — 0.8
H2—A | 38 32.6 |223.23| 38 30 0.3012 |9.036| 63 1.3 |0.00 | 1.3 0.0342 |0.044|-1.3| 40.38 - - 1.19
A—-EB | - 40.28 |373.23| - - - - 63 [19.94 | 33.3 |53.24| 0.0884 |4.706|2.75| 47.74 - - 1.99
1IB=RI - 47.74 |373.23| — - - - 63 | 3.48 [46.3 |49.78| 0.0884 |4.401| O 52.14 |11.2 |10.76 | 1.99
PISO

r--———— " ~~~"~"">"">~">">"">">"”"”""”>"”"”""”"”"”/"/"”/"//1

Q2=223.23 Ipm

P1=30 mca
H-1|101-350 om

Vol.=11.2 m3
5 P=52.14 mca
Q=373.23 Ipm
Pot.=10.76 cv
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<> ISOMETRICO HIDRANTES
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BOMBA PRINCIPAL
POT: 10

: 10cv
VAZAO: 22.39 m3/h
D o R 5353

BOMBA RESERVA (ELETRICA)
POT: 10c

- v
VAZAO: 22.39 m3/h
[ Hman: 52.14 mea

LEGENDA:
@ T = SISTEMA DE DISPARO DAS BOMBAS
2 — BOMBA RESERVA

3 — BOMBA PRINCIPAL
4- TANQUE PRESSAO
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CAP.= 8.000 L
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LEGENDA:
(a1} REGISTRO GLOBO ANGULAR, EM BRONZE — #2.1/2" BSPxROSCA 5 FI0S —

(02) ENGATE COM REDUGAO EM LATAO — 22.1/2"x#1.1/2" — STORZ

(03) MANGUEIRA EM POLIESTER, REVESTIDA INTERNAMENTE POR TUBO (5"2’\,_ H
EXTRUDADO DE BORRACHA, VULCANIZADO DIRETAMENTE AO TECIDO, - I
SEM EMPREGO DE COLA QU MATERIAL SIMILAR, DEVIDAMENTE 20
COMPLETADAS EM AMBAS EXTREMIDADES COM UNIOES STORZ EM = ] ==
LATROQ. = @1.1/2" — COMPRIMENTO: 15 m — QUANTIDADE: 02 PEGAS
POR CAIXA CONFORME DETALHES.
(04) CAP — 82.1/2" o
(o) CHAVE DE APERTO 2.1/2"x1.1/2" = STORZ — 01 PEGA. i @ 2
(08) TUBO EM AGO, DIN 2440 — @2.1/2". | |
(©7) TOCO DE TUBO — 92.1/2". i i -

@ SUPORTE PARA MANGUEIRAS EM CHAPA DE AGO.

(o3 ESGUICHO EM LATAQ, REGULAVEL TIPO AKRON — e1.1/2" l
"~ QUANTIDADE: 01 PEGA POR CAIXA CONFORME DETALHE. 1

(10) ABRIGO METALICO PARA HIDRANTES, PADRAQ COMERCIAL e 00 so Jsowe oo rma ® ‘l

~ DIMENSOES: 60x30X20 cm
CORTE A—A CORTE B—-B PLANTA BAIXA

55
55

AGO CARBONO (DIM 2440) GALVANIZADO
DIAMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

HIDRANTE SIMPLES

D B

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO

INFORMAGOES SOBRE SISTEMAS

EXTINTORES EXTINTOR DE PQS ABC OBKG, CAP. EXTINTORA 3A 40B:C

ILUMINAGAO DE
CONFORME INSTRUGAO TECNICA

EMERGENCIA

ALARME E - e 1
DETECCAO CONFORME INSTRUGAO TECNICA
HIDRANTES CONFORME INSTRUGAD TECNICA
SINALIZAGAO

~ CONFORME INSTRUGAO TECNICA
£ EMERGENCIA

ACESSO £ ESTACIONA

MENTO DE VIATURA

NA EDIFICAGAD E/0U
OCUPAGAD

CONFORME INSTRUGAD TECNICA
AREA DE RISCO

5 |[covera o/ weon £

CARGA DE INCENDIO

[

COMERCIAL

II

0CUPAGAD/USO

CARGA DE INCENDIO
‘ ‘EM MJ/M2
[ =

CLASSIFICACAD DAS ESDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

|Corscnero
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RISCO H CARGA DE INCENDIO MJ/M2

BAIXO ‘ ‘ 200

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISO ‘\ ACABAMENTO ][y aSsE 1, l1-A, Ili—A OU
REVESTMENTO || IV-A
ACABAMENTO
[ REVESTIMENTO |
[ ACABAMENTO
REVESTIMENTO

PAREDE CLASSE | OU lI=A

TETO E FORRO CLASSE | OU II-A

CLASSIFICAGAD |
|
\
|
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NOTAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

2.1 A SINALIZAGAO APROPRIADA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVE
ESTAR A UMA ALTURA DE 1,8 M, MEDIDA DO PISOACABADO A BASE DA SINALIZAGAO, E
IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO. AINDA:

2.1.2 QUANDO HOUVER, NA AREA DE RISCO, OBSTACULOS QUE DIFICULTEM OU IMPEGAM

A VISUALIZAGAO DIRETA DA SINALIZACAO BASICA NO PLANO VERTICAL, A MESMA SINALIZAGCAO
DEVE SER REPETIDA A UMA ALTURA SUFICIENTE PARA A SUA VISUALIZAGAO;

2.1.3 QUANDO A VISUALIZAGAO DIRETA DO EQUIPAMENTO OU SUA SINALIZAGAO NAO FOR
POSSIVEL NO PLANO HORIZONTAL, A SUA LOCALIZAGAO DEVE SER INDICADA A PARTIR DO
PONTO DE BOA VISIBILIDADE MAIS PROXIMA. A SINALIZAGAO DEVE INCLUIR O SIMBOLO DO
EQUIPAMENTO EM QUESTAO E UMA SETA INDICATIVA, SENDO QUE O CONJUNTO NAO DEVE
DISTAR MAIS QUE 7,5 M DO EQUIPAMENTO;

2.1.4 QUANDO O EQUIPAMENTO ENCONTRAR—SE INSTALADO EM PILAR,
DEVEM SER SINALIZADAS TODAS AS FACES DO PILAR QUE ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS
CORREDORES DE CIRCULACAO DE PESSOAS OU VEICULOS;

2.1.5 QUANDO SE TRATAR DE HIDRANTE E EXTINTOR DE INCENDIO INSTALADOS EM

GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE
MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO DEVE SER IMPLANTADA TAMBEM A SINALIZACAO DE
PISO.

NOTAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1 TIPOS DE ILUMINAGOES DE EMERGENCIA
1.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

1.1.1 A DISTANCIA MAXIMA ENTRE OS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE
ACLARAMENTO NAO DEVE ULTRAPASSAR 15 M E ENTRE O PONTO DE ILUMINAGAO E A
PAREDE 7,5 M. OUTRO

DISTANCIAMENTO ENTRE PONTOS PODE SER ADOTADO, DESDE QUE ATENDA AOS PARAMETROS
DA NBR 10898,

1.1.2 £ OBRIGATORIA A INSTALAGAO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO NOS
CORREDORES DE CIRCULAGAO,
HALLS, RECEPGOES, ESCADAS, MEZANINOS E AREAS COM ACESSO AO PUBLICO.

1.1.3 AS SALAS COM AREA IGUAL OU INFERIOR A 50 M* E POPULAGAQ INFERIOR A 50
PESSOAS, CONFORME PARAMETROS DA IT, ESTAO ISENTAS DE INSTALAGAO DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA, DESDE QUE AS SAIDAS DAS SALAS SEJAM DIRETAS PARA O CORREDOR.

NOTAS

1 OS ELETRODUTOS DA REDE DE DETECGAO DE INCENDIO DEVERAO SER PINTADOS NA COR
VERMELHA EM TODA SUA EXTENSAO.

2. ELETRODUTOS EM FERRO GALVANIZADO, COM CAIXAS DE PASSAGEM TIPO R7 OU
CONDULETE PARA CADA ELEMENTO, PONTAS ROSQUEADAS CONFORME NBR 5580, PARA OS
DIAMETROS DE 1" ATE 2" £ TODAS PROTEGIDAS EXTERNAMENTE COM TINTA ANTI—CORROSAQ
3. TODA A FIXAGAO DOS ELETRODUTOS SERA FEITA COM ABRACADEIRA TIPO "D”

4 O CABO UTILIZADO PARA A REDE DE COMUNICAGAO DEVERA SER DO TIPO
"PAR—TRANGADO” 1,0mm?, FLEXIVEL E DOTADO DE PROTEGAO ANTI-CHAMA CLASSE B, COM
RESISTOR DE FIM DE LINHA.

5. A PROFUNDIDADE DOS ELEMENTOS DE FIXACAO DEVERA SER DE 4CM.

6 PROJETO DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA E EMERGENCIA CONTRA INCENDIO E PANICO DE
ACORDO COM A IT DO CBMSP

7. O RESERVATORIO DEVERA SER CONSTRUIDO EM MATERIAL QUE GARANTA RESISTENCIA AO
FOGO E RESISTENCIA MECANICA

PROJETO DE COMBATE E PREVENCAO A

INCENDIO

OBRA:

FOLHA:

02

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

Construcdo de Passarela de Interligacdo dos Terminais Rodovidrios

Metropolitano e Municipal com a Estacdo CPTM e Av. Francisco Pignatar

LOCAL:

Av. Governador Mdrio Covas e Av. Francisco Pignatari

RECURSO/CONVENIO:
XOOOOOKKKKHKHKIIXXXXXXK

ART/RRT:

TABELA DE AREAS

Total de dreas

Area total

XX m2

Area de intervencdo

1.074,8
m?2

DATA:

18/02/2022

28027230172709526
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ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP N° 5069838630

ESCALA:

DESENHO ELABORADO POR DIORGENS GODOI DA SILVA

REVISAO NUMERO:

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP n°® 5069838630

2 MES:

1:200

02/2022

PE_EX_INCENDI



AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
IHS

AutoCAD SHX Text
IHS


	Sheets and Views
	FL-A1


