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DETALHE DE SUPORTE EXTINTOR
SEM ESCALA
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DETALHE EXTINTOR NA PAREDE
SEM ESCALA

Indicador Sonoro

L 0.60m

1.20m

Entrada_em Coso de
Tubulagde Embutida

Entrada Eletroduto & 3/4"
Trajeto Obrigatérie do Fioghs
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DETALHE ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA

Swiarteld Fiagio do Acionador otravés de
arafuse Galvanlzodo Aute
Bemes  ptarachonte e Buchas Flésticas

Entrada Opcional @ 3/4"
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LIGACAO DE COMANDO DE ALARME DE INCENDIO
SEM ESCALA

Iluminacdo emergéncia 30 Leds - SLIM
Caracteristicas:

« Autonomia: 6 horas {fluxo minimo);
* Autonomia: 3 horas (fluxo maximo);
* Fluxo luminoso maximo: 110im / minimo: 50im; o
» Bateria de Lithium 3,7V, 1.000mAh; - E
+ Fabricado em pldstico ABS.

* Dimensdes: 200X50X30mm ot =
+ Garantia de 1 ano;

» Led SMD de alta poténcia ¥ IFF
* Chave seletora para intensidade de luz;
« Design Slim;

* Alca Retratil; = =
+ Botdo de teste

* Buchas e parafusos inclusos -
* Consumo de energia: 1W

» Super compacta: 20x5x3cm; =8
* Led SMD de alta poténcia InformagBes Técnicas:

Informacdes Técnicas: =

* Alimentagdo Bivolt automatico 110/220V;

= Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 10898)

» Este equipamento foi desenvolvido pf luminagio de emergéncia (aclaramento) em
Escadarias, escritorios, residéncias, camping e pesca.

» Area de abrangéncia: 25m?

= Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k.

* Grau de Proteg3o: IP-20

» Fixagdo: A lumindria pode ser fixada no teto e em paredes. Utilizar os parafusos e buchas
fornecidos.

* Cologue a chave seletora na posicdo desligada antes da primeira operagdo, cologue o plug na

tomada e carregue a bateria por no minimo 48 horas.
+ Caso a lumindria ndo seja utilizada, recomendamos que a cada 3 meses seja colocada em
funcionamento até que os leds se apaguem. Em seguida efetuar uma carga de 48 horas,

mantendo a chave seletora na posic3o desligada, isso para uma vida Gtil mais longa da bateria.
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DETALHE HIDRANTE
SEM ESCALA

Iluminacdo emergéncia 2.200 lumens

Autonomia: 3 horas
Fluxo luminoso: 2.200 lumens 02 fardis, 2x4 leds LA
SMD de alto brilho = e
Bateria: Gel selada 4V, 1,2A.
Fabricado em plastico ABS.
Garantia: 02 anos. £ v_ﬂ (RGBS
Dimensdes: 195x234x56.4mm Y
Possui botdic de teste;

Fardis ajustiveis 60";

Led SMD de alta poténcia;

Acendimento individual por farel

Informacies Técnicas:

Alimentacio Bivolt automatico 110/220V;

Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 10898)

Este equipamento fol desenrvolvido p/ lluminagio de emergéneia (aclaramento) em Galpdes, hotéis,
residéncias, escritorios, indlstrias, supermercados

Area de abrangéncia: 201m* a 400m*

Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k

Grau de Protecio: IP-20

Fixacdo: A lumindria pode sar fixada no teto e em paredes. Utilizar os parafusos & buchas fornecidos.
Cologue a chave seletora na posiclo desligada antes da primeira operac3o, cologque o plug na tomada e
carregue a baterla por no minime 48 horas

O LED energia aceso indica que a luminaria esta ligada.

LEGENDA:

(@ REGISTRO GLOBO ANGULAR, EM BRONZE — 22.1/2" BSPxROSCA 5 FI0S

-@ ENGATE COM REDUGAQ EM LATAO — @2.1/2"x#1.1/2" — STORZ

(03) MANGUEIRA EM POLIESTER, REVESTIDA INTERNAMENTE POR TUBO
EXTRUDADO DE
SEM EMPREGO DE COLA OU MATERIAL SIMILAR, DEVIDAMENTE
COMPLETADAS EM AMBAS EXTREMIDADES COM UNIOES STORZ EM

LATAO. — ®1.1/2" — COMPRIMENTO: 15 m — QUANTIDADE: 02 PEGAS

~ POR CAIXA CONFORME DETALHES.
(4 CAP — #2.1/2"
(69 CHAVE DE APERTO 2.1/2"x1.1/2" —
(08) TUBO EM AGO, DIN 2440 — 2.1/2".
(07 TOCO DE TUBO — 22.1/2",
(08) SUPORTE PARA MANGUEIRAS EM CHAPA DE AGO.
(a3 ESGUICHO EM LATAO, REGULAVEL TIPO AKRON — 21.1/2"
“~ QUANTIDADE: 01 PECA POR CAIXA CONFORME DETALHE.
(1) ABRIGO METALICO PARA HIDRANTES, PADRAO COMERCIAL
~ DIMENSOES: 60x90X20 cm

STORZ — 01 PEGA.

BORRACHA, VULCANIZADO DIRETAMENTE AO TECIDO,

SIMBOLOGIA SINALIZAGOES —NBR 13434—2 — DIMENSOES MINIMAS

SINALIZAGAD DE PROBIGAD

REF. DESCRIGAD FORMA E COR DIMENSEQ |VISUALIZAGRO|  SIMBOLO
CIRCULAR, FUNDD BRANCO.
P1 CIGARRO EM COR PRETA, FAIXA
T || RANEIDO FUMAR CRCULAR E BARRA DIAMETRAL |D=303mm  12,0m
VERMELHA
SINALIZAGAC DE ORIENTAGAC E SALVAMENTO
REF. | DESCRIGAD FORMA E COR DIMENSAO |VisUALZAGRO|  SIMBOLO
S — RETANGULAR, FUNDO VERDE, L=2H n
@INDICAC.‘O SENTIDO (DIREITA /ESQUERDA) FICTOGRAMA  FOTOLUMINESCENTE |H=283mm  16:0M w2
52 - RETANGULAR, FUNDO VERDE, L=2H =
52 _JINDICAGEO SENTIDO — (OIREITA/ESQUERDA) | SETANGULAR, FuNO MERDE,  IL=2H . | 16,0m &
S
S3 YINDICAGAC DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA | RETANGULAR, FUNDO VERDE, L=2H 16,0 (=] +
@) A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE  |H=253mrm wam LY
RETANGULAR, FUNDO VERDE, -
INDICAGAO DE UMA SAIDA PICTOGRAMA, FOTOLUMINESCENTE, |== 211 16,0
@ ¢ COM ALTURA DE LETRA = Somm | H1=253mrm " -
SINALIZAGAD DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO A ALARME
REF. DESCRIGAD FORMA E COR DIMENSAD | VISUALIZAGAO SIMBOLO
L ALARME SONORO SUADRAD0, FUNDD VERMELO.  |L=300mm|  13,0m .
CDMANDO MANUAL ALARME / BOMBA B Mo |L=300mm|  13,0m H
E><T1NTOR DE INCENDIO R e e |L=300mm| 13,0m n
W ABRIGD DE MANGUEIRA E HIDRANTE s P e |L=300mm| 13,0m
E12 QUADRADO, FUNDO VERMELHO
SINALIZAGAOD DE SOLO P/ EQUIPAMENTOS {0,7m x 0,7m), PICTOGRAMA L=100cm -
NG BORDA AMARELA (h=0,15m)
MENSAGENS ESCRITAS
REF. DESCRIGAD FORMA E COR VISUALIZAGAD SIMBOLO
QUADRADO OU RETANGULAR, FUNDD COR
INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGRD CONTRA CONTRASTANTE COM A MENSAGEM,
M1 Y| INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAD. PICTOGRAMA MENSAGEM ESCRITA REFERENTE
- ACS SISTEMAS DE PROTEGAQ CONTRA - VIDE EXEMPLO 1
INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAD, © TIPO
DE ESTRUTURA E 05 TELEFONES DE
EMERGENCIA.
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CORTE A—A

CORTE B-—B

PLANTA BAIXA

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
AVISADOR SONORO TIPQ SIRENE

EXTINTOR DE PQS ABC 06KG, CAP. EXTINTORA 3A 40B:C
EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA — 2A

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE

APARELHO AUTONOMO, DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM
FONTE DE AUMENTAQAO PROPRIA, E FLUXO LUMINOSO DE NO
MINIMO 50 LUX, AUTONOMIA DE 7H, BATERIA DE 36 A/H E 02
PROJETORES C/ LAMPADAS DE POTENCIA TOTAL DOS FAROIS
DE NO MINIMO "4W, OU SIMILAR, LIGADA NA REDE ELETRICA.

@====  SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

0 FirprppErO

maguma DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

(@  HDRANTE SIMPLES

) ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO

INFORMAGOES SOBRE SISTEMAS

ETINTOR DE PQS ABC DGKG, CAP. EXTINTORA 3A 408:C

EXTINTORES || EXNT0R CUA PRESSURIZADA A 10L. CAP. EXTNTORA 24

ILUMINAGAO DE

CONFORME INSTRUGAO TECNICA
EMERGENCIA &

ALARME E o
DETECQAO CONFORME INSTRUGAO TECNICA
HIDRANTES CONFORME INSTRUGAO TECNICA

E\NAUZAQAO
CONFORME INSTRUGAO TECNICA

E EMERGENCIA|

ACESSO £ ESTAC\ONA«‘

MENTO DE VIATURA
NA EDIFICAGAD E/0U
AREA DE RISCO'

L
|

-GRUPO OCUPAGAO

[ = ox ruauco

CONFORME INSTRUGAO TECNICA

=

‘ DIVISAO ‘ DESCRIGAO

RNINAIS DE
PASSAGEIROS ‘ ‘WDDOV!AR[AS

CARGA DE INCENDIO

CARGA DE INCENDIO
J-ON\ST\O ’EM MI/M2

T [

TERMINAIS OF

REUNIAO DE PUBLICO || frseatiimos

[ =

CLASSIFICACAO DAS ESDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO H CARGA DE INCENDIO MJ/M2

BAIXO ‘ ‘ 200

PISO [LACABAMENTO | [¢\ SSE 1, Hi-A, li-A OU
REVESTMENTO | |IV-A

ACABAMENTO
REVESTMENTO

[ ACABAMENTO

[ REVESTVENTO |

CLASSE | OU lI=A

PAREDE

TETO E FORRO CLASSE | QU lI-A

|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICAGAO ‘
\
|
\
|
|
|
|
\
|
|
|
|

’ CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

NOTAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

2.1 A SINALIZAGAO APROPRIADA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVE
ESTAR A UMA ALTURA DE 1,8 M, MEDIDA DO PISOACABADO A BASE DA SINALIZAGAO, E
IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO. AINDA:

2.1.2 QUANDO HOUVER, NA AREA DE RISCO, OBSTACULOS QUE DIFICULTEM OU IMPEGAM
A VISUALIZAGAO DIRETA DA SINALIZAGAO BASICA NO PLANO VERTICAL, A MESMA SINALIZAGAO
DEVE SER REPETIDA A UMA ALTURA SUFICIENTE PARA A SUA VISUALIZAGAO;

21.3 QUANDO A VISUALIZAGAO DIRETA DO EQUIPAMENTO QU SUA SINALIZAGAO NAO FOR
POSSIVEL NO PLANO HORIZONTAL, A SUA LOCALIZAGAO DEVE SER INDICADA A PARTIR DO
PONTO DE BOA VISIBILIDADE MAIS PROXIMA. A SINALIZAGAO DEVE INCLUIR O SIMBOLO DO
EQUIPAMENTO EM QUESTAO E UMA SETA INDICATIVA, SENDO QUE O CONJUNTO NAO DEVE
DISTAR MAIS QUE 7,5 M DO EQUIPAMENTO;

2.1.4 QUANDO O EQUIPAMENTO ENCONTRAR—SE INSTALADO EM PILAR,
DEVEM SER SINALIZADAS TODAS AS FACES DO PILAR QUE ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS
CORREDORES DE CIRCULAGAO DE PESSOAS OU VEICULOS;

215 QUANDO SE TRATAR DE HIDRANTE E EXTINTOR DE INCENDIO INSTALADOS EM

GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE
MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO DEVE SER IMPLANTADA TAMBEM A SINALIZAGAO DE
PISO.

NOTAS DE ILUMINAGAQ DE EMERGENCIA

1. TIPOS DE ILUMINAGOES DE EMERGENCIA
1.7 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

1.1.1 A DISTANCIA MAXIMA ENTRE OS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE
ACLARAMENTO NAO DEVE ULTRAPASSAR 15 M E ENTRE O PONTO DE ILUMINAGAO E A
PAREDE 7,5 M. OUTRO

DISTANCIAMENTO ENTRE PONTOS PODE SER ADOTADO, DESDE QUE ATENDA AOS PARAMETROS
DA NBR 10898.

1.1.2 £ OBRIGATORIA A INSTALAGAO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO NOS
CORREDORES DE CIRCULAGAO,
HALLS, RECEPGOES, ESCADAS, MEZANINOS E AREAS COM ACESSO AO PUBLICO.

1.1.3 AS SALAS COM AREA IGUAL OU INFERIOR A 50 M? E POPULAGAQ INFERIOR A 50
PESSOAS, CONFORME PARAMETROS DA IT, ESTAO ISENTAS DE INSTALAGAO DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA, DESDE QUE AS SAIDAS DAS SALAS SEJAM DIRETAS PARA O CORREDOR

NOTAS

1. OS ELETRODUTOS DA REDE DE DETECGAO DE INCENDIO DEVERAO SER PINTADOS NA COR
VERMELHA EM TODA SUA EXTENSAOQ

2. ELETRODUTOS EM FERRO GALVANIZADO, COM CAIXAS DE PASSAGEM TIPO R7 OU
CONDULETE PARA CADA ELEMENTO, PONTAS ROSQUEADAS CONFORME NBR 5580, PARA 0S
DIAMETROS DE 1" ATE 2" E TODAS PROTEGIDAS EXTERNAMENTE COM TINTA ANTI—CORROSAQ
3. TODA A FIXAGAO DOS ELETRODUTOS SERA FEITA COM ABRAGADEIRA TIPO "D”

4 O CABO UTILIZADO PARA A REDE DE COMUNICAGAO DEVERA SER DO TIPO
"PAR-TRANGADO” 1,0mm?, FLEXIVEL E DOTADO DE PROTEGAO ANTI-CHAMA CLASSE B, COM
RESISTOR DE FIM DE LINHA

5. A PROFUNDIDADE DOS ELEMENTOS DE FIXAGAO DEVERA SER DE 4CM

6. PROJETO DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA E EMERGENCIA CONTRA INCENDIO E PANICO DE
ACORDO COM A IT DO CBMSP

7. O RESERVATORIO DEVERA SER CONSTRUIDO EM MATERIAL QUE GARANTA RESISTENCIA AO
FOGO E RESISTENCIA MECANICA

PROJETO DE COMBATE E PREVENCAO A
INCENDIO

OBRA:

LOCAL:

RECURSO/CONVENIO:
XOOOOOKKKKHKHKIIXXXXXXK

4
—— 4
0 CARAPICUBA

3
=

ART/RRT:

TABELA DE AREAS

Total de dreas

Area total

XX m2

Area de intervencdo

1.074,8
m?2

DATA:

FOLHA:

O]

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

Construcdo de Passarela de Interligacdo dos Terminais Rodovidrios
Metropolitano e Municipal com a Estacdo CPTM e Av. Francisco Pignatar

Av. Governador Mdrio Covas e Av. Francisco Pignatari

28027230172709526
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