T OBS: VISTA SEM FECHAMENTO T
LATERAL PARA MELHOR
LENTENDIMENTO DA ESTRUTURA J

ACABAMENTO COM RUFO COM CHAPA GALK/ANIZADA

1674 :

=

AT ATATATA

1680
;—\

VAV =

——————— iy

[ L [P——

DETALHE 06 DETALHE 09

RIS
_________

DETALHE 09

¥
G

DETALHE 06

\ DETALHE 09

DETALHE 02

e Te
omee

DETALHE 09

DETALHE 02

N

T o0 0000000000070

0o ann

DETALHE 01
|

9509

DETALHE 01

3050

3012

NI H T

=

|
CORTE E-E

escala 1:75

Cobertura Alta

738,230

Cobertura Baixa

736,860

Cobertura Marquize

Bulevar

|—____________

732,910

Mezanino

729,898

LIGAGOES SOLDADAS EM ESTRUTURA METALICA

3) Em soldas em angulo verifica-se que:

NORMA:

ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios. Articulo 6: Condi¢des especificas para o dimensionamento de ligagdes metalicas.

MATERIAIS:
- Perfis (Material base): A-36 250Mpa.

- Material de adigdo (soldas): Eletrodos da série E6GOXX. Para os materiais utilizados e o

- O tamanho minimo do lado de uma solda de &ngulo cumpre os valores da seguinte tabela:

Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008

Menor espessura das pegas a | Tamanho minimo do lado de uma
unir solda em angulo®
(mm) (mm)

procedimento de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condigbes de Menor que ou !gual a6.35 3
compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008. Menor que ou igual a 12.5 5
. - Menor que ou igual a 19 6
DEFINICOES PARA SOLDAS EM ANGULO: Maior que 19 P
é%azrgzag;aA%fﬁlt_irva:BéRigsljsa(;oézrggg?r distancia medida desde a raiz a face plana tedrica da solda (item “Executada em uma s6 passada
- Lado do cord&o: & o menor dos dois lados situados nas faces de fusdo do maior triangulo que pode - O tamanho méximo do lado de uma solda em &ngulo ao longo das bordas de pecas soldadas

ser inscrito na secdo da solda (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Raiz da solda: ¢ a intersegao das faces de fusédo (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Comprimento efetivo do cordao de solda: é igual ao comprimento total da solda com dimensdes

uniformes, incluidos os retornos (item 6.2.2.2 ¢c) ABNT NBR 8800:2008).

DISPOSIGOES CONSTRUTIVAS:

1) As prescrigdes consideradas neste projeto aplicam-se a ligagdes soldadas nas quais:

cumpre o especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:

- ao longo das bordas de material com espessura inferior a 6.35 mm, seja menor ou igual a
espessura do material.

- ao longo das bordas de material com espessura igual ou superior 6.35 mm, seja menor ou
igual a espessura do material menos 1.5 mm.

- O comprimento efetivo de um cordéo de solda em angulo cumpre que € maior que ou igual a 4
vezes o tamanho do seu lado, ou que o lado ndo se considera maior que o 25 % do comprimento
efetivo da solda. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em angulo exposta a qualquer

- Os acos das pecgas a unir tém um limite elastico ndo superior a 100 ksi [690 MPa] (item 1.2 (1) solicitaggo de calculo ndo & inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008).

AWS D1.1/D1.1M:2002).

- As espessuras das pegas a unir sdo pelo menos de 1/8 in [3mm] (item 1.2 (2) AWS

D1.1/D1.1M:2002).

- As pegas soldadas nao sao de segao tubular.

2) Em soldas de topo de penetragdo total ou parcial verifica-se que:

4) No detalhe das soldas indica-se o comprimento efetivo do corddo (comprimento sobre o qual o
cordao tem o seu tamanho completo). Para alcangar tal comprimento, pode ser necessario prolongar
o cordao rodeando os cantos, com o0 mesmo tamanho de cordao.

5) As soldas de angulo de ligagdes em 'T' com angulos menores que 30° ndo se consideram como
efetivas para a transmissao das cargas aplicadas (item 2.3.3.4 AWS D1.1/D1.1M:2002).

- O comprimento efetivo das soldas de penetragao total ou parcial € igual ao seu comprimento 6) N de fabricacs d ~ id isitos indicad
total, o qual é igual ao comprimento da parte unida (item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008). ) Nos processos de fabricacdo e montagem dever&o ser cumpridos os requisitos indicados no

capitulo 5 de AWS D1.1/D1.1M:2002. No que diz respeito a preparacao do metal base, exige-se que

- Em soldas de penetragéo total, a garganta efetiva é igual & menor espessura das pegas unidas as superficies sobre as quais se depositara o metal de adigdo devem ser suaves, uniformes, e livres

(item 6.2.2.1 c) ABNT NBR 8800:2008).

- Em soldas de penetragao parcial, a espessura minima da garganta efetiva cumpre os valores

da seguinte tabela:

Tabela 9 ABNT NBR 8800:2008

Menor espessura das pegas a

Espessura minima de garganta

unir efetiva

(mm) (mm)
Menor que ou igual a 6.35 3
Menor que ou igual a 12.5 5
Menor que ou igual a 19 6
Menor que ou igual a 37.5 8
Menor que ou igual a 57 10
Menor que ou igual a 152 13
Maior que 152 16

de fissuras e outras descontinuidades que afetariam a qualidade ou resisténcia da solda. As
superficies a soldar, e as superficies adjacentes a uma solda, deverao estar também livres de
laminas, escamas, 6xido solto ou aderido, escoéria, ferrugem, umidade, 6leo, gordura e outros
materiais estranhos que impegam uma solda apropriada ou produzam emissodes prejudiciais.

VERIFICACOES:

- A resisténcia de calculo dos corddes de solda determina-se de acordo com o item 6.2.5 ABNT NBR
8800:2008.

- O método utilizado para a verificagao da resisténcia dos corddes de solda & aquele em que as
tensdes calculadas nos corddes (resultante vetorial), consideram-se como tensdes de corte
aplicadas sobre a area efetiva (item 2.5.4.1 AWS D1.1/D1.1M:2002).

- A area efetiva de um cordédo de solda é igual ao produto do comprimento efetivo do cordao pela
espessura de garganta efetiva (itens 6.2.2.1 a) e 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).

- Na verificagdo da resisténcia dos corddes de solda considerou-se uma solicitagdo minima de
calculo de 45kN (item 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).

- A espessura de garganta efetiva das soldas de penetragao parcial determina-se segundo a

tabela 5 ABNT NBR 8800:2008.
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MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Construcdo de Passarela de Interligacdo dos Terminais Rodovidrios
Metropolitano e Municipal com a Estacdo CPTM e Av. Francisco Pignatari

LOCAL:
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TABELA DE AREAS

Total de dreas

Area total XX m2

1.074,8

Area de infervencdo mo
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