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INTRODUÇÃO 

O presente memorial visa definir e assegurar que todas as etapas sejam 

executadas adequadamente, conforme solicitado.

Os profissionais envolvidos na execução da obra devem ter conhecimento de 

todos os memoriais e projetos da obra, a fim de garantir sua perfeita execução.

Os trabalhos devem ser executados por profissionais capacitados e 

devidamente treinados. É indispensável o uso de EPI’s e EPC’c, tal como, 

sinalização viária de obras, devidas interdições e afins, evitando o tráfego de 

transeuntes durante os serviços.

 

OBJETIVO 

Realizar obra de recapeamento 

vias de Carapicuíba/SP. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

- Avenida Victorio Fornazzaro: Trecho da Alameda dos Lírios até Rua 

Patrocínio – Vila Dirce. 

- Avenida Brasil: Trecho da 

até a Praça das Noivas – COHAB

- Avenida Antônia Cônsulo Duarte Costa (Av.

Comendador Dante Carraro 

- Estrada do Tambory

Teixeira Zuza - Vila Mercedes.

- Avenida Comenda

Dumont - Cidade Ariston. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial visa definir e assegurar que todas as etapas sejam 

adequadamente, conforme solicitado. 

Os profissionais envolvidos na execução da obra devem ter conhecimento de 

todos os memoriais e projetos da obra, a fim de garantir sua perfeita execução.

Os trabalhos devem ser executados por profissionais capacitados e 

devidamente treinados. É indispensável o uso de EPI’s e EPC’c, tal como, 

sinalização viária de obras, devidas interdições e afins, evitando o tráfego de 

transeuntes durante os serviços. 

Realizar obra de recapeamento asfáltico usinado – Tipo CBUQ,

Avenida Victorio Fornazzaro: Trecho da Alameda dos Lírios até Rua 

Avenida Brasil: Trecho da Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu 

COHAB 2. 

Antônia Cônsulo Duarte Costa (Av. Marginal)

Comendador Dante Carraro até rotatória – Rua Apis – Cidade Ariston

Estrada do Tambory: Trecho Av. Inocêncio Seráfico até R. José Fernandes 

Vila Mercedes. 

Comendador Dante Carraro: entre a Av Rui Barbosa até Rua 

O presente memorial visa definir e assegurar que todas as etapas sejam 

Os profissionais envolvidos na execução da obra devem ter conhecimento de 

todos os memoriais e projetos da obra, a fim de garantir sua perfeita execução. 

Os trabalhos devem ser executados por profissionais capacitados e 

devidamente treinados. É indispensável o uso de EPI’s e EPC’c, tal como, 

sinalização viária de obras, devidas interdições e afins, evitando o tráfego de 

Tipo CBUQ, em diversas 

Avenida Victorio Fornazzaro: Trecho da Alameda dos Lírios até Rua 

Eduardo Cunha de Abreu 

): Trecho da Av 

Cidade Ariston. 

R. José Fernandes 

entre a Av Rui Barbosa até Rua 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Sendo iniciados os serviços, os boletins de medição, relatórios e registros 

fotográficos, devem ser apresentados periodicamente, 

contrato, ao setor de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

Posteriormente, o técnico da prefeitura, responsável pela obra, verificará a medição 

apresentada pela empresa responsável, estando em conformidade, solicit

fiscal para liberação do recurso.

SERVIÇOES PRELIMINARES

É obrigatória, a instalação de duas placas, em chapas galvanizadas, para 

identificação da obra,  

Canteiro de Obras

A instalação do Canteiro de Obras será através da locação de 1 conteiner 

13,80m2 e banheiro químico para as frente de trabalho. 

Locação da Obra

A locação da obra deverá ser realizada de acordo com o Projeto, 

observando-se o eixo de referência e após a autorização da Fiscalização.

 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS LOCA

Para garantia de qualidade e durabilidade, do recapeamento tipo CBUQ, são 

necessárias realizações de algumas etapas, com o claro objetivo de aumentar a 

resistência dos materiais empregados no revestimento.

Sendo imprescindível, por parte do responsável

Municipal, o acompanhamento de todas as fases.

Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverão ocorrer, no 

mínimo, as seguintes fases:

- Fresagem até 5cm

- Limpeza; 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

Sendo iniciados os serviços, os boletins de medição, relatórios e registros 

fotográficos, devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em 

contrato, ao setor de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

Posteriormente, o técnico da prefeitura, responsável pela obra, verificará a medição 

apresentada pela empresa responsável, estando em conformidade, solicit

fiscal para liberação do recurso. 

SERVIÇOES PRELIMINARES 

É obrigatória, a instalação de duas placas, em chapas galvanizadas, para 

Canteiro de Obras 

A instalação do Canteiro de Obras será através da locação de 1 conteiner 

e banheiro químico para as frente de trabalho.  

Locação da Obra 

A locação da obra deverá ser realizada de acordo com o Projeto, 

se o eixo de referência e após a autorização da Fiscalização.

MENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS LOCA

Para garantia de qualidade e durabilidade, do recapeamento tipo CBUQ, são 

necessárias realizações de algumas etapas, com o claro objetivo de aumentar a 

resistência dos materiais empregados no revestimento. 

Sendo imprescindível, por parte do responsável técnico da Prefeitura 

Municipal, o acompanhamento de todas as fases. 

Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverão ocorrer, no 

mínimo, as seguintes fases: 

; 

 

Sendo iniciados os serviços, os boletins de medição, relatórios e registros 

conforme estabelecido em 

contrato, ao setor de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

Posteriormente, o técnico da prefeitura, responsável pela obra, verificará a medição 

apresentada pela empresa responsável, estando em conformidade, solicitará a nota 

É obrigatória, a instalação de duas placas, em chapas galvanizadas, para 

A instalação do Canteiro de Obras será através da locação de 1 conteiner de 

A locação da obra deverá ser realizada de acordo com o Projeto, 

se o eixo de referência e após a autorização da Fiscalização. 

MENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS LOCAIS. 

Para garantia de qualidade e durabilidade, do recapeamento tipo CBUQ, são 

necessárias realizações de algumas etapas, com o claro objetivo de aumentar a 

técnico da Prefeitura 

Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverão ocorrer, no 
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- Pintura de ligação; 

- Revestimento em CBUQ

 

a) Fresagem até 5cm

Cabe destacar que o serviço de fresagem será necessário devido à 

necessidade de recuperação do capeamento existente, o qual apresenta danos e 

deformações plásticas. 

O serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o 

emprego de equipamentos mecânicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma 

superfície uniforme isenta de imperfeições e saliências.

O material residual (pertence à prefeitura de Carapicuíba) deverá ser levado 

ao seu destino final por caminhões basculantes.

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificações 

técnicas constante do caderno de norma DER

A fresagem a ser executada será “tipo padrão”, com aproximadamente 15 

mm entre os dentes de corte.

As máquinas e equipamentos para a fresagem d

estarem em boas condições de uso, para execução dos serviços. A máquina 

fresadora deverá ser de eixo rotacional vertical.

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão 

estar devidamente sinalizadas e o tr

O serviço de fresagem deve ser iniciado somente após a prévia marcação 

das áreas a serem fresadas e observadas às profundidades de corte e rugosidade 

indicadas no projeto de recapeamento, apresentado à contratada;

Não será permitida a 

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos 

asfálticos. Neste caso a área fresada não deve permanecer por mais de 3,0 (três) 

dias sem o devido recobrimento;
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Revestimento em CBUQ – 5cm; 

Fresagem até 5cm 

Cabe destacar que o serviço de fresagem será necessário devido à 

necessidade de recuperação do capeamento existente, o qual apresenta danos e 

O serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o 

prego de equipamentos mecânicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma 

superfície uniforme isenta de imperfeições e saliências. 

O material residual (pertence à prefeitura de Carapicuíba) deverá ser levado 

ao seu destino final por caminhões basculantes. 

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificações 

técnicas constante do caderno de norma DER-SP. 

A fresagem a ser executada será “tipo padrão”, com aproximadamente 15 

mm entre os dentes de corte. 

As máquinas e equipamentos para a fresagem devem ser específicos e 

estarem em boas condições de uso, para execução dos serviços. A máquina 

fresadora deverá ser de eixo rotacional vertical. 

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão 

estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 

O serviço de fresagem deve ser iniciado somente após a prévia marcação 

das áreas a serem fresadas e observadas às profundidades de corte e rugosidade 

indicadas no projeto de recapeamento, apresentado à contratada; 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos 

asfálticos. Neste caso a área fresada não deve permanecer por mais de 3,0 (três) 

dias sem o devido recobrimento; 

Cabe destacar que o serviço de fresagem será necessário devido à 

necessidade de recuperação do capeamento existente, o qual apresenta danos e 

O serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o 

prego de equipamentos mecânicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma 

O material residual (pertence à prefeitura de Carapicuíba) deverá ser levado 

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificações 

A fresagem a ser executada será “tipo padrão”, com aproximadamente 15 

evem ser específicos e 

estarem em boas condições de uso, para execução dos serviços. A máquina 

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão 

O serviço de fresagem deve ser iniciado somente após a prévia marcação 

das áreas a serem fresadas e observadas às profundidades de corte e rugosidade 

execução dos serviços em dias de chuva; 

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos 

asfálticos. Neste caso a área fresada não deve permanecer por mais de 3,0 (três) 
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A pista fresada só deve ser libe

usuários, isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da 

fresagem, tais como degraus, ocorrência de buracos e descolamento de placas.

A fresagem do revestimento, na espessura recomenda

ser iniciada na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e 

avanço regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de 

agregados que deverão ser utilizados na reciclagem.

No decorrer da fresag

para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira.

Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo 

dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, p

transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota

Os locais de bota

Municipal), porém para este caso recomenda

caso, o local de estocagem deverá ser previamente aprovado pelo comitê 

fiscalizador. 

Deve ser realizado tratamento da superfície fresada onde permaneçam 

buracos ou desagregações. O material solto deve ser removido por fresagem ou 

qualquer outro processo apropria

recomposição, se necessária, da camada granular subjacente e/ou execução de 

camada adicional de concreto asfáltico, após a necessária limpeza da superfície e 

aplicação da pintura de ligação.

Limpeza 

Após a fresagem, a superfície deve ser limpa através de varredura mecânica 

para remoção de pedras e detritos, e em seguida, a utilização de jato de ar 

comprimido com objetivo da retirada de pequenas partículas e a utilização de jato de 

água. 

Os serviços de limpeza deverã

vestígios de materiais sólidos ou graxos, que ao término deverá passar por 

fiscalização. 
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A pista fresada só deve ser liberada ao tráfego se não oferecer perigo aos 

usuários, isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da 

fresagem, tais como degraus, ocorrência de buracos e descolamento de placas.

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve 

ser iniciada na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e 

avanço regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de 

agregados que deverão ser utilizados na reciclagem. 

No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento contínuo de água, 

para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira.

Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo 

dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a caçamba do caminhão e 

transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota

-fora serão determinados pela contratante (Prefeitura 

Municipal), porém para este caso recomenda-se a reciclagem do material, neste 

o local de estocagem deverá ser previamente aprovado pelo comitê 

Deve ser realizado tratamento da superfície fresada onde permaneçam 

buracos ou desagregações. O material solto deve ser removido por fresagem ou 

qualquer outro processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a 

recomposição, se necessária, da camada granular subjacente e/ou execução de 

camada adicional de concreto asfáltico, após a necessária limpeza da superfície e 

aplicação da pintura de ligação.� 

, a superfície deve ser limpa através de varredura mecânica 

para remoção de pedras e detritos, e em seguida, a utilização de jato de ar 

comprimido com objetivo da retirada de pequenas partículas e a utilização de jato de 

Os serviços de limpeza deverão ser de boa qualidade, não serão admitidos 

vestígios de materiais sólidos ou graxos, que ao término deverá passar por 

rada ao tráfego se não oferecer perigo aos 

usuários, isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da 

fresagem, tais como degraus, ocorrência de buracos e descolamento de placas. 

da pelo projeto, deve 

ser iniciada na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e 

avanço regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de 

em deve ser observado o jateamento contínuo de água, 

para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira. 

Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo 

ara a caçamba do caminhão e 

transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota-fora. 

fora serão determinados pela contratante (Prefeitura 

se a reciclagem do material, neste 

o local de estocagem deverá ser previamente aprovado pelo comitê 

Deve ser realizado tratamento da superfície fresada onde permaneçam 

buracos ou desagregações. O material solto deve ser removido por fresagem ou 

do. Posteriormente, deve ser executada a 

recomposição, se necessária, da camada granular subjacente e/ou execução de 

camada adicional de concreto asfáltico, após a necessária limpeza da superfície e 

, a superfície deve ser limpa através de varredura mecânica 

para remoção de pedras e detritos, e em seguida, a utilização de jato de ar 

comprimido com objetivo da retirada de pequenas partículas e a utilização de jato de 

o ser de boa qualidade, não serão admitidos 

vestígios de materiais sólidos ou graxos, que ao término deverá passar por 
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Pintura de ligação 

Consiste na aplicação de ligante asfáltico subjacente à superfície imprimada, 

de modo a promover condiçõ

revestimento a ser executado.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR

conformidade com a Norma DNER

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação de em

na proporção de 1:1, na ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m².

Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente 

sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;

A água a ser utilizada para emulsão deve 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. 

Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência 

adequada, na ordem de 1:1.

O ligante asfáltico não deverá ser distribuí

for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, quando a superfície a ser pintada 

apresentar qualquer tipo de umidade.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

É de responsabilidade da empresa contratada a pro

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

possam danificá-los. 

Aplicar-se-á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade 

(taxa) recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da

asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, 

escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 

espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deve 

estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt

Após aplicação do ligante deve

evaporação em decorrência da ruptura;
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Consiste na aplicação de ligante asfáltico subjacente à superfície imprimada, 

de modo a promover condições de aderência entre o revestimento existente e o 

revestimento a ser executado. 

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligação, em 

conformidade com a Norma DNER-EM 369/97. 

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação de em

na proporção de 1:1, na ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente 

sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;

A água a ser utilizada para emulsão deve ser limpa, isentam de matéria 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. 

Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência 

adequada, na ordem de 1:1. 

O ligante asfáltico não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente 

for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, quando a superfície a ser pintada 

apresentar qualquer tipo de umidade. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade 

(taxa) recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante 

asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, 

se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 

espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deve 

e 100 segundos “Saybolt-Furol”; 

Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a 

evaporação em decorrência da ruptura; 

Consiste na aplicação de ligante asfáltico subjacente à superfície imprimada, 

es de aderência entre o revestimento existente e o 

2C, como pintura de ligação, em 

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação de emulsão diluída, 

Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente 

sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável; 

ser limpa, isentam de matéria 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. 

Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência 

do quando a temperatura ambiente 

for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, quando a superfície a ser pintada 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva; 

teção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade 

aplicação do ligante 

asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, 

se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 

espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deve 

se aguardar o escoamento da água e a 
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A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de +/

0,2 l/m²; 

 Deve ser executada a pintur

de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando 

isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da 

adjacente, assim que a primeira for permitida 

Revestimento em CBUQ 

Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas definidas 

em projeto, de forma a melhorar as condições de rolamento, conforto e segurança 

aos usuários. 

Conforme o projeto de recapeamento asfáltico, ser

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 5,0 cm. O 

mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP

Antes da execução dos serviços, as 

sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva;

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC;

Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da 

empresa contratada, certificado de resultados de análises dos ensaios de 

caracterização exigidos pela Norma DNIT 145/2012

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

possam danificá-los. 

A empresa contratada de deverá levar em consideração os dispositivos da 

Norma DNIT 031/2006, quanto à

usinado a quente (CBUQ); 
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A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de +/

Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno 

de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando 

isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da 

adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego; 

Revestimento em CBUQ – 5cm 

Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas definidas 

em projeto, de forma a melhorar as condições de rolamento, conforto e segurança 

Conforme o projeto de recapeamento asfáltico, será utilizado Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 5,0 cm. O 

mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/70. 

Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e devidamente 

sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva;

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

o a temperatura ambiente for superior a 10ºC; 

Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da 

empresa contratada, certificado de resultados de análises dos ensaios de 

caracterização exigidos pela Norma DNIT 145/2012-ES. 

ade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

A empresa contratada de deverá levar em consideração os dispositivos da 

Norma DNIT 031/2006, quanto à execução de capa de rolamento com concreto 

 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de +/- 

a de ligação na pista inteira em um mesmo turno 

de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando 

isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da 

Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas definidas 

em projeto, de forma a melhorar as condições de rolamento, conforto e segurança 

á utilizado Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 5,0 cm. O 

mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado. 

áreas devem ser isoladas e devidamente 

sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável; 

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva; 

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da 

empresa contratada, certificado de resultados de análises dos ensaios de 

ade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

A empresa contratada de deverá levar em consideração os dispositivos da 

execução de capa de rolamento com concreto 
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Logo após a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, ou no caso de ter havido trâ

ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó

uma pintura de ligação, a cargo da empresa contratada;

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deverá ser aquela 

na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 

a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando

viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C 

nem exceder a 177°C; 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos especificados a cima (cam

necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, 

com tamanho suficiente para proteger a mistura;

A distribuição do concreto a

adequados, conforme especificado acima. Após a distribuição do concreto asfáltico, 

tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

elevada que a mistura asfáltica possa suportar;

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 

superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o 

ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta

menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 

perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada;

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 
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Logo após a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, 

ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita 

uma pintura de ligação, a cargo da empresa contratada; 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deverá ser aquela 

qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 

Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a 

viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C; 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos especificados a cima (caminhão basculante) quando 

necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, 

com tamanho suficiente para proteger a mistura; 

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados, conforme especificado acima. Após a distribuição do concreto asfáltico, 

tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

elevada que a mistura asfáltica possa suportar; 

ção deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 

superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o 

ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 

menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 

perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada;

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 

nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

Logo após a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

nsito sobre a superfície imprimada, ou, 

pedra, etc., deverá ser feita 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deverá ser aquela 

qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 

se preferencialmente a 

viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

inhão basculante) quando 

necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. 

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, 

sfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados, conforme especificado acima. Após a distribuição do concreto asfáltico, 

tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

ção deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 

superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o 

na seguinte de, pelo 

menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 

perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada; 

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 

nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 



Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento 

 

recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo 

a evitar a aderência da mistura;

Os revestimentos recém

seu completo resfriamento.

 

b) REFORÇO DE PAVIMENTO

- Fresagem profunda 

- Preparo e compactação do subleito;

- Imprimação betuminosa impermeabilizante;

- Aplicação de geogrelha;

- Pintura de ligação; 

- Base betuminosa com RCC/RAP espumado 

- Pintura de ligação; 

- Revestimento em CBUQ 

 

Fresagem profunda 

Cabe destacar que o serviço de fresagem será necessário devido à 

necessidade de recuperação da estrutura do pavimento existente, o qual apresenta 

danos e deformações estruturais.

O serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o 

emprego de equipamentos mecânicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma 

superfície uniforme isenta de imperfeições e saliências.

O material residual (pertence à prefei

ao seu destino final por caminhões basculantes.

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificações 

técnicas constante do caderno de norma DER
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rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo 

a evitar a aderência da mistura; 

Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o 

ento. 

REFORÇO DE PAVIMENTO com as seguintes fases: 

Fresagem profunda – 25cm; 

Preparo e compactação do subleito; 

Imprimação betuminosa impermeabilizante; 

Aplicação de geogrelha; 

 

Base betuminosa com RCC/RAP espumado – 20cm 

 

Revestimento em CBUQ - 5cm; 

Fresagem profunda - 25cm 

Cabe destacar que o serviço de fresagem será necessário devido à 

necessidade de recuperação da estrutura do pavimento existente, o qual apresenta 

estruturais. 

O serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o 

emprego de equipamentos mecânicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma 

superfície uniforme isenta de imperfeições e saliências. 

O material residual (pertence à prefeitura de Carapicuíba) deverá ser levado 

ao seu destino final por caminhões basculantes. 

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificações 

técnicas constante do caderno de norma DER-SP. 

rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo 

acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o 

Cabe destacar que o serviço de fresagem será necessário devido à 

necessidade de recuperação da estrutura do pavimento existente, o qual apresenta 

O serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o 

emprego de equipamentos mecânicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma 

tura de Carapicuíba) deverá ser levado 

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificações 
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As máquinas e equipamentos para a fresagem devem ser esp

estarem em boas condições de uso, para execução dos serviços. A máquina 

fresadora deverá ser de eixo rotacional vertical.

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão 

estar devidamente sinalizadas e o trânsito imped

O serviço de fresagem deve ser iniciado somente após a prévia marcação 

das áreas a serem fresadas e observadas às profundidades de corte e rugosidade 

indicadas no projeto de recapeamento, apresentado à contratada;

Não será permitida a execução dos ser

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos 

asfálticos. Neste caso a área fresada não deve permanecer por mais de 3,0 (três) 

dias sem o devido recobrimento;

A pista fresada só deve ser liberada ao tráfego 

usuários, isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da 

fresagem, tais como degraus, ocorrência de buracos e descolamento de placas.

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto,

ser iniciada na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e 

avanço regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de 

agregados que deverão ser utilizados na reciclagem.

No decorrer da fresagem deve ser obse

para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira.

Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo 

dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a caçamba do

transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota

Os locais de bota

Municipal), porém para este caso recomenda

caso, o local de estocagem deverá ser previamente aprovado pelo comitê 

fiscalizador. 
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As máquinas e equipamentos para a fresagem devem ser esp

estarem em boas condições de uso, para execução dos serviços. A máquina 

fresadora deverá ser de eixo rotacional vertical. 

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão 

estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 

O serviço de fresagem deve ser iniciado somente após a prévia marcação 

das áreas a serem fresadas e observadas às profundidades de corte e rugosidade 

indicadas no projeto de recapeamento, apresentado à contratada; 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos 

asfálticos. Neste caso a área fresada não deve permanecer por mais de 3,0 (três) 

dias sem o devido recobrimento; 

A pista fresada só deve ser liberada ao tráfego se não oferecer perigo aos 

usuários, isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da 

fresagem, tais como degraus, ocorrência de buracos e descolamento de placas.

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto,

ser iniciada na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e 

avanço regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de 

agregados que deverão ser utilizados na reciclagem. 

No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento contínuo de água, 

para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira.

Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo 

dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a caçamba do

transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota

-fora serão determinados pela contratante (Prefeitura 

Municipal), porém para este caso recomenda-se a reciclagem do material, neste 

agem deverá ser previamente aprovado pelo comitê 

As máquinas e equipamentos para a fresagem devem ser específicos e 

estarem em boas condições de uso, para execução dos serviços. A máquina 

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão 

O serviço de fresagem deve ser iniciado somente após a prévia marcação 

das áreas a serem fresadas e observadas às profundidades de corte e rugosidade 

viços em dias de chuva; 

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos 

asfálticos. Neste caso a área fresada não deve permanecer por mais de 3,0 (três) 

se não oferecer perigo aos 

usuários, isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da 

fresagem, tais como degraus, ocorrência de buracos e descolamento de placas. 

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve 

ser iniciada na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e 

avanço regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de 

rvado o jateamento contínuo de água, 

para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira. 

Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo 

dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a caçamba do caminhão e 

transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota-fora. 

fora serão determinados pela contratante (Prefeitura 

se a reciclagem do material, neste 

agem deverá ser previamente aprovado pelo comitê 
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Preparo e compactação do subleito;

Após a realização da fresagem profunda a superfície deverá ser 

compactada e nivelada para receber a camada seguinte

Imprimação betuminosa 

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superfície de uma camada de pavimento concluída, objetivando: aumentar a coesão 

da superfície, pela penetração do material betuminoso; impermeabilizar a camada e, 

promover condições de aderência entre a base e a camada asfáltica a ser 

sobreposta. Deve ser executada com materiais que possuam baixa viscosidade, na 

temperatura de aplicação, e cura suficientemente demorada.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de 

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação, na ordem de 1,5l/m².

Base betuminosa com RCC/RAP espumado 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga, 

usinagem, mão de obra, materiais e equipamentos necessários 

controle de qualidade da camada de Base de Material Fresado com Espuma de 

Asfalto. A Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto é uma mistura 

reciclada a frio obtida em usina que utiliza como agregado material proveniente da 

fresagem de pavimentos asfálticos (RAP 

(resíduos da construção civil) , agregados adicionais provenientes de britagem, pó 

calcário, cal hidratada, cimento Portland, ou outro fíler, cimento asfáltico de petróleo 

(CAP) sob forma de espuma (Espuma de Asfalto) e água.

Será espalhado e compactado visando a reforço do pavimento.

Será precedido de uma aplicação de pintura de ligação, antes do seu 

espalhamento. 

Pintura de ligação 

Consiste na aplicação de ligante asfáltico subjacente à super

de modo a promover condições de aderência entre o revestimento existente e o 

revestimento a ser executado.
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Preparo e compactação do subleito; 

Após a realização da fresagem profunda a superfície deverá ser 

e nivelada para receber a camada seguinte 

Imprimação betuminosa impermeabilizante 

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superfície de uma camada de pavimento concluída, objetivando: aumentar a coesão 

da superfície, pela penetração do material betuminoso; impermeabilizar a camada e, 

condições de aderência entre a base e a camada asfáltica a ser 

sobreposta. Deve ser executada com materiais que possuam baixa viscosidade, na 

temperatura de aplicação, e cura suficientemente demorada. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação, na ordem de 1,5l/m².

Base betuminosa com RCC/RAP espumado – 20cm 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga, 

usinagem, mão de obra, materiais e equipamentos necessários 

controle de qualidade da camada de Base de Material Fresado com Espuma de 

Asfalto. A Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto é uma mistura 

reciclada a frio obtida em usina que utiliza como agregado material proveniente da 

vimentos asfálticos (RAP – Reclaimed Asphalt Pavement) e/ou RCC 

(resíduos da construção civil) , agregados adicionais provenientes de britagem, pó 

calcário, cal hidratada, cimento Portland, ou outro fíler, cimento asfáltico de petróleo 

spuma (Espuma de Asfalto) e água. 

Será espalhado e compactado visando a reforço do pavimento.

Será precedido de uma aplicação de pintura de ligação, antes do seu 

Consiste na aplicação de ligante asfáltico subjacente à super

de modo a promover condições de aderência entre o revestimento existente e o 

revestimento a ser executado. 

Após a realização da fresagem profunda a superfície deverá ser preparada, 

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superfície de uma camada de pavimento concluída, objetivando: aumentar a coesão 

da superfície, pela penetração do material betuminoso; impermeabilizar a camada e, 

condições de aderência entre a base e a camada asfáltica a ser 

sobreposta. Deve ser executada com materiais que possuam baixa viscosidade, na 

chuva; 

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação, na ordem de 1,5l/m². 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga, 

usinagem, mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução e 

controle de qualidade da camada de Base de Material Fresado com Espuma de 

Asfalto. A Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto é uma mistura 

reciclada a frio obtida em usina que utiliza como agregado material proveniente da 

Reclaimed Asphalt Pavement) e/ou RCC 

(resíduos da construção civil) , agregados adicionais provenientes de britagem, pó 

calcário, cal hidratada, cimento Portland, ou outro fíler, cimento asfáltico de petróleo 

Será espalhado e compactado visando a reforço do pavimento. 

Será precedido de uma aplicação de pintura de ligação, antes do seu 

Consiste na aplicação de ligante asfáltico subjacente à superfície imprimada, 

de modo a promover condições de aderência entre o revestimento existente e o 
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Deverá ser empregado o ligante do tipo RR

conformidade com a Norma DNER

A empresa contratada deverá utilizar taxa de ampliação de emulsão diluída, 

na proporção de 1:1, na ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m².

Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente 

sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento do leito car

A água a ser utilizada para emulsão deve ser limpa, isentam de matéria 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. 

Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência 

adequada, na ordem de 1:1.

O ligante asfáltico não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente 

for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, quando a superfície a ser pintada 

apresentar qualquer tipo de umidade.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

possam danificá-los. 

Aplicar-se-á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade 

(taxa) recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante 

asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, 

escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 

espalhamento. A viscosidade recomendada 

estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt

Após aplicação do ligante deve

evaporação em decorrência da ruptura;

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão dilu

0,2 l/m²; 

 Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno 

de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando 
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Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligação, em 

conformidade com a Norma DNER-EM 369/97. 

contratada deverá utilizar taxa de ampliação de emulsão diluída, 

na proporção de 1:1, na ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente 

sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento do leito car

A água a ser utilizada para emulsão deve ser limpa, isentam de matéria 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. 

Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência 

1:1. 

O ligante asfáltico não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente 

for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, quando a superfície a ser pintada 

apresentar qualquer tipo de umidade. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade 

ecomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante 

asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, 

se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 

espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deve 

estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol”;� 

Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a 

evaporação em decorrência da ruptura; 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão dilu

Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno 

de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando 

2C, como pintura de ligação, em 

contratada deverá utilizar taxa de ampliação de emulsão diluída, 

Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente 

sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável; 

A água a ser utilizada para emulsão deve ser limpa, isentam de matéria 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. 

Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência 

O ligante asfáltico não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente 

for inferior a 10ºC, ou em dias de chuva, quando a superfície a ser pintada 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva; 

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade 

ecomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante 

asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, 

se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 

para o espalhamento da emulsão deve 

se aguardar o escoamento da água e a 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de +/- 

Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno 

de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando 
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isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligaçã

adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego;

Revestimento em CBUQ 

Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas definidas 

em projeto, de forma a melhorar as condições de rolamento, conforto e segurança 

aos usuários. 

Conforme o projeto de recapeamento asfáltico, será utilizado Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 5,0 cm. O 

mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

Será utilizado o cimento asfáltico ti

Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e devidamente 

sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva;

O concreto asfáltico somente

quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC;

Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da 

empresa contratada, certificado de resultados de análises dos ensaios de 

caracterização exigidos pela Norma DNIT 145/2012

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

possam danificá-los. 

A empresa contratada de deverá levar em consideraçã

Norma DNIT 031/2006, quanto à execução de capa de rolamento com concreto 

usinado a quente (CBUQ); 

Logo após a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, 

ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó

uma pintura de ligação, a cargo da empresa contratada;
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isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligaçã

adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego; 

Revestimento em CBUQ – 5cm 

Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas definidas 

em projeto, de forma a melhorar as condições de rolamento, conforto e segurança 

Conforme o projeto de recapeamento asfáltico, será utilizado Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 5,0 cm. O 

mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/70. 

Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e devidamente 

sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável;

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva;

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC; 

Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da 

empresa contratada, certificado de resultados de análises dos ensaios de 

os pela Norma DNIT 145/2012-ES. 

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

A empresa contratada de deverá levar em consideração os dispositivos da 

Norma DNIT 031/2006, quanto à execução de capa de rolamento com concreto 

 

Logo após a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, 

ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita 

uma pintura de ligação, a cargo da empresa contratada; 

isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da 

Consiste na aplicação do revestimento a ser executado nas áreas definidas 

em projeto, de forma a melhorar as condições de rolamento, conforto e segurança 

Conforme o projeto de recapeamento asfáltico, será utilizado Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 5,0 cm. O 

mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado. 

Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e devidamente 

sinalizadas, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável; 

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva; 

deve ser fabricado, transportado e aplicado 

Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da 

empresa contratada, certificado de resultados de análises dos ensaios de 

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e 

materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que 

o os dispositivos da 

Norma DNIT 031/2006, quanto à execução de capa de rolamento com concreto 

Logo após a imprimação ligante, deverá ser lançada a mistura asfáltica. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, 

pedra, etc., deverá ser feita 
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A temperatura do cimento a

na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 

a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando

viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligant

nem exceder a 177°C; 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de

aplicação, nos veículos especificados a cima (caminhão basculante) quando 

necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, 

com tamanho suficiente par

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados, conforme especificado acima. Após a distribuição do concreto asfáltico, 

tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

elevada que a mistura asfáltica possa suportar;

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 

superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o 

ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 

menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 

perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada;

Durante a rolagem não são permitidas m

bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo 

a evitar a aderência da mistura;

Os revestimentos recém

seu completo resfriamento.

 

c) Reparo de Guia, 

Prefeitura de Carapicuíba 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deverá ser aquela 

na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 

Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a 

viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C; 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de

aplicação, nos veículos especificados a cima (caminhão basculante) quando 

necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, 

com tamanho suficiente para proteger a mistura; 

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados, conforme especificado acima. Após a distribuição do concreto asfáltico, 

tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

que a mistura asfáltica possa suportar; 

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 

superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o 

mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 

menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 

perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada;

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo 

a evitar a aderência da mistura; 

Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o 

seu completo resfriamento. 

Sarjeta e sarjetões; 

sfáltico empregado na mistura deverá ser aquela 

na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 

se preferencialmente a 

e não deve ser inferior a 107°C 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos especificados a cima (caminhão basculante) quando 

necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. 

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, 

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados, conforme especificado acima. Após a distribuição do concreto asfáltico, 

tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 

superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o 

mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 

menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 

perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada; 

udanças de direção e inversões 

bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo 

mantidos sem tráfego, até o 
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Será executado o reparo das guias, sarjetas e sarjetões danificadas e 

destacadas em projeto. 

d) Reforma de boca de lobo e levantamento de tampões

Será executado o reparo/reforma das bocas de lobo danificadas e 

destacadas em projeto, bem como o levantamento dos tampões visando a 

acabamento junto ao pavimento novo.

Considerações Finais

A execução deverá obedecer, além deste Memorial Descritivo, às 

especificações constantes nos elementos gráficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissão, 

deverão ser observadas as normas gerais da boa técnica de execução, 

especificações e padrões da Prefeitura de Cara

As eventuais omissões, divergências ou alterações que se fizerem 

necessárias serão solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalização da 

Prefeitura. 

Os materiais deverão ser de fabricação idônea, de primeira qua

defeitos, seguindo as especificações técnicas do Projeto e de conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuíba.

Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a Prefeitura poderá 

exigir da Contratada a sua análise em laboratório de notória especialização, como 

corpo de prova para a resistência do projeto e do que se fizer necessário.

Os materiais rejeitados pela Fiscalização deverão ser retirados no prazo de 

três dias a partir da data da sua recusa. Se a

o Projeto ou com a utilização de materiais de características não especificadas 

neste Memorial, a Contratada será obrigada a demolir e refazer os serviços sem 

ônus para a Prefeitura. 

Instalações da Obra

Todas as instalações provisórias que se fizeram necessárias ao bom 

andamento dos serviços deverão ser executadas conforme normas vigentes.

Prefeitura de Carapicuíba 
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Será executado o reparo das guias, sarjetas e sarjetões danificadas e 

Reforma de boca de lobo e levantamento de tampões. 

executado o reparo/reforma das bocas de lobo danificadas e 

destacadas em projeto, bem como o levantamento dos tampões visando a 

acabamento junto ao pavimento novo. 

Considerações Finais 

A execução deverá obedecer, além deste Memorial Descritivo, às 

cações constantes nos elementos gráficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissão, 

deverão ser observadas as normas gerais da boa técnica de execução, 

especificações e padrões da Prefeitura de Carapicuíba e normatizadas pela ABNT. 

As eventuais omissões, divergências ou alterações que se fizerem 

necessárias serão solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalização da 

Os materiais deverão ser de fabricação idônea, de primeira qua

defeitos, seguindo as especificações técnicas do Projeto e de conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuíba. 

Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a Prefeitura poderá 

sua análise em laboratório de notória especialização, como 

corpo de prova para a resistência do projeto e do que se fizer necessário.

Os materiais rejeitados pela Fiscalização deverão ser retirados no prazo de 

três dias a partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com 

o Projeto ou com a utilização de materiais de características não especificadas 

neste Memorial, a Contratada será obrigada a demolir e refazer os serviços sem 

Instalações da Obra 

ções provisórias que se fizeram necessárias ao bom 

andamento dos serviços deverão ser executadas conforme normas vigentes.

Será executado o reparo das guias, sarjetas e sarjetões danificadas e 

 

executado o reparo/reforma das bocas de lobo danificadas e 

destacadas em projeto, bem como o levantamento dos tampões visando a 

A execução deverá obedecer, além deste Memorial Descritivo, às 

cações constantes nos elementos gráficos, tais como plantas e detalhes. 

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissão, 

deverão ser observadas as normas gerais da boa técnica de execução, 

picuíba e normatizadas pela ABNT.  

As eventuais omissões, divergências ou alterações que se fizerem 

necessárias serão solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalização da 

Os materiais deverão ser de fabricação idônea, de primeira qualidade, sem 

defeitos, seguindo as especificações técnicas do Projeto e de conformidade com os 

Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a Prefeitura poderá 

sua análise em laboratório de notória especialização, como 

corpo de prova para a resistência do projeto e do que se fizer necessário. 

Os materiais rejeitados pela Fiscalização deverão ser retirados no prazo de 

obra for executada em desacordo com 

o Projeto ou com a utilização de materiais de características não especificadas 

neste Memorial, a Contratada será obrigada a demolir e refazer os serviços sem 

ções provisórias que se fizeram necessárias ao bom 

andamento dos serviços deverão ser executadas conforme normas vigentes. 
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� A empresa providenciará a execução e instalação de 

placas alusivas ao objeto contratual, nos Padrões Oficiais, além 

daquelas obrigató

à segurança e medicina do trabalho.

� A empresa deverá providenciar a sinalização das vias 

públicas, nos casos em que a execução dos serviços interferirem 

no trânsito de pedestres e/ou veículos.

� A interdição t

públicos envolvidos na execução das obras objeto deste memorial 

descritivo, deverá ser executada através de cavaletes ou tapumes 

fixos ou flexíveis, observando

determinações da Fiscalização e da

� A empresa deverá fornecer mão

equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários para 

a execução dos serviços previstos, no prazo estipulado pela 

respectiva Ordem de Serviço.

� As escavações necessárias deverão ser e

com equipamento adequado e suas cotas e dimensões 

obedecidas para atender as especificações do Projeto.

� A critério da Fiscalização e quando necessário, deverá 

ser executado o escoramento contínuo e/ou descontínuo de 

madeira ou outro material determinado pela Fiscalização. 

� Os entulhos e/ou materiais removíveis oriundos da 

execução dos serviços deverão ser re

prazo determinado pela Fiscalização.

� Deverá ser removido pela Contratada, todo o entulho 

proveniente das demolições e restos da limpeza final da obra.

� Deverá ser previamente submetido à aprovação formal 

da Fiscalização: o local dest

jazida para importação de terra, quando necessário.

Especificações Técnicas
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A empresa providenciará a execução e instalação de 

placas alusivas ao objeto contratual, nos Padrões Oficiais, além 

daquelas obrigatórias pela legislação vigente, em especial quanto 

à segurança e medicina do trabalho. 

A empresa deverá providenciar a sinalização das vias 

públicas, nos casos em que a execução dos serviços interferirem 

no trânsito de pedestres e/ou veículos. 

A interdição total ou parcial das vias e logradouros 

públicos envolvidos na execução das obras objeto deste memorial 

descritivo, deverá ser executada através de cavaletes ou tapumes 

fixos ou flexíveis, observando-se as orientações e/ou 

determinações da Fiscalização e da Secretaria de Trânsito.

A empresa deverá fornecer mão

equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários para 

a execução dos serviços previstos, no prazo estipulado pela 

respectiva Ordem de Serviço. 

As escavações necessárias deverão ser executadas 

com equipamento adequado e suas cotas e dimensões 

obedecidas para atender as especificações do Projeto. 

A critério da Fiscalização e quando necessário, deverá 

ser executado o escoramento contínuo e/ou descontínuo de 

madeira ou outro material determinado pela Fiscalização. 

Os entulhos e/ou materiais removíveis oriundos da 

execução dos serviços deverão ser recolhidos e retirados no 

prazo determinado pela Fiscalização. 

Deverá ser removido pela Contratada, todo o entulho 

proveniente das demolições e restos da limpeza final da obra.

Deverá ser previamente submetido à aprovação formal 

da Fiscalização: o local destinado a bota-fora e a localização da 

jazida para importação de terra, quando necessário. 

Especificações Técnicas 

A empresa providenciará a execução e instalação de 

placas alusivas ao objeto contratual, nos Padrões Oficiais, além 

rias pela legislação vigente, em especial quanto 

A empresa deverá providenciar a sinalização das vias 

públicas, nos casos em que a execução dos serviços interferirem 

otal ou parcial das vias e logradouros 

públicos envolvidos na execução das obras objeto deste memorial 

descritivo, deverá ser executada através de cavaletes ou tapumes 

se as orientações e/ou 

Secretaria de Trânsito. 

A empresa deverá fornecer mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas e todos os materiais necessários para 

a execução dos serviços previstos, no prazo estipulado pela 

xecutadas 

com equipamento adequado e suas cotas e dimensões 

A critério da Fiscalização e quando necessário, deverá 

ser executado o escoramento contínuo e/ou descontínuo de 

madeira ou outro material determinado pela Fiscalização.  

Os entulhos e/ou materiais removíveis oriundos da 

colhidos e retirados no 

Deverá ser removido pela Contratada, todo o entulho 

proveniente das demolições e restos da limpeza final da obra. 

Deverá ser previamente submetido à aprovação formal 

fora e a localização da 
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Os serviços deverão ser executados conforme o Projeto, seguindo as 

Especificações e Padrões da Prefeitura de Carapicuíba. Todos os serviços a s

executados obedecerão à relação de serviços constantes na Planilha Orçamentária, 

composição de preços unitários, assim como as determinações estabelecidas no 

Caderno de Encargos, das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT e segundo as determinações da Fiscalização.

Preços Contratuais

Nos preços contratuais deverão estar incluídos todos os custos diretos, 

encargos sociais e trabalhistas, bem como BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 

proposto pela Proponente, representando preços para

qualquer encargo financeiro a eles agregados.

Critérios de Medição

Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço são os 

estabelecidos nos Critérios de Medições que compõem os elementos técnicos das 

respectivas tabelas de preços preços unitários. 

1.1.1 As medições serão mensais e  deverão ser requeridas pela 

Contratada através de Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do 

primeiro dia útil posterior ao período de cada mês, de acordo com o 

cronograma físico-financei

1.1.2 As medições serão apresentadas em planilhas eletrônicas 

conforme modelo fornecido pela Fiscalização.

1.1.3 Os quantitativos das medições serão apresentados na forma 

cumulativa em relação aos serviços prestados.

1.1.4 O valor da medição de 

quantidades de serviços executados no período da obra e a aplicação dos 

preços contratuais, deduzindo

1.1.5 A medição dos serviços executados será realizada 

mensalmente e será referen
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Os serviços deverão ser executados conforme o Projeto, seguindo as 

Especificações e Padrões da Prefeitura de Carapicuíba. Todos os serviços a s

executados obedecerão à relação de serviços constantes na Planilha Orçamentária, 

composição de preços unitários, assim como as determinações estabelecidas no 

Caderno de Encargos, das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

as determinações da Fiscalização. 

Preços Contratuais 

Nos preços contratuais deverão estar incluídos todos os custos diretos, 

encargos sociais e trabalhistas, bem como BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 

proposto pela Proponente, representando preços para pagamento à vista, sem 

qualquer encargo financeiro a eles agregados. 

Critérios de Medição 

Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço são os 

estabelecidos nos Critérios de Medições que compõem os elementos técnicos das 

belas de preços preços unitários.  

As medições serão mensais e  deverão ser requeridas pela 

Contratada através de Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do 

primeiro dia útil posterior ao período de cada mês, de acordo com o 

financeiro de execução dos serviços. 

As medições serão apresentadas em planilhas eletrônicas 

conforme modelo fornecido pela Fiscalização. 

Os quantitativos das medições serão apresentados na forma 

cumulativa em relação aos serviços prestados. 

O valor da medição de cada parcela será apurado com base nas 

quantidades de serviços executados no período da obra e a aplicação dos 

preços contratuais, deduzindo-se a somatória das medições anteriores.

A medição dos serviços executados será realizada 

mensalmente e será referente às parcelas relativas ao período dos 30 (trinta) 

Os serviços deverão ser executados conforme o Projeto, seguindo as 

Especificações e Padrões da Prefeitura de Carapicuíba. Todos os serviços a serem 

executados obedecerão à relação de serviços constantes na Planilha Orçamentária, 

composição de preços unitários, assim como as determinações estabelecidas no 

Caderno de Encargos, das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

Nos preços contratuais deverão estar incluídos todos os custos diretos, 

encargos sociais e trabalhistas, bem como BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 

pagamento à vista, sem 

Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço são os 

estabelecidos nos Critérios de Medições que compõem os elementos técnicos das 

As medições serão mensais e  deverão ser requeridas pela 

Contratada através de Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do 

primeiro dia útil posterior ao período de cada mês, de acordo com o 

As medições serão apresentadas em planilhas eletrônicas 

Os quantitativos das medições serão apresentados na forma 

cada parcela será apurado com base nas 

quantidades de serviços executados no período da obra e a aplicação dos 

se a somatória das medições anteriores. 

A medição dos serviços executados será realizada 

te às parcelas relativas ao período dos 30 (trinta) 
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dias anteriores ao primeiro dia do mês subsequente ao da sua realização. Em 

caso de dúvida ou divergência nos quantitativos medidos, a Fiscalização 

liberará para pagamento a parte não contestada dos servi

1.1.6 A medição final dos serviços somente será encaminhada a 

pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto a 

atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato, mediante a apresentação 

das plantas de “as built” e o Recebimento Provisóri

1.1.7 Consideram

todos os elementos construtivos e equipamentos públicos existentes na área 

dos serviços estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatação 

obedecerá ao estabelecido pela Fiscalizaçã

Prazo de Execução

O prazo de execução será de 

da Ordem de Serviço. Sendo que para cada trecho será emitida Ordem de Início 

com os respectivos prazos de execução.

Fiscalização dos Serviços

A Fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano da Prefeitura de Carapicuíba. 

Disposições Finais

O ajuste será formalizado com base na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, 

alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações, pr

na época da celebração. 

Anexos 

1. Projeto Básicode Recapeamento asfáltico

2. Orçamento Referencial.
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dias anteriores ao primeiro dia do mês subsequente ao da sua realização. Em 

caso de dúvida ou divergência nos quantitativos medidos, a Fiscalização 

liberará para pagamento a parte não contestada dos serviços.

A medição final dos serviços somente será encaminhada a 

pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto a 

atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato, mediante a apresentação 

das plantas de “as built” e o Recebimento Provisório. 

Consideram-se como plantas de “as built”, o registro gráfico de 

todos os elementos construtivos e equipamentos públicos existentes na área 

dos serviços estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatação 

obedecerá ao estabelecido pela Fiscalização. 

Prazo de Execução 

O prazo de execução será de 6 meses no total, contado a partir da emissão 

da Ordem de Serviço. Sendo que para cada trecho será emitida Ordem de Início 

com os respectivos prazos de execução. 

Fiscalização dos Serviços 

A Fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano da Prefeitura de Carapicuíba.  

Disposições Finais 

O ajuste será formalizado com base na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, 

alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações, prevalecendo o que estiver em vigor 

Projeto Básicode Recapeamento asfáltico 

Orçamento Referencial. 

dias anteriores ao primeiro dia do mês subsequente ao da sua realização. Em 

caso de dúvida ou divergência nos quantitativos medidos, a Fiscalização 

ços. 

A medição final dos serviços somente será encaminhada a 

pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto a 

atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato, mediante a apresentação 

se como plantas de “as built”, o registro gráfico de 

todos os elementos construtivos e equipamentos públicos existentes na área 

dos serviços estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatação 

meses no total, contado a partir da emissão 

da Ordem de Serviço. Sendo que para cada trecho será emitida Ordem de Início 

A Fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Desenvolvimento 

O ajuste será formalizado com base na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, 

evalecendo o que estiver em vigor 


