
SEM ESCALA

DETALHE DE LUMINÁRIAS INSTALADAS EM PERFILADO 

LUMINÁRIA

PERFILADO

GANCHO DE SUSPENSÃO
PARA PERFILADO

ATENTAR PARA ATENTAR PARA
ALTERNADOS PARA SUSPENSÃO  
DA LUMINÁRIA

ATENTAR PARA ATENTAR PARA
ALTERNADOS PARA SUSPENSÃO  
DA LUMINÁRIA

VISTA SUPERIOR

220

A

250

200

DIÂMETRO DE ACORDO

DE PROTEÇÃO
COM O CONDUTOR

VISTA  A-A

150

A

225
250

200
220

25

DETALHE B - CAIXA DE ATERRAMENTO
250

600mm

300mm

DETALHE DA VALA DE ATERRAMENTO

CORDOALHA DE COBRE #50mm² 
ENTERRADA (PROF. 0,60m)

ATERRAM
EN

TO

315mm

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA PESADA
E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

300mm

SEM ESCALA

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

Ø5/8x2400mm 
(254 MICRONS)

SOLDA EXOTÉRMICA

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 
COPPERWELD ALTA CAMADA 

OU CONECTOR EM 
BRONZE REFORÇADO

SOLDA EXOTÉRMICA
OU CONECTOR EM 
BRONZE REFORÇADO

CORDOALHA DE COBRE #50mm² 
ENTERRADA (PROF. 0,50m)
PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CORDOALHA DE COBRE #35mm² 
ENTERRADA (PROF. 0,50m)
PROVENIENTE DA DESCIDA

SEM ESCALA

DETALHE DE ATERRAMENTO DO POSTE DE
ILUMINAÇÃO EXTERNA

1.00m

METÁLICO
POSTE

SEGUE PARA MALHA
DE ATERRAMENTO

SOLDA EXOTÉRMICA
OU CONECTOR EM 
BRONZE REFORÇADO

DETALHE FIXAÇÃO BARRA CHATA ALUMINIO 
SOBRE A PLATIBANDA
SEM ESCALA

BARRA CHATA 
DE COBRE 7/8"x1/8"x3.00m

DE ROSCA SOBERBA E BUCHA DE NYLON

A FIXAÇÃO NA ALVENARIA É FEITA A
CADA 70 CENTIMETROS COM PARAFUSO

E 2 PORCAS

A EMENDA É FEITA A CADA 3 METROS,
COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA MECANICA

(INTERLIGAR , UMA SIM, UMA NAO)
FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR

SEM ESCALA

PILARES ESTRUTURAIS COM OUTRAS 
FERRAGENS PRÓXIMAS

ARAME
TORCIDO

TRANSPASSE > 20cm

VERGALHÃO > O 3/8"

VERGALHÃO
DO BLOCO,
LAJE OU VIGA

TRANSPASSE > 20cm

AMARRAÇÃO DAS FERRAGENS DOS 

OU CONECTOR EM 
SEM ESCALA

BRONZE REFORÇADO

CORDOALHA GALVANIZADA A 

CONEXÃO ENTRE CABOS

QUENTE TIPO SM 7 FIOS Ø7/16" (11,11mm) 

Ø7/16" (11,11mm) 

SOLDA EXOTÉRMICA

QUENTE TIPO SM 7 FIOS 

CORDOALHA GALVANIZADA A 

SOLDA EXOTÉRMICA

COM DESCIDA NATURAL
SEM ESCALA

Ø5/8"x3000mm 
(254 MICRONS)

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 
COPPERWELD ALTA CAMADA 

SOLDA EXOTÉRMICA
OU CONECTOR EM 
BRONZE REFORÇADO

SOLDA EXOTÉRMICA
OU CONECTOR EM 
BRONZE REFORÇADO

PILAR METÁLICO USADO  
COMO DESCIDA NATURAL 
(DESDE QUE CONTÍNUO)

DETALHE DE UTILIZAÇÃO DO PILAR METÁLICO

SOLDA EXOTÉRMICA

CORDOALHA GALVANIZADA A 
QUENTE TIPO SM 7 FIOS Ø3/8" (9,53mm) 
ENTERRADA (PROF. 0,50m)
PROVENIENTE DA DESCIDA

CORDOALHA GALVANIZADA A 
QUENTE TIPO SM 7 FIOS Ø7/16" (11,11mm) 
ENTERRADA (PROF. 0,50m)
MALHA DE ATERRAMENTO

CORDOALHA GALVANIZADA A 
QUENTE TIPO SM 7 FIOS Ø3/8" (9,53mm) 
INTERLIGAR À MALHA CAPTORA

SEM ESCALA

DETALHE INTERLIGAÇÃO ENTRE BARRA CHATA

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8"x1/8"x3.00m

PARAFUSO FENDA INOX
Ø3/16"x27mm 
(VEM COM O GRAMPO)

ARRUELA DE PRESSÃO
EM AÇO INOX Ø3/16"
(VEM COM O GRAMPO)

GRAMPO PLANO TIPO "X" EM ALUMÍNIO 
COM 4 PARAFUSOS PARA UNIÃO OU DERIVAÇÃO 
DE BARRA CHATA DE COBRE

PORCA SEXTAVADA
EM LATÃO Ø3/16"
(VEM COM O GRAMPO)

DETALHE DE FIXAÇÃO DE CABO PP NO PERFILADO OU ELETROCALHA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE DERIVAÇÃO 

SEM ESCALA

SEM ESCALA

LATERAL PARA ELETRODUTO

ELETRODUTO

DERIVAÇÃO LATERAL PARA 
ELETRODUTO EM AÇO 
GALVANIZADO À FOGO

PERFILADO LISO COM TAMPA 
38x38mm

ARRUELA LISA  Ø¼" + 
PORCA SEXTAVADA COM 
PINO Ø¼"

BUCHA E ARRUELA P/ 
ELETRODUTO Ø¼"

CORDÃO FLEXIVEL #2,5mm + 
PLUG 2 PINOS COM ANEL 
DE SEGURANCA

PRENSA CABO DE ALUMINIO Ø½"

LUVA DE FERRO Ø½"

BUCHA DE REDUÇÃO DE 

NIPE LONGO Ø½"

FERRO Ø¾x½"

SEM ESCALA

ARRUELA SEXTAVADA Ø¼"

PERFILADO LISO COM TAMPA 

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NA ESTRUTURA METÁLICA

38x38mm OU ELETROCALHA

PISO

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE TOMADA 220V EM CONDULETE E TOMADA TRIFÁSICA 380V

VISTA LATERAL

DESENHO DO PROJETOP/ ALTURA VERP/ ALTURA VERDESENHO DO PROJETO

VISTA FRONTAL

PISO

A B C D E GDIMENSÕES H
TOMADA 3 POLOS - 32A

F

180 131 102 90 68 F 7 5
TOMADA 4 POLOS - 32A 180 131 102 90 68 F 7 5

D

AE

C

F
G

B

H

MODELO

S-3206W + S-042

S-4206W + S-042

ELETRODUTO

ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM 
CUNHA

PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + ARRUELA LISA Ø3/8" + PARAFUSO
CABEÇA REDONDA Ø3/8x1½" EM AÇO GALVANIZADO À FOGO

ESTRUTURA METÁLICA

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO 
GALVANIZADA À FOGO

BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO 
GALVANIZADA À FOGO

ELETRODUTO

ELETRODUTO

TOMADA DE SOBREPOR 
A PROVA D'AGUA SHOCK TITE - STECK
(3P+T) - 380V - NBR-14.136

TOMADA DE SOBREPOR 
A PROVA D'AGUA SHOCK TITE - STECK
(3P+T) - 380V - NBR-14.136

SEM ESCALA

DETALHE DE DESVIO EM VIGAS

1

DESCRIÇÃO

PÇ3 2

2

ITEM QUANT.

VIGA1

UNID.

2 3

m -ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1"

CONDULETE TIPO "L"

LAJE

DETALHE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO NA LAJE
SEM ESCALA

VERGALHÃO Ø3/8" EM F° G° 

CHAPA 16 (38x38mm)
PERFILADO LISO TOTAL GALVANIZADO

SUPORTE PARA PERFILADO F° G°

PORCA SEXTAVADA Ø3/8" 

REDONDA ROSCA COMUMØ3/8" x 1.1/2"
ROSCA INTERNA + PARAFUSO CABEÇA 
CHUMBADOR DE AÇO Ø3/8" COM 

PORCA SEXTAVADA Ø3/8" 

JUNÇÃO ANGULAR DUPLA
ALTA GALVANIZADA

+ ARRUELA LISA F° G° Ø3/8"

COM ROSCA TOTAL
+ ARRUELA LISA F° G° Ø3/8"

+ ARRUELA LISA Ø3/8" F° G°

DETALHE TOMADAS
SEM ESCALA

20A/250V~

NEUTRO

TERRA

FASE

TOMADA 2P+T - PADRÃO BRASILEIRO

OBSERVAÇÃO:

NBR 14136 PINOS CILÍNDRICOS Ø4,0 mm  - 10A

- UTILIZAR TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS PARA CONEXÃO 

NBR 14136 PINOS CILÍNDRICOS Ø4,8 mm  - 20A

A TOMADA.

COR PRETA PARA TOMADAS REDE COMUM

PORCA SEXTAVADA (2x) + ARRUELA LISA Ø3/8" (2x)

FIXADOR GRANDE PARA VERGALHAO DE Ø3/8"

VERGALHAO  3/8"

PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA Ø3/8"x1½"

BALANCIM PARA 

PORCA SEXTAVADA (2x) 
+ ARRUELA LISA Ø3/8" (2x)

FIXADOR GRANDE

FITA EM POLIETILENO 
EXPANDIDO RETICULADO, 
AUTO ADESIVA 
NAS DUAS FACES

FIXAÇÃO:
PARAFUSO 
AUTO-PERFURANTE
12-14x.3/4" PONTA 3
(03 UNID. TELHA) 

TELHA TERMO-ACÚSTICA 
EMPOLIURETANO (PUR)  E 
POLIESTIRENO (EPS)

COM GRAMPO "C")
(INSTALAÇÃO DE PERFILADO E ELETROCALHA

SEM ESCALA

DETALHES DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO, ELETROCALHA E ELETRODUTO

ELETRODUTO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA

ELETRODUTOS

BUCHAS DE ACABAMENTO

"T" HORIZONTAL 90°

DERIVAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS ELETROCALHAS

DETALHE TÍPICOS DE ELETROCALHAS

DERIVAÇÃO DE PERFILADOS NAS ELETROCALHAS

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA

PERFILADO

BUCHAS DE ACABAMENTO

PARAFUSO CABEÇA
LENTILHA Ø¼x1½"

ACLOPAMENTO

SEM ESCALA

.....V

DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE TENSÃO 220V
SEM ESCALA

PISO

VER NOTA 24

ELETRODUTO EM AÇO  
GALVANIZADO 

TOMADAS 2P+T/ 20A-250V,
MONTADA EM CONDULETE TIPO "E", SEM ROSCA
DIMENSÕES: Ø¾"

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
DE TENSÃO

PARAFUSO TIPO CABEÇA CHATA
COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA
+ BUCHA DE NYLON - Ø¼"
OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA FIXAR 
A CAIXA NA ALVENARIA

PORCA SEXTAVADA (2x) + ARRUELA LISA Ø3/8" (2x)

FIXADOR GRANDE PARA VERGALHAO DE Ø3/8"

VERGALHAO  3/8"

PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA Ø3/8"x1½"

BALANCIM PARA 
FIXADOR GRANDE

+ ARRUELA LISA Ø3/8" (2x)
PORCA SEXTAVADA (2x) 

FITA EM POLIETILENO 
EXPANDIDO RETICULADO, 
AUTO ADESIVA 
NAS DUAS FACES

FIXAÇÃO:
PARAFUSO 
AUTO-PERFURANTE
12-14x.3/4" PONTA 3
(03 UNID. TELHA) 

TELHA TRAPEZOIDAL 
EM AÇO GALVANIZADO.
GRAU B, ESP. 0,95mm, 
LARGURA ÚTIL 1020,
PERFIL 40

(INSTALAÇÃO DE PERFILADO E ELETROCALHA
COM SUSPENSÃO DUPLA)

SUSPENSÃO P/
TIRANTE

TIRANTE
ROSQUEADO

COM GRAMPO "C")

COM PROLONGADOR)

TIRANTE
ROSQUEADO

PROLONGADOR

PINO (CURTO OU LONGO)
C/ ROSCA 1/4"

COM SUSPENSÃO SIMPLES)

DISTANCIADOR

TIRANTE
ROSQUEADO

DETALHES DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO, ELETROCALHA E ELETRODUTO

PARAFUSO Ø¼x1½" +

(INSTALAÇÃO DE PERFILADO E ELETROCALHA

(INSTALAÇÃO DE PERFILADO E ELETROCALHA

BUCHA  Ø¼"

(INSTALAÇÃO DE PERFILADO E ELETROCALHA 

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 

SEM ESCALA

ROSCA SOBERBA C/ BUCHA Ø¼x1½"

Ø2"

Ø2½"

Ø3"

Ø4"

NOMINAL

Ø½"

Ø¾"

Ø1"

AÇO CARBONO

Ø1¼"

Ø1½"

POL

DIÂMETRO
NBR 13057

25mm

32mm

40mm

50mm

60mm

Ø2½" 65mm75mm

85mm

100mm

80mm

100mm

Ø3"

Ø4"

Ø2"

Ø1¼"

Ø1½"

Ø¾"

40mm

Ø1"

20mm

25mm

32mm

PVC CLASSE A

50mm

20mm

DIÂMETRO

Ø½"

(DN)

DIÂMETRO
NOMINAL

POL

NOMINAL

NBR 6150
DIÂMETRO
NOMINAL

(DN)

15mm
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