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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:
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*  DISTÂNCIA VARIÁVEL EM FUNÇÃO DO MODELO DA BACIA DE 26 A 33cm

DETALHE DA LIGAÇÃO DA BACIA COM CAIXA ACOPLADA

SEM ESCALA

6

4

5

3

2

1

ITEM

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PRIMÁRIO-Ø100mm

LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - Ø100mm.

PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

JOELHO 90°

ENGATE

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 25 mm

DISCRIMINAÇÃO

*

2

5

4

3

1

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO

S/ESCALA

PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO Ø25mm x 3/4"

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM Ø25mm

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

PARA REGISTRO Ø25mm x 3/4"

5

4

2

3

CHUVEIRO

2
.
2
0

ITEM

1

1
.
2
5

4

5

DISCRIMINAÇÃO

1

3

2

CORTE TÍPICO

TIPO 1 ( COM SIFÃO)

10

11

8

04 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO CROMADO C/ CANOPLA

PONTO DE ÁGUA FRIA P/ LAV. COM UMA TORNEIRA

JOELHO DE REDUÇÃO C/ ROSCA FEMEA DE 25x1/2"

SIFÃO METÁLICO CROMADO

ÁGUA QUENTE (POLIPROPILENO) / ÁGUA FRIA (PVC MARROM)

JOELHO 90° PVC COM ANEL DE BORRACHA

PONTO DE ESGOTO

VÁLVULA METÁLICA CROMADA

TUBO PVC BRANCO

11

13

12

10

FIXADORES

07

09

08

06

05

TORNEIRA DE PRESSÃO OU APARELHO MISTURADOR.

DESCRIÇÃO

CUBA

BANCADA

03

02

N°

01

4

5

6

1

POSIÇÃO DOS PONTOS

VISTA

100

12 8
5

0
*

6
0

0

5
0

0

7

3

2

9

13

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA

S/ESCALA

* conforme arquitetura
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