SIMBOLO EM PLANTA DESCRIGAO

LUMINARIA DE SOBREPOR. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM

| 3006 O | ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%).

REE. - 3006 - ITAIM | EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE

SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS E COM DUAS LAMPADAS
TUBOLED 18W 127V, 4000K, SELO PROCEL.

FLUXO LUMINOSO MiNIMO 2.100LUMENS POR LAMPADA.

LUMINARIA DE SOBREPOR. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
3024 O ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO
LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM
REF. : 3024 - ITAIM TRAVA I?E SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS E COM
DUAS LAMPADAS TUBOLED 18W 127V, 4000K, SELO PROCEL.

FLUXO LUMINOSO MINIMO 2.100LUMENS POR LAMPADA.

CALCADA LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, DIAMETRO 175MM. CORPO EM CHAPA DE AGO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO

_ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ | ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ LED INTEGRADO 12W-127V, 6500K, SELO PROCEL.
- i i i —[ ] \ i \ \ [ 11— \ I i i =i \ \ \ \ [ ] — \ i i - i — L[] 7 \ — REF.:LORENLED | FLUXOLUMINOSO MINIMO 900 LUMENS.

L | — — LAVAGEM @ LUMINARIA DE SOBREPOR IP65. CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO DE ALTA

. - VS108 O RESISTENCIA. DIFUSOR TRANSLUCIDO, LED 30W, COM DRIVER INTEGRADO 100 a 242Vac,
SERVICOS j E S OUROA 60Hz. FLUXO LUMINOSO 4200LUMENS, 5000K, ANGULO DE ABERTURA 120°.
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QUARTO COLETIVO 1 ENFERMAGEM @ ] VIAMADEIRAS @ L \ CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA, COM UM INTERRUPTOR UNIPOLAR
— ~ — — @ — ° PARALELO E TAMPA DE ACABAMENTO. ALTURA DE MONTAGEM 1,0M.

REFEITORIO

CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA, COM UM INTERRUPTOR UNIPOLAR
SIMPLES E TAMPA DE ACABAMENTO. ALTURA DE MONTAGEM 1,0M
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1 - PARA DETERMINACAO DA QUANTIDADE DE LUMINARIAS POR AMBIENTE, FORAM CONSIDERADOS OS VALORES DE

- ILUMINANCIA CITADOS NO ITEM 5 DA NBR ISO/CIE-8995-1. OS VALORES MEDIOS FORAM CALCULADOS A PARTIR DE
CALCULO PRELIMINAR DO FABRICANTE EM REFERENCIA.
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