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QTEL

RACK MEDIDAS EXTERNAS LARG. 600 PROF. 870MM

ALTURA 40Us. (1960MM)

confirmar dimensões com fornecedores dos sistemas

PROVIDENCIAR SUPORTE PARA INSTALAÇÃO

DE DOIS NO-BREAK, UM SOBRE O OUTRO.

UM DE 2,0kVA PARA SERVIDOR E OUTRO

DE 2,0kVA PARA CFTV. AMBOS 220V F+F

MIRAGE 1.6kW/2,0kVA LEGRAND OU EQUIV.

TÉCNICO.
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PREVISÃO PARA INTERLIGAÇÃO DO QTEL COM O RACK

(SEGURANÇA; TV A CABO; INTERNET)
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INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA - PLANTA - TÉRREO

Escala: 1:50

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

00
29/03/2022

EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO

INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA

SIMBOLOGIA PLANTA

DESCRIÇÃOSIMBOLO

CONJUNTO DE UMA TOMADA RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".

EXCETO ONDE INDICADO ALTURA DE MONTAGEM CONFORME DES. ELE-DE-5001.

1

2

CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".

EXCETO ONDE INDICADO ALTURA 0,5M DE MONTAGEM CONFORME DES. ELE-DE-5001.

ELETRODUTO DE AÇO PRÉ-ZINCADO, TIPO LEVE ATÉ Ø1" E ACIMA DISSO, TIPO MÉDIO, ROSCA

GÁS, . EXCETO ONDE INDICADO  Ø 1".

NSTALAÇÃO APARENTE SOBRE O FORRO.

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RÍGIDO ROSQUEÁVEL, NBR-15465.

EXCETO ONDE INDICADO Ø 1".

ELETROCALHA LISA EM AÇO GALV. A FOGO, CHAPA #16, COM TAMPA DE PRESSÃO EM AÇO

GALV. A FOGO, CHAPA #18. DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA.

INSTALADA SOBRE O FORRO.

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA CORRUGADO,  NBR-15465.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE.

EXCETO ONDE INDICADO Ø 1" (32MM).

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE.

TRANSIÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO APARENTE SOBRE O FORRO PARA ELETRODUTO DE

PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM ALVENARIA. APLICAR "DET. L20".

CAIXA EM PVC ANTICHAMA PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA.

DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA.

CABO UTP 23AWG 4 PARES, CAT.6A. LSZH

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO.

1

UTP
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ÁREA DO TERREN0=2.764,53m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RALCON ENGENHARIA

PREFEITURA DE CARAPICUIBA

Primo A. Carrara

CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL
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