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DERIVAGAO DE ELETRODUTO OU PERFILADO DE ELETROCALHA

TAMPA DE PRESSAO

ELETRODUTO / :
1
B

ELETROCALHA

PERFILADO

FIXACAO DE ELETROCALHA COM VERGALHAO

FIXAGAO DE ELETROCALHA/PAINEL

LIGAGAO DE ELETROCALHA EM PAINEL

ELETROLALHA

|

I |

1
ELETROCALHA 6

Piso acabado

0
s S0

PAINEL

LIGACAO DE MOTOR
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DO EQUIPAMENTO

ELETRODUTO
DE AGO

BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO.

CONECTOR FEMEA MOVEL

CONECTOR MACHO FIXO

ELETRODUTO FLEXIVEL #3/4"

DESCRIGAO

DETALHE—20.1

LIGAGAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR

FIXADA NO FORRO

MODELO DA LUMINARIA, CONFORME PLANTA

NOTAS

1 — OS DETALHES REPRESENTADOS NESTE DESENHO APLICAM—SE NAS INSTALAGOES PREDIAIS DO
CAPS| CARAPICUIBA.

2 — PARA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS VER MEMORIAL DESCRITIVO

3 — SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE EFETUAR CORTE OU FURO EM ELETRODUTOS OU
ELETROCALHAS, DEVERA SER PROVIDENCIADO O TRATAMENTO DA SUPERFICIE COM TINTA
ANTICORROSIVA A BASE DE ALCATRAO DE HULHA, REF.: REKOTAR ARA 231 DA RENNER
OU EQUIV. TECNICO.

4 — AS INSTALAGOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS "PRESCRIGOES PARA INSTALAGAO”
CONFORME ITEM 6.2.11 DA NBR-5410.

5 — OS DETALHES DE INSTALAGAO E LIGAGAO DEFINITIVOS DEVERAO SER DESENVOLVIDOS NO
PROJETO EXECUTIVO.

REVISAO DATA DESCRIGAO

00 29/03/2022 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO

CABO 3/C#1,5mm2 0,6/1,0kV

3 CONECTORES DE EMENDA RAPIDA TIPO WAGO CABO 1,5MM2

3 CONECTORES TIPO SINDAL OU TIPO WAGO CABO 2,5MM2

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO LARANJA

CAIXA OCTOGONAL DE PVC FM 47X4"X2"

LUMINARIA (MODELO CONFORME PLANTA)

RALCON o o
ESTE DESENHO £ PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUCAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
BN = N GENHARIA ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2* ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

DESCRIGAO

LUVA MULTIUSO PVC

BUCHA QUICK FINISH

— FIXAGAO A CADA 1.5 METRO (ESPAGAMENTO MAXIMO).
7 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA @1/4"x1.1/4"
6 ARRUELA LISA @1/4"
” ) CHUMBADOR ROSCA INTERNA @&1/4" 5 ELEMENTO A SER FIXADO 5 PORCA SEXTAVADA @1/4"
5 PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA #1/4
" - 4 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GANCHO DUPLO 4 PARAFUSO CABEGA LENTILHADA @1/4"x3/4" 4 PARAFUSO CABEGA LENTILHADA @1/4"x3/4"
4 PARAFUSO CABEGA LENTILHA @1/4"x3/4 5 5 4
" " ARRUELA LISA @1/4" PORCA LOSANGULAR COM MOLA @1/4" 3 A
3 | ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 1 1/2” x 1 1/2 FLANGE PARA LIGAGAO EM PAINEL 3
2 PORCA SEXTAVADA @1/4" 2 BUCHA DE NYLON "S8" COM PARAFUSO 2 FIXAGAO CONFORME DETALHE 110
2 ARRUELA PARA ELETRODUTO 2
1 VERGALHAO ROSCA TOTAL @1/4" 1 PERFILADO PERFURADO 38x38mm ACO A FOGO 1 ELETROCALHA (Dimensdes e tipo conforme planta)
1 BUCHA PARA ELETRODUTO - - _ 1
ITEM DESCRICAQO ITEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO
ITEM DESCRIGAO ITEM
DETALHE—20 DETALHE-"12" DETALHE-"11" DETALHE-"L20"
LlGAgAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR FIXACAO DE ELETRODUTO EM TETO OU PAREDE FIXACAO DE ELETRODUTO SUSPENSO TRANSICAO DE ELETRODUTO APARENTE/EMBUTIDO
FIXADA NA LAJE
. v o < v
v ~ X v <
M _ ~ v
MODELO DA LUMINARIA, CONFORME PLANTA
s 6
CHUMBADOR ROSCA INTERNA &1/4 5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO NBR-15465 5
4 BUCHA DE NYLON S8 4 VERGALHAO ROSCA TOTAL @1/4" )
4 | 3 CONECTORES TIPO SINDAL OU WAGO PARA CABO 2,5MM2 s s 4 LUVA DE PVC RIGIDO 4
A " ARRUELA LISA @1/4" .
3 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO LARANJA #1” (32MM) , ARRUELA DE PRESSAC 011/4 , 3 | CURVA90° DE PVC RIGIDO NBR-15465 3
" PORCA SEXTAVADA @1/4" o
5 | CAIXA OCTOGONAL DE PVC EM 47X4”X2" 1 PARAF. CAB. RED. ROSCA SOBERBA @10x11/4 1 2 CAIXA TIPO CONDULETE "LB" OU "C N
ABRACADEIRA TIPO "UNHA" REFORCADA C/ BERGO ABRACADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO @1/4" -
1 LUMINARIA (MODELO CONFORME PLANTA) e ESCRIGAG e ¢ CESCRICAG 1 ELETRODUTO DE ACO PRE-ZINCADO 1
ITEM DESCRIGAO ¢ ¢ ITEM DESCRICAO ITEM
DETALHE-"L12" DETALHE "A-16"
ALIMENTAGAO DE EQUIPAMENTO DE CAIXA EMBUTIDA FIXACAO DE CABO TERRA EM ELETROCALHA
, N 1
< ELETRODUTO RIGIDO ] ELETRODUTO CORRUGADO ]
< 1
\ PVC @1 OU g3/4" ARRUELA DE FIXACAO PVC 25mm (3/4") I
Ty @ |l |l CONFORME PLANTA [
| ! |
NG ‘
L ° O ELETROCALHA x
7: ) 7{ 1 3 CAIXA DE PVG BUCHA DE PROTEGAO CAIXA DE PVC
*I | 4"x4" OU 4"X2" 4"x4" OU 4"X2"
| - CONFORME PLANTA CONFORME PLANTA
9 A\
‘ ELETROCALHA
| DE ELETRICA
W ] VISTA LATERAL VISTA LATERAL
UM CONECTOR A CADA 3M.
4 CABO 3/C FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO. DETALHE—19 DETALHE—19.1
3 CONECTOR TIPO SINDAL #4,0 OU #6,0 mm2, CONFORME PLANTA S/ESCALA S/ESCALA
3 PORCA E ARRUELA LISA GALV. A FOGO, @1/2".
2 PRENSA CABOS DE NYLON. -
2 CONECTOR "SPLIT-BOLT" EM LATAO REF. 6024 MAGNET OU EQUIV.
1 CAIXA DE PVC 4"x4" C/ITAMPA
1 CABO DE COBRE NU 16mm2.
ITEM DESCRICAO -
ITEM DESCRICAO

NOME FOLHA/REVISAO:

rase o ProETO: - PROJETO BASICO

ASSUNTO:

PROJETO DE ELETRICIDADE
DETALHES ORIENTATIVOS

PLANTA DO TERREO

PMC-CAPSI-ELE-DE-

5010 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

/AM\@
OBRA:

CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL

LOCAL:
AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP

RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
XXX

SITUACAO ENTORNO

NM

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA

AREA DO TERRENO0=2.764,53m?

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA
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