NOTAS
01 — Conferir medidas na obra.
02 — Medidas em centimetros, exceto as especificadas em contrério.
03 — Nimeros entre parénteses indicam vazdo em m’/h.
04 — As furagbes para passagem devem ser 50 mm maiores que as se¢bes dos dutos;
05 — 0s dutos de exaustdo comum e ventilagdo serdo fabricados em chapa de ago galvanizado nas
bitolas obedecendo normas SMACNA e ABNT. Unidos através de juntas flangeadas do tipo TDC e com
veios internos nas curvas.
06 — Os dutos do sistema de exaustdo de gordura serGo fabricados em chapa de ago carbono na bitola
#16, devendo ser contruidos com as juntas transversais e longitudinais soldadas. em trechos onde estiver
y embutido no forro ou proximo a outras instalagbes, os dutos deverdo ser isolados com manta de fibra
EL% /%TZOUC?S;@SP%S‘DAL cerémica com espessura de 2” com acabamento em filme aluminizado. Deverdo possuir dreno na parte
0,65mm, COR BRANCA, inferior de trechos verticais e caimento em direg¢do a coifa.
REFERENCIA ANANDA. 07 — 0 fornecimento das coifas serG a cargo do cliente ou empresa responsavel pelas instalagbes da
cozinha profissional, devendo sequir as caracteristicas e recomendagbes indicadas no presente projeto.
| 08 — A interligagdo dos equipamentos possuirG lona plastica tipo Sansuy com a fung¢lo de evitar
vibragdes. Para o sistema de exaustdo de gordura deverd ser utilizado conexdo flexivel com material
B T T T B incombustivel em fibra cerémica ou amianto selado ¢/ silicone para alta temperatura e estanque d
liquidos na superficie interna.
09 — Os filtros de ar serdo do tipo G4+M5 descartdveis obedecendo normas do Ministério da Sadde.
\ ) A A A A A A N 10 — As grelhas e/ou difusores sero construidos em aluminio anodizado e devem possuir registro.
11 = O sistema de drenagem de condensado serd em PVC interligado a rede deixado pelo cliente junto ao
equipamento. Prever isolamento térmico dos tubos em trechos embutidos no entre forro.
12 — Pontos elétricos devem ser proximos ds condensadoras;
715 715 || 212,5 N 212,5 212,5 N 212,5 N || J 13 — Posicionar quadro elétrico de ar condidionado proximo ds condensadoras em ambiente coberto;
- - FORRO MONOL{LICO - 10X25 : - 14 — Tubos da linha frigorigena deverdo ser isolados com espuma elastomérica conforme detalhe. Em
= il = = = 21 g (VER ESPECIFICAGAO NGRS §002) (160) i . trechos onde as tubulagdo estejam instaladas em dreas externas sujeitas @ intempéries, deverdo receber
BEN T /B /B I OB BEN BEN @ /B T /GE\ acabamento em tinta especial sobre o isolamento em espuma elastomérica, referéncia Armafinish da
NG, > N0 S S Cov NGNS Armacell
(182) 36.000 (183) (81) 9.000 12.000 (81) (81) 24.000 (81) 24.000 (160) 24.000 15 — Tubos da linha frigorigena deverGo ser isolados com espuma elastomérica conforme detalhe;
EM N_] I 16 — Prever sifdo na linha frigorigena a cada 3 m de desnivel vertical;
17 — Prever para a sala de CPD um controlador digital com as fungbes de timer ciclico com sensor de
temperatura remoto. O controlador deverd efetuar o rodizio entre os 2 condicionadores por tempo e
[ i ] realizar o backup por temperatura em caso de falha de um condicionador. Modelo de referéncia: MT—-543F
ﬁ ‘ﬁ ‘ ‘ LOG da Full Gauge.
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+0,00 DUTOS DE VENTILAGAO, CONSTRUIDOS EM CHAPA GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO
DUTOS DE EXAUSTAO DE GORDURA CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO CARBONO #16 (PRETA),
SOLDADOS E ISOLADOS COM MANTA DE FIBRA CERAMICA
CO RTE AA DRI DUTOS DE EXAUSTAO DE GORDURA CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO CARBONO #16 (PRETA),
+ + + + 4 SOLDADOS, ISOLADOS COM MANTA DE FIBRA CERAMICA E RECHAPEADO
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DUTOS DE RENOVAGAO DE AR, CONSTRUIDOS EM CHAPA GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO
+7,90 .5 5.5 DUTOS DE RENOVAGAO DE AR, CONSTRUIDOS EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO ACUSTICO
LY. INTERNO EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDO COM VEU DE VIDRO — REF. FLEXLINER
‘ DUTOS DE EXAUSTAO, CONSTRUIDOS EM CHAPA GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO
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C—| I=—"or—_ (4550) N A RALCON ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
\O| CONFIANGA, A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
NN [ J| L J NN = B - N GENHARIA E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, € PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
qr AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2* ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222
FASE DO PROJETO: . AO:
PROJETO BASICO NOME FOLHA/REVISAO:
[ ASSUNTO:
PMC-CAPSI-ARC-DE-
ESC 1:50 CAPSI 6002 - ROO
CORTES E TABELAS DE EQUIPAMENTOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS
OBRA:
CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL
LOCAL:
AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP
TOMADA DE AR 5;1-_ 40X40 TOMADA DE AR RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
CHANFRADA A 45° C/ + 7 1cEnY CHANFRADA A 45° C/
TELA DE PROTEGAO T:% (4550) TELA DE PROTEGAO XXXXXKXX
___ it _— SITUACAO ENTORNO
N alon ~28- N TABELA DE UNIDADES EVAPORADORAS :
‘k . B 36.000 +++++*+§|k ?
24.000 24.000 24.000 - — + 4 4 _ _ NM.
B . ; o Sty 3 UE-03/07,/08/ B B B UE-04/05/13/ a o
— e S ¥ N0 - %L;:? TAG UE-02/06 /12 09,/11/18,19 UE-20/21/22 | UE-23/24/26 UE-25 14/15/16,/17 /27 UE-01/10/28 ,
40x40 | 50X50 !4t @
(3190) o/ h r b ; (4418) [+ +34 02 TIPO HI WALL HI WALL HI WALL HI WALL HI WALL CASSETE CASSETE x
= = T T T - FABRICANTE SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA CARRIER CARRIER . s
MODELO 42MACT09SS 42MACT12S5 42MAQTO9S5 42MAQT12S5 42MACT18S5 40KWCD24C5 40KWCD36CH 7 PP oy §'
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h) 9.000 12.000 9.000 12.000 18.000 24.000 36.000 ko I g
VAZAO DE AR (m3/h) 520 650 520 650 810 1200 1800 P »7 s
CO RTE DD CO RTE EE FLUIDO REFRIGERANTE R—410A R—410A R—410A R-410A R—410A R—410A R—410A g :’3""' 3 RESPONSAVEL TECNICO
_ _ CARACTERISTICAS ELETRICAS 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz o T g e RALCON ENGENHARIA
ESC 1:50 ESC 1:50 PESO (kg) 73 8.1 73 8.1 10,4 28,0 29,5 :
QUANTIDADE 03 07 03 03 01 08 03
TABELA DE UNIDADES CONDENSADORAS ]
AREA DO TERRENO=2.764,53m?
TABELA DE MOTOVENTILADORES TAG uc-02,/06 /12 UC-~03/07/08/ UC-20/21/22 | UC-23/24/26 uc-25 UC-04/05/13/ uc-01,/10,/28
09/11/18/19 14/15/16 /17 /27
TAG EX-01 CvV-01 Cv-02 EX-02 EX-03 EX-04 EX-05 EX-06 EX-07
FABRICANTE BERLINER LUFT | BERLINER LUFT | BERLINER LUFT MULTIVAC MULTIVAC MULTIVAC MULTIVAC MULTIVAC MULTIVAC FABRICANTE SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA | SPRINGER MIDEA CARRIER CARRIER
MODELO RGS 450 BBS 280 BBS 315 AXC-150 AXC-150 AXC-150 AXC-150 AXC-150 AXC-150 MODELO 38TCA09S5 38TCA12S5 38TQA09S5 38TQA12S5 38TCA18S5 | 38KCK024515MC | 38CCLO36515MC
VAZRO DE AR (m3/h) 4.550 3.185 4.418 335 225 305 310 300 260 DESCARGA DE AR VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL RESPONSAVEL TECNICO
PRESSAO ESTATICA (mmca) 80 30 60 12 20 15 15 15 18 COMPRESSOR INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER FIXO0 FIX0 PREFEITURA DE CARAPICUIBA
ROTOR LIMIT LOAD SIROCCO SIROCCO IN LINE IN LINE IN LINE IN LINE IN LINE IN LINE CICLO FRIO FRIO QUENTE / FRIO | QUENTE / FRIO FRIO FRIO FRIO
FILTRAGEM - G4+M5 G4+M5 - - - - - - CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h) 9.000 12.000 9.000 12.000 18.000 24.000 36.000
GABINETE - SIM SIM - - - - - - @ LINHA DE LIQUIDO (pol) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
POTENCIA CONSUMIDA 3,0 CV 1,5 CV 2,0 CV 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W @ LINHA DE SUCGAO (pol) 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 5/8 3/4 DATA: ESCALA:
ALIMENTAGAO ELETRICA 380V/3F+T/60Hz | 380V/3F+T/60Hz | 380V /3F+T/60Hz | 220V /2F+T/60Hz | 220V /2F+T/60Hz | 220V/2F+T/60Hz | 220V /2F+T/60Hz | 220V /2F+T/60Hz | 220V /2F+T/60Hz COMPRIMENTO MAXIMO (m) 25 25 25 25 30 20 30 29/04/2022 1- 50
PESO APROX. (kg) 180 105 105 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 DESNIVEL MAXIMO (m) 10 10 10 10 20 10 10 )
QUANTIDADE 01 01 01 01 01 01 01 01 01 POTENCIA (kW) 0,800 1,086 0,815 1,086 1,629 2,32 3,48 DESENHO ELABORADO POR:  SAMARA BORTOLETO
PINTURA P/ PROTECAO PROTEGAO CARACTERISTICAS ELETRICAS 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F/60Hz | 220V/1F /60Hz | 220V/1F /60Hz
0BS: INSTALAGAO AO CONTRA CONTRA - - - - - - PESO (kq) 14,8 15,4 15,9 16,8 20,4 33,9 45,6
TEMPO INTEMPERIES INTEMPERIES QUANTIDADE 03 07 03 03 01 08 03
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