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NOTAS :

1) PARA DISTRIBUIGAO DE FORGA E VISTA FRONTAL DOS QUADROS, VER DES. PMC-CAPSI-ELE-DE-5004.

2) O AUTOMATISMO DO GRUPO GERADOR DEVERA ATENDER A CONDIGAO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
SOMENTE NO CASO DE FALTA DE ENERGIA DA CONCESSIONARIA.

3) OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO FORAM DIMENSIONADOS TENDO-SE COMO BASE OS VALORES DAS POTENCIAS
INSTALADAS DOS CIRCUITOS. AS POTENCIAS DO TRANSFORMADOR E DO GERADOR FORAM DEFINIDAS
CONSIDERANDO-SE A POTENCIA DEMANDADA, CARGAS FUTURAS E EVENTUAIS RESERVAS.

4) PARA CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO DOS DISJUNTORES VER
ESPECIFICAGAO TECNICA, DOC. PMC-CAPSI-ELE-ET-5000.

5) O DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DEVERA SER 3P+N 25kA 10/350us CLASSE | E 40kA 8/20ps CLASSE
Il. VERSAO EXTRAIVEL. REF. PRD1 25r CLASSE I+l SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

6) OS EQUIPAMENTO MOSTRADOS NESTE DIAGRAMA (CUBICULO BLINDADO/TRANSFORMADOR/GERADOR/QDG E

DEMAIS QUADROS, SO PODERAO SER ADQUIRIDOS APOS CONFIRMAGAO DAS CARGAS NA FASE DO PROJETO
EXECUTIVO.

7) A FABRICAGAO DOS EQUIPAMENTOS ESTA CONDICIONADA A APROVAGAO DOS DESENHOS DE FABRICAGAO.

COMPONENTES DO QDG-0T1

(1) INTERRUPTOR—SECCIONADOR TRIPOLAR SOB—CARGA, TIPO "INS” SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO

(2) DISJUNTOR TRIPOLAR 25kA EM 220V, TIPO "EZC” SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO

(3) DISJUNTOR BIPOLAR 25kA EM 220V, TIPO "EZC” SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO

(4) DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 3x1P 25kA 10/350us CLASSE | E 40kA 8/20us
CLASSE II. VERSAO EXTRAIVEL, COM SINALIZAGAO. REF. SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

FORNECEDORES SUGERIDOS : SCHNEIDER; ABB; SIEMENS; WEG

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER DE UM MESMO FABRICANTE.

COMPONENTES DOS QL-01 E QL-02

— DISJUNTOR DE ENTRADA DEVERAO SER TRIPOLARES 5,0kA 220V, NBR 60898 CURVA "C”,
TIPO EZ9F333nn SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

— DISJUNTOR DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SER UNIPOLARES 5,0kA 127V, NBR 60898
CURVA "C” TIPO EZ9F331nn SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO

COMPONENTES DOS QF-COZ; QT-01; QT-02

— DISJUNTOR DE ENTRADA TRIPOLAR DEVERAO SER 10,0kA 220V, NBR 60898 CURVA "C”,
TIPO C120N SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

— DISJUNTOR DOS CIRCUITOS TERMINAIS BIPOLAR OU UNIPOLAR DEVERAO SER 10,0kA 220V,
NBR 60898 CURVA "C” TIPO C120N SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

COMPONENTES DO QF-CH

—  DISJUNTOR DE ENTRADA TRIPOLAR DEVERA SER 25,0kA 220V, IEC—60947—2 CURVA "C”,
TIPO EZC250F SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

—  DISJUNTOR DOS CIRCUITOS TERMINAIS BIPOLAR DEVERAO SER 10,0kA 220V, NBR 60898 CURVA "B”
TIPO C60H SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

EXCETO ONDE INDICADO OS DRs SAO DE 30mA
FORNECEDORES SUGERIDOS : SCHNEIDER; ABB; SIEMENS; WEG

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER DE UM MESMO FABRICANTE.

REVISAO DATA DESCRICAO
00 29/03/2022 | EMISSAO INICIAL PARA APROVAGCAO
01 29/04/2022 | RETIRADO GERADOR
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ATENCAO -

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
ENGENHARIA LTDA.

A RALCON

B - N\GENHARIA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAQ CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

FASE DO PROJETO: NOME FOLHA/REVISAO:

PROJETO BASICO

ASSUNTO:

PROJETO DE ELETRICIDADE
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

PMC-CAPSI-ELE-DE-

5007 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA

LOCAL:
AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP

RECURSO/CONVENIO:
SDR - SUBSEC. CONVENIOS

ART/RRT:
XXX

SITUACAO ENTORNO

NM.

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA

AREA DO TERREN0=2.764,53m?

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

DATA: ESCALA:

29/03/2022 1: 50

DESENHO ELABORADO POR: Primo A. Carrara
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