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8 | ARRUELA 15 |FITA METALICA COM FECHO P/ ARQUEAR A CADA METRO o [oUP PARA JUNGAG DOS LADOS DOS DUTOS 225 75 253 103 213 63 o> 147 147 203 203 175 175 157 157 NOTA: PARA FAZER A BASE DE CONCRETO EM DETALHES OU PARA CONSTRUIR DE ACORDO COM MEDIGOES DE CAMPO.
7 [Porca 14 | CANTONEIRA DE CHAPA #24 DE 5 x 5 CM : 325 125 353 153 313 13 PERFIS DE_ALETAS EM 197 197 253 253 225 225 207 207 DIMENSOES AxB CONFORME 2 — PARA GARANTIR QUE CADA PONTO DE APOIO ESTEJA EM CONTATO COM O SOLO DE MANEIRA UNIFORME, A BASE DEVE ESTAR EM
ALUMINIQ EXTRUDADO UM PISO NIVELADO.
6 |PORCA BORBOLETA MANTA DE FIBRA CERAMICA ESP. 38 MM E DENS. 96 KG/M3 5 [CORNERS PARA JUNGRO DOS OANTOS DOS DUTOS. 425 165 453 193 413 133 E ANODIZADO 297 297 353 353 325 325 307 307 INDICADO NO PROJETO 3 — SE A BASE FOR COLOCADA NO TETO, A CAMADA DE DETRITO NAO € NECESSARIA, MAS A SUPERFICIE DE CONCRETO DEVE ESTAR
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2 | CORDAO DE SOLDA CONTINUO 10 |BARRA ROSCADA 3/8" - 1225 1253 1213 FIXAGAO DE GRELH. 997 1053 1025 1007 6 — VERIFI QUE A ACESSIBILIDADE AO TELHADO PARA GARANTIR A CAPACIDADE DE CARGA DO MESMO.
3 |PORCA 3/8' 1197 1253 1225 1207 7 — QUANDO A TUBULAGAO FOR POSICIONADA NA PARTE INFERIOR DA UNIDADE, A ALTURA ENTRE O SOLO E A UNIDADE DEVE SER
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DESCRIGAO 1 |BARRA ROSCADA 3/8"
DESCRIGAO
DUTOS SOLDADOS C/ PORTA DE INSPECAO FIXACAO E CONSTRUCAO DE DUTO TIPO TDC SEM ISOLAMENTO GRELHA DE ALETAS VERT. TIPO "VAT” DA TROX VENEZIANA COM TELA TIPO "AWK” DA TROX FURACOES EM LAJES E/OU PAREDES INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA NO PISO
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E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
ENGENHARIA LTDA.

ATENGAO :

FASE DO PROJETO: PROJETO BASlCO

NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

PROJETO DE AR CONDICIONADO

CAPSI
DETALHES TiPICOS

PMC-CAPSI-ARC-DE-

6003 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

240 189

¢

—
I

&)
<
-

H-20/L-20

SN

© ® e ©

VISTA EXTERNA VISTA INTERNA

420

7
/y.

Lo

50
—
Y

11

ﬁ|L1557r_

§§‘v$ - - - |/ & _
? — ? — I ?: g I ? g
7 =] =] T 701—0— S yu—r
D MONTAGEM C/ D MONTAGEM D MONTAGEM C/ D MONTAGEM C/
CONTRA-MARCO EMBUTIDA PROLONGADOR DUTO
NOTA: DUTO FORNECIDO
PELO INSTALADOR
DE AR CONDIC.
NOTA: SAO POSSIVEIS TODAS AS COMBINAGOES DE L e H.

EXECUGOES DISPONIVEIS LEGENDA DIMENSOES EM MILIMETROS
MODELO OBSERVAGOES N* DESCRIGAQ L H
FK—A STANDARD COM FUSIVEL E 1 | CARCAGA 200 200

TAMPA DE INSPEGAO 2 [ALETA 300 300

Fk-a/G  |COM IMA DE CORRENTE 3 |MOLA DE TRAGAO 400 400

CONTINUA DE 24V 4 | ALAVANCA MANUAL 500 500

Fr—A/  |COM IMA DE CORRENTE 5 |FUSIVEL 72°C 600 600

ALTERNADA 220V 6 |PORCA DE TENSAO 700 700

FK—A/M | C/ SERVO-MOTOR ELETRICO DE 7 | TAMPA DE INSPECAO 800 800
RET. A POSIGAQ”0” MEDIANTE MOLA| 8 |DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO 900
FK—A/pP1.2|C/ PISTAO PNEUMATICO, PRESSAO | 9 |INTERRUPTOR (OPCIONAL) 1000
" |DE SERVIGO DE 1.2 bar 10 | CHUMBADOR 1100
FK=A/P6.0 C/ PISTAO PNEUMATICO, PRESSAO | 11 | CONCRETO 1200
"“|DE_SERVIGO DE 6.0 bar 12 | PAREDE 1300
SEM FUSIVEL E SEM TAMPA 1400
G./W./M./P| pe INSPEGAO 1500

REGISTRO CORTA—FOGO DA TROX

1— USAR ISOLAMENTO TERMICO ARMAFLEX CLASSES "M” OU "R” PARA LINHAS DE SUCGAO QUANDO
INSTALADO EM AMBIENTE INTERNO. QUANDO INSTALADO EM AMBIENTE EXTERNO E SUJEITO A INTEMPERIES,
USAR ISOLAMENTO ARMAFLEX CLASSE "T”, E APLICAR TINTA DE ACABAMENTO "ARMAFINISH”
2— USAR ISOLAMENTO TERMICO ARMAFLEX CLASSES "H" OU "M" PARA LINHAS DE LIQUIDO QUANDO
INSTALADO EM AMBIENTE INTERNO. QUANDO INSTALADO EM AMBIENTE EXTERNO E SUJEITO A INTEMPERIES,
USAR ISOLAMENTO ARMAFLEX CLASSE "T”, E APLICAR TINTA DE ACABAMENTO "ARMAFINISH”
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PLACA DE TUBO DE COBRE (LIQ.

—

CONDUITE DE

ISOLAMENTO TERMICO DE
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