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1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os servigos a serem executados conforme
consta dos documentos do Projeto Basico, apresentar as recomendacgdes técnicas que deverao
ser rigorosamente observadas na execugao dos servigos, bem como apresentar alguns aspectos
da vistoria técnica efetivada durante o levantamento de campo que norteou os critérios
observados no projeto para a execugao de obras do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil -
CAPSI.

Vale ressaltar que as definicdes aqui apresentadas deverdo ser validadas e/ou detalhadas na

ocasido do Projeto Executivo a ser desenvolvido antes do inicio da obra.

2 DOCUMENTO DE REFERENCIA E DOCUMENTOS RESULTANTES

2.1 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

= “01 - Implantagéo — Final (1) — COHAB V.dwg’ — Implantag¢do do novo arruamento, campo de
futebol e futura creche, utilizados como referéncia para
implantagao do CAPSI.

= “ESCOPO - PREFEITURA DE CARAPICUIBA — Rescuell.asd caps (2)audrei.docx” —
Programa de Necessidades desenvolvido pela Secretaria de

Saude.
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=  “QUADRO DE AREAS E USUARIOS - CAPSI Ill — R1.xlsx” — Quadro com a relacdo de
ambientes, areas e ocupacao populacional, desenvolvido pela
Ralcon em conjunto com a Secretaria de Saude.

=  “PLANTA CAPS Ill — COMENTARIOS SEC. SAUDE.dwg” — Planta de layout do CAPSI
comentada pela Secretaria de Saude.

= “Anotagcdes — Comentarios finais Secretaria da Saude.xlsx” — Documento com as
consideragbes finais da Secretaria de Saude sobre o Projeto
Arquitetdnico do CAPSI.

2.2 - DOCUMENTOS RESULTANTES

=  PMC-CAPSI-TOP-DE-1000 e 1001 — Levantamento Topografico;

=  PMC-CAPSI-SON-RT-1000 — Relatério Técnico de Sondagens

= PMC-CAPSI-ARQ-2000 a 2005 — Projeto de Arquitetura;

= PMC-CAPSI-EST-3000 a 3007 — Projeto de Estrutura;

=  PMC-CAPSI-HID-4000 a 4003 — Projeto de Instalagbes Hidraulicas;

= PMC-CAPSI-INC-4010 a 4013 — Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio;
= PMC-CAPSI-ELE-5000 a 5010 — Projeto de Instalagdes Elétricas;

= PMC-CAPSI-ARC-6000 a 6003 — Projeto de Ar Condicionado;

=  PMC-CAPSI-ORC-1000 — Planilha Orgamentaria.

3 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Deverao ser seguidas as especificagbes definidas em projeto e a ultima revisdo das seguintes

Normas Técnicas da ABNT:
¢ NBR 6136 — Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural;
¢ NBR 16868-2 — Alvenaria estrutural — Parte 2: Execugao e controle de obras;
o NBR 6118 — Projetos de estruturas de concreto — Procedimento;
e NBR 6122 — Projeto e execugao de fundagbes;

e NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria;
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¢ NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario;

e NBR 13714 — Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio;
e NBR-5410 — Instalagbes elétricas de Baixa Tensao.

o NBR- 5419 - Sistema de protecao contra descargas atmosféricas.

e NBR-13570 - Instalag6es Elétricas em locais de afluéncia de publico

¢ NBR-ISO/CIE-8995-1 — lluminagdo de ambientes de trabalho

e Especificagao Técnica ENEL, c6d. CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP de 12/11/2020
e NBR-14039 - Instalagbes Elétricas de Média Tensao

¢ ABNT NBR-16401- Instalagdes de ar condicionado

o ABNT NBR- NBR 14518 - Sistema de ventilagao para cozinhas industriais

e Portaria 3523/98 - Ministério da Saude

¢ Resolucdo n® 9 de 16/01/2003 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

e Demais Normas pertinentes da ABNT, Especificagcbes Técnicas e recomendacdes de

fabricantes necessarias para a plena execugao do projeto proposto.

4 APRESENTAGAO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto Basico do Centro de Atendimento
Psicossocial Infantil - CAPSI, localizada na Av. Marginal do Ribeirdo, s/n°, bairro: Vila Municipal,

no Municipio de Carapicuiba / SP.

O projeto prevé a construgdo de um CAPSI modalidade Ill com funcionamento 24h, onde sera
feito atendimento psicossocial por profissionais capacitados da Secretaria de Saude de
Carapicuiba. No local esta previsto os seguintes ambientes: recepgéo, sala de espera, sala de
acolhimento, salas para atendimento individual, salas para atividades em grupo, quartos para
internacao de pacientes, quarto para médicos plantonistas, sala para aplicacdo de medicamentos,
farmacia, ambientes internos e externos para convivéncia, salas administrativas, sala de reuniao,

sanitarios, vestiarios, lavanderia, cozinha, refeitério, almoxarifado, depdsitos e copa.
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O projeto tem como objetivo propiciar a execu¢do de uma obra de forma eficiente, segura,

tecnicamente e economicamente viavel, sempre com o intuito de atender em sua totalidade o

Programa de Necessidades fornecido pela Secretaria de Saude.

5 MAPA DE LOCALIZAGAO

Localizagdo de Carapicuiba no Brasil Localizagdo de Carapicuiba em Sao Paulo
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Localizagao do bairro Vila Municipal em Carapicuiba / SP.

Vista aérea do terreno de implantacao do futuro CAPSI.
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6 DESCRIGAO DOS SERVIGOS E ACABAMENTOS

Para maior facilidade de compreensao do escopo dos servicos a serem executados sera feita

divisdo por ambientes do edificio, conforme elencados a seguir:

6.1. IMPLANTAGAO

A Prefeitura de Carapicuiba possui um terreno com cerca 15.000,00 m? na Av. Marginal do
Ribeirao, ao lado do Parque dos Paturis. Nesta area a Prefeitura pretende construir uma creche,
um CAPSI e possivelmente um hospital, também devera ser prevista a construgao do arruamento

para acesso a essas edificagdes e infraestrutura de redes publicas de agua, esgoto e eletricidade.

A implantacdo do CAPSI foi projetada de forma a ser compatibilizada com o projeto “01 —
Implantagcdo - Final (1) — COHAB V.dwg”, fornecido pela equipe da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. O projeto fornecido possui a implantacdo de uma futura creche no
terreno, bem como a execuc&o de um arruamento para acesso ao terreno a partir da Av. Marginal
do Ribeirdo. Diante desta informagao o prédio do CAPSI foi locado ao lado da futura creche, em

um terreno de aproximadamente 3.200,00 m2.

Devido a existéncia de um corrego nos fundos do terreno o prédio do CAPSI foi implantado na
cota 730,00, cerca de 1,0 m acima do perfil natural do terreno, com o intuito de garantir que nos

periodos de chuva o prédio ndo sofresse alagamentos.

O acesso ao edificio do CAPSI foi projetado de forma a concordar com o tragado do arruamento
proposto pelo projeto da Prefeitura, sendo que o acesso para veiculos sera através de uma rampa
com leve inclinagao (7,3%), ja o pedestre podera acessar a edificagdo através de portéo junto a

calgada com piso tatil sinalizando o caminho até a recepgéo.

Esta sendo previsto na entrada da edificagdo 11 vagas de estacionamento para o publico em
geral, sendo que nos fundos da edificagao temos 18 vagas que serao destinadas aos profissionais
do CAPSI / Secretaria de Saude.

O fechamento do prédio na fachada principal sera com gradil de 2,0 m de altura, sendo que o
restante do entorno do prédio tera fechamento com muro em bloco de concreto revestido de altura
2,0 m. Esta sendo prevista a constru¢do de calgadas e jardins em todo o entorno do prédio e a

pavimentacao do arruamento interno sera em piso intertravado com guias e sarjeta.
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Préximo ao alinhamento com a calgada sendo considerada a construgdo do abrigo de lixo, abrigo
para hidrbmetro e base em concreto com cerca de h=2,30m para a entrada de energia. Nos

fundos do terreno sera construido o abrigo para GLP.

6.1. HALL DE ENTRADA

FINALIDADE: Local coberto para acesso do publico.
AREA: 15,81 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensado 60x60cm), cor areia, absorcdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: tijolo de vidro, dimensao 19x19x8 cm, cor azul claro.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ndo se aplica.

6.2. RECEPGAO

FINALIDADE: Local para atendimento e triagem do publico.
AREA: 18,72 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.
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Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ceramica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.3. ESPACO DE ACOLHIMENTO

FINALIDADE: Area para acolhimento do publico com televis&o e sofas.
AREA: 14,68 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensado 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.4. ESPERA

FINALIDADE: Area com cadeiras para espera de atendimento do publico.
AREA: 21,03 m?
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.
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Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ceramica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.5. CIRCULAGAO

FINALIDADE: Interligacao entre os diferentes ambientes.
AREA: 255,16 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensado 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.6. SALA DE REUNIAO

FINALIDADE: espaco para reunido e treinamentos da equipe técnica do CAPSI.
AREA: 21,40 m?
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.
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Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ceramica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.7. ALMOXARIFADO FARMACIA

FINALIDADE: espaco para armazenamento de medicamentos.
AREA: 6,48 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensédo 20x20cm), cor branca, absor¢do de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico estruturado Drywall com pintura acrilica semi-brilho, lavavel sobre reboco,

cor branca, referéncia tintas Suvinil ou similar.
Rodapé: cerdmica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.8. DISPENSAGAO FARMACIA

FINALIDADE: area para controle e entrega de medicamentos.
AREA: 9,04 m?
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 40x40cm), cor marfim, absorgédo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.
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Teto: forro monolitico estruturado Drywall com pintura acrilica semi-brilho, lavavel sobre reboco,

cor branca, referéncia tintas Suvinil ou similar.
Rodapé: ceramica dimensao 40x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.9. SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

FINALIDADE: consultério médico para atendimento individualizado (4 unidades).
AREA: 10,70 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 40x40cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico estruturado Drywall com pintura acrilica semi-brilho, lavavel sobre reboco,

cor branca, referéncia tintas Suvinil ou similar.
Rodapé: cerdmica dimensao 40x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.10. SANITARIOS E VESTIARIOS

FINALIDADE: diversos sanitarios e vestiarios para atendimento dos funcionarios, pacientes e

publico geral (15 unidades).
AREA: variavel.
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 20x20cm), cor branca, absorgédo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: azulejo ceramico 20x20cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.
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Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ceramica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.11. APLICAGAO DE MEDICAMENTOS

FINALIDADE: sala com macas e poltronas para aplicacdo de medicamentos.
AREA: 17,12 m2.
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensado 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 40x40cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico estruturado Drywall com pintura acrilica semi-brilho, lavavel sobre reboco,

cor branca, referéncia tintas Suvinil ou similar.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.12. ARQUIVO

FINALIDADE: armazenamento de documentos.
AREA: 9,41 m=.
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 20x20cm), cor branca, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.
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Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ceramica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.13. ADMINISTRAGAO

FINALIDADE: Local de trabalho para equipe administrativa do CAPSI.
AREA: 13,26 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensado 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.14. COORDENADOR

FINALIDADE: Local de trabalho do coordenador geral do CAPSI.
AREA: 10,27 m?
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.
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Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ceramica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.15. SALAS DE ATIVIDADES COLETIVAS + DEPOSITO

FINALIDADE: Sala para atividades com os pacientes, familiares e corpo técnico do CAPSI (3

unidades).
AREA: 24,39 m? (sala) + 6,22 m? (depdsito)
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.16. DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DML

FINALIDADE: Armazenamento de produtos e suporte a equipe de limpeza (3 unidades).
AREA: variavel.
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 20x20cm), cor branca, absorgédo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: azulejo ceramico 20x20cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.
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Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: ceramica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.17. ESPAGO DE CONVIVENCIA INTERNO

FINALIDADE: Sala para convivio entre os pacientes internados no CAPSI.
AREA: 50,89 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensado 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.18. ESPAGO DE CONVIVENCIA EXTERNO

FINALIDADE: Espaco externo para convivio entre os pacientes internados no CAPSI.
AREA: 63,85 m?

ACABAMENTOS: local ao ar livre com gramado, arvores, bancos e paisagismo de forma a

integrar o convivio dos pacientes e proporcionar atividades externas.

6.19. COPA FUNCIONARIOS

FINALIDADE: Local para café e alimentacao dos funcionarios do CAPSI.

AREA: 10,70 m?
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ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.20. ALMOXARIFADO

FINALIDADE: Local para armazenar arquivos e suprimentos.
AREA: 9,74 m?
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 20x20cm), cor branca, absorgédo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.21. REFEITORIO

FINALIDADE: Refeitério para publico em geral com 36 lugares.

AREA: 50,86 m?
18
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ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor cinza claro, absorgado de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 40x40 cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.22. COZINHA

FINALIDADE: Preparacédo e armazenamento de alimentos.
AREA: 43,29 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico de facil limpeza e antiderrapante, ndo esmaltado, alta resisténcia, dimenséao

240x116x9mm, junta 8mm, cor cinza claro, referéncia Gail ou similar.
Parede: azulejo ceramico 40x40 cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: pintura acrilica semi-brilho, lavavel sobre reboco, cor branca, referéncia tintas Suvinil ou

similar.
Rodapé: cerdmico Gail arredondado, alinhado com a parede (embutido).

6.23. LAVANDERIA (ROUPA LIMPA + ROUPA SUJA)

FINALIDADE: Local para separagao, limpeza e distribuicdo de roupas, toalhas, roupas de

cama, etc.
AREA: 13,08 m?

ACABAMENTOS:
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Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensédo 20x20cm), cor branca, absor¢do de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 20x20cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.24. SERVICOS GERAIS

FINALIDADE: Sala para apoio e servicos gerais utilizada pelos profissionais de limpeza do
CAPSI.

AREA: 6,97 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 20x20cm), cor branca, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 20x20cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.25. SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO (TI)

FINALIDADE: Sala para instalagao dos equipamentos de Tl e CFTV do edificio.
AREA: 3,06 m?

ACABAMENTOS:
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Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.26. ARMAZENAMENTO DE ROUPA LIMPA

FINALIDADE: Armazenamento e distribuicdo de roupa limpa.
AREA: 7,34 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 20x20cm), cor branca, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 20x20cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.27. QUARTO DE PLANTAO

FINALIDADE: Quarto com banheiro incluso para repouso de médicos plantonistas.
AREA: 15,02 m? (quarto) + 5,44 m? (banheiro).

ACABAMENTOS:
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Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.28. QUARTO COLETIVO

FINALIDADE: Quartos coletivos com banheiros para pacientes que ficarem internados no
CAPSI (5 unidades).

AREA: variavel.
ACABAMENTOS:

Piso: cerdmico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 60x60cm), cor marfim, absor¢édo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.

Parede: pintura com esmalte a base de agua sobre reboco, cor branco neve, referéncia tintas

Suvinil ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 60x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.29. POSTO DE ENFERMAGEM

FINALIDADE: Atendimento aos pacientes do CAPSI.

AREA: 16,05 m>.
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ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 40x40cm), cor marfim, absorgdo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 40x40cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico estruturado Drywall com pintura acrilica semi-brilho, lavavel sobre reboco,

cor branca, referéncia tintas Suvinil ou similar.
Rodapé: cerdmica dimensao 40x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.30. EXPURGO

FINALIDADE: Sala para limpeza e esterilizagdo de equipamentos.
AREA: 5,44 m?
ACABAMENTOS:

Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensao 20x20cm), cor branca, absorgéo de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 20x20cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimens&o: 15x625x625 mm.
Rodapé: cerdmica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

6.31. SALA DE APOIO

FINALIDADE: Sala para apoio dos funcionarios na regido dos quartos coletivos.
AREA: 4,00 m?

ACABAMENTOS:
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Piso: ceramico em porcelanato, antiderrapante de alta resisténcia com rejunte acrilico ou epoxi,
(dimensédo 20x20cm), cor branca, absor¢do de agua < a 4% resistente a produtos quimicos,

referéncia Eliane ou similar.
Parede: azulejo ceramico 20x20cm, cor branca, referéncia Eliane ou similar.

Teto: forro monolitico em fibra mineral Armstrong Ceilings Georgian Tegular, ou similar, cor

branca, dimensio: 15x625x625 mm.

Rodapé: cerdmica dimensao 20x7cm, alinhado com a parede (embutido).

OBSERVACAO GERAL:

Como critério geral deste memorial informamos que todos os fabricantes e referéncias citados
neste documento ou nos desenhos do projeto poderao ser substituidos por outros equivalentes,
desde que a qualidade do material e seu desempenho sejam comprovadamente iguais ou

superiores as especificadas e que a FISCALIZACAO autorize tal substituic&o.

7. FUNDAGOES E ESTRUTURA

Com relagao a estrutura do prédio do CAPSI, no Projeto Basico desenvolvido foi considerado para

a infraestrutura a solucao de fundagdes profundas com estacas tipo hélice continua com 30 e 40

cm de didmetro e profundidade variando entre 16,0 e 17,0 m, blocos de fundagcido e vigas

baldrames em concreto armado.

Ja a superestrutura é composta por pilares e vigas de cobertura moldadas in-loco em concreto

armado e lajes pré-moldadas para a cobertura da edificacdo, sendo que sobre a laje da cobertura

esta prevista a construcao de telhado em estrutura metalica com telhas metalicas tipo trapezoidal.

Por se tratar de um Projeto Basico apenas algumas estruturas principais do edificio tiveram o

projeto de armacao desenvolvido, sendo que antes do inicio da obra a empresa responsavel pela

mesma devera elaborar o Projeto Executivo Estrutural do CAPSI.
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O Projeto Basico foi desenvolvido através de modelagem no software TQS, sendo que abaixo

iremos listar os principais parametros utilizados no projeto.

Concreto:

A seguir sdo apresentados os valores de fck utilizados para cada um dos elementos estruturais,

para cada um dos pavimentos:

Pavimento | Lajes (MPa) | Vigas (MPa) | Fundagées (MPa)
CXA 30 30 30
Cobertura 30 30 30
Fundag¢oes 30 30 30
Piso | Pavimento | fck do pilar (MPa)
2 CXA 30
1 Cobertura 30
(0] Fundacées 30

Aco de armadura passiva:

Foram utilizadas as seguintes caracteristicas para o ago estrutural utilizado no projeto:

Tipo de barra | Es (MPa) | fyk (MPa) | Massa especifica (kgf/m?) | n1

CA-25 210000 250 7850 1,00
CA-50 210000 500 78501 2,25
CA-60 210000 600 78501 1,40

Aco de armadura ativa:

Foram utilizadas as seguintes caracteristicas para o ago estrutural utilizado no projeto:

nl
1,0

Tipo de barra
CP190-12,7

Ep (MPa)
200000

Massa especifica (kgf/m?3)
7850

fpyk (MPa)
1750

fptk (MPa)
1900

Classe de Agressividade:

Para o dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais foi considerada a seguinte

classe de agressividade ambiental no projeto: Il - moderada.
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Cobrimentos gerais:

A definicdo dos cobrimentos foi feita com base na Classe de Agressividade Ambiental definida
anteriormente.

A seguir sdo apresentados os valores de cobrimento utilizados para os diversos elementos
estruturais existentes no projeto:

Elemento Estrutural Cobrimento (cm)

Lajes convencionais (superior / inferior) 2/2

Lajes protendidas (superior / inferior) 3/3

Vigas 3,0

Pilares 3,0

Fundagodes 4,0
Vento:

A seguir sdo apresentados os fatores de calculo utilizados para definicao das agdes de vento
incidentes sobre a estrutura.

. Velocidade basica: 40 m/s;

Fator topogréafico (S1): 1,0;

o Categoria de rugosidade (S2): Ill - Terrenos planos ou ondulados, com obstaculos.
Muros, arvores, edificacoes baixas, fazendas, suburbios com casas baixas;

. B - Maior dimensao horizontal ou vertical entre 20.0 m e 50.0 m;

o Fator estatistico (S3): 1,10 - Edificagdes onde se exige maior seguranga. Hospitais,

quarteis, forgas de seguranga, comunicagao, etc.

Na tabela que se segue séo apresentados os valores de coeficiente de arrasto, area de
projecao do edificio e pressao calculada com os fatores apresentados anteriormente:

Caso | Angulo (°): | Coef. arrasto | Area (m?): | Pressdo (tf/m?):
5 90 1,10 201,7 0,083
6 270 1,10 201,7 0,083
7 0 1,00 158,6 0,075
8 180 1,00 158,6 0,075
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8.

INSTALAGOES ELETRICAS

8.1. DESCRICAO DAS INSTALAGOES
8.1.1. ENTRADA DE ENERGIA E MEDIGAO

A entrada de energia sera em 13,8kV 3F 60HZ, derivado da rede de energia da ENEL.

Sera composto por um conjunto blindado metalico para uso ao tempo, simplificado, composto
por trés cubiculos, sendo um para entrada e seccionamento, um para a medi¢cdo e outro para
saida e protecao por meio de fusiveis HH.

A fabricacdo; montagem, documentacao, instalacao e testes devera atender integralmente as
exigéncias da Especificagdo Técnica ENEL, co6d. CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP de
12/11/2020.

O transformador de Servigo, instalado apds a protegéo geral, devera ser instalado fora do
recinto do conjunto blindado da entrada de energia, conforme exigéncia ENEL e conforme
projeto.

O transformador de Servigo sera para uso ao tempo, do tipo Pedestal, primario 13,8kV,
secundario 220V/127V e conforme especificagdo técnica no item Erro! Fonte de referéncia

nao encontrada.neste documento.

8.1.2. DISTRIBUIGAO EM BAIXA TENSAO
ALIMENTACAO NORMAL

A distribuicao geral de energia em baixa tensdo sera em 220/127V 3F+N+T, com origem no
disjuntor geral do secundario do transformador Pedestal.

Do transformador Pedestal, portanto, sera alimentado o quadro denominado de "QDG".

O "QDG" por sua vez alimentara todos os sub-quadros "QLs" "QTs" "QFs" e conforme mostrado
no diagrama unifilar doc. PMC-CAPSI-ELE-DE-5007 R0O1

A distribuicdo de tomadas sera em 220V e 127V

A distribuicdo de iluminacao sera em 127V

ALIMENTAGAO DE EMERGENCIA

Nao havera fonte auxiliar, no caso gerador diesel, porém foi previsto espacgo fisico para
instalacao futura desse equipamento.

ILUMINAGCAO E TOMADAS

Foram previstos seis quadros de distribuicdo sendo:
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v QL-01 e QL-02 - Atende iluminagao;

v QT-01 e QT-02- Atende tomadas;

v QF-COZ - Atende cargas da area da cozinha, exceto iluminagao;
v QF-CH - Atende somente chuveiros;

As luminarias e lampadas/LED deverao ser conforme especificado no des. PMC-CAPSI-ELE-
DE-5000.

As luminarias deverdao ser fornecidas completamente montadas em fabrica, cabendo ao
instalador somente a colocacao das lampadas e a instalagdo propriamente dita, para tensao de
127VCA.

Todas as luminarias de sobrepor instaladas no forro deverdo ser ligadas com (rabicho) cabo
tripolar se¢cao 1,5mmz2, 0,6/1,0kV e conforme detalhe em projeto.

Todas as tomadas 2P+T até 20A deverao padrdo NBR-14136 em caixas de passagem
embutidas.

Demais tomadas deverao ser conforme NBR-IEC-60309

Para os pontos de consumo de Aquecedor Elétrico; Ducha Elétrica e Chuveiro nao deverao ser
instaladas tomadas. Para esses pontos estdo previstos caixas de passagem com terminais,
conforme detalhe em projeto.

Devera ser feito identificagdo do “Valor da Tensao” na parte frontal (espelho) de todas as
tomadas de energia. A identificagdo deve ser feita utilizando etiquetas autoadesivas do tipo
indelével.

Para rede de voz e dados deverao ser utilizadas tomadas do tipo RJ-45 Cat6, instaladas em
caixas de passagem embutidas.

As caixas de passagem instalagdes embutidas deverao ser em PVC. Nestas caixas deverao ser
utilizados elementos terminais em cada eletroduto e conforme detalhes em projeto.
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CARGAS CONSIDERADAS PARA PONTOS DE CONSUMO

e As cargas elétricas dos equipamentos de exaustao/ar-condicionado,
dimensionamento do projeto de elétrica, sdo aquelas definidas em projeto especifico da area.

DESCRIGAO DA CARGA WATTS F.P V.A
RACKTI 1.000,00 1,00 1.000,0
TOMADA USO GERAL 1 100,00 1,00 100,0
TOMADA USO GERAL 2 230,00 0,92 250,0
TOMADA USO GERAL 4 460,00 0,92 500,0
FERRO ELETRICO 1.500,00 1,00 1.500,0
SECADORA 4.000,00 1,00 4.000,0
LAVA ROUPA 1.000,00 1,00 1.000,0
TVLCD 250,00 1,00 250,0
GELADEIRA 460,00 0,92 500,0
IMPRESSORA 552,00 0,92 600,0
CENTRAL ALARME DE INCENDIO 200,00 1,00 200,0
BEBEDOURO 150,00 1,00 150,0
RELOGIO DE PONTO 50,00 1,00 50,0
FREEZER 590,00 0,92 641,0
MICROONDAS 1.500,00 1,00 1.500,0
AQUECEDOR MAMADEIRA 1.200,00 1,00 1.200,0
BANHO MARIA 4.000,00 1,00 4.000,0
VENTILADOR DE PAREDE 300,00 1,00 300,0
AQUECEDOR TORNEIRA 5.500,00 1,00 5.500,0
CHUVEIRO ELETRICO 5.500,00 1,00 5.500,0

8.1.3. ATERRAMENTO

Aterramento Externo

29

consideradas no

O aterramento do padrdo de entrada de média tensédo devera ser conforme exigéncia da ET
cod. CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP da ENEL.

Ao redor da edificagao foi projetado um anel de terra com cabo de cobre nu, secdo 50mm2 e
conforme projeto especifico.

O anel de terra devera ser interligado as ferragens estruturais da edificagdo, com cabo de cobre
nu segado 50mm2 e solda exotérmica, nas quantidades e locais indicados em projeto.

O anel de terra devera ser interligado ao aterramento do padrao de entrada.

O anel de terra devera ser interligado a barra "BEP" no "QDG" e conforme projeto.
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Aterramento Interno

Para cada tomada ou ponto de consumo devera existir um condutor de aterramento a ser
instalado no mesmo eletroduto que os respectivos condutores fase.

O aterramento das massas metalicas devera ser feito com cabo de cobre nu secao 16mm2, a
partir do cabo terra instalado nas eletrocalhas e conforme mostrado em projeto.

As ligacdes entre cabo a carcaga de equipamentos ou outras massas metalicas deverdo ser
com conector de aperto (pressao).

Todas as partes metalicas da edificagdo e das infraestruturas complementares nao destinadas a
conducao de corrente deverdo ser aterradas, com cabo de cobre segdo 16mm?2.

Devera ser instalado um cabo de cobre isolado, se¢do 6,0mm2, interligado a barra de terra do
QDG, exclusivo para Rack de "TI". Esse cabo n&o devera ser interligado a nenhum outro ponto.

8.1.4. PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)

O projeto para protecdo de estruturas contra as descargas atmosféricas foi desenvolvido
levando-se em conta as prescricdoes da NBR 5419.

O nivel de protegdo do SPDA foi definido para classe Il (95% de eficacia) com utilizagdo do
método de instalagao tipo “gaiola de Faraday”.

Deverao ser instaladas ferragens dedicadas, com barra de aco galv. a fogo didmetro 3/8”
interligadas as ferragens dos pilares, conforme indicado em projeto, para serem utilizadas como
elemento condutor destinado a transferir o potencial de terra para a cobertura.

O projeto do SPDA prevé ainda a equalizagao de potencial, interligando o SPDA, a armacgao
metalica da estrutura, instalagdes metalicas, as massas e o sistema elétrico e telefonia, dentro
do espaco a proteger.

Foi considerado que as ferragens da cobertura metalica formam um componente natural de um
SPDA. Considerou-se ainda que as ferragens da cobertura estaréo interligadas as ferragens
dos pilares conforme detalhes em projeto.

8.1.5. INFRAESTRUTURA

Eletrodutos aparente até diametro de 1" deverado ser de aco pré-zincado tipo leve.

Eletrodutos aparentes acima de didmetro 1" deverao ser de ago pré-zincado ou ago galv. a fogo,
tipo médio.

Excecao se faz ao eletroduto a ser instalado no poste de entrada de energia, o qual devera ser
de ago galvanizado a fogo do tipo pesado.

As eletrocalhas serdo lisas, chapa #16 (1,5mm), com tampa chapa #18 (1,2mm), ambas
galvanizadas a fogo.
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As caixas de passagens aparentes, tipo condulete, deverao ser fabricadas em aluminio silicio
injetado, de alta resisténcia mecanica a corroséo.

Toda infraestrutura aparente devera ser fixada convenientemente de forma a manter-se firme
em toda sua extensao e deverao estar de acordo com as "prescrigdes para instalacao" conforme
item 6.2.11 da NBR-5410. Espagamento de cada fixagao devera ser de no maximo 2 metros.

Eletrodutos embutidos em piso deveréo ser de PVC Rigido rosqueavel.
Eletrodutos embutidos em laje deverao ser com eletroduto corrugado reforgado, cor laranja.
Eletrodutos embutidos em parede deverédo ser com eletroduto corrugado cor amarelo.

Nas transi¢des entre eletroduto de ago aparente e instalacdo embutida em alvenaria o trecho de
descida até a primeira caixa de passagem devera ser com eletroduto PVC rigido e conforme
detalhe em projeto.

Alternativamente nas instalagées embutidas em paredes tipo dry-wall, caso houver, podera ser
utilizado conduite metalico flexivel tipo Conflex da SPTF ou equiv. técnico.

Todas as emendas/derivagdes entre infraestrutura e carga, deverao ser efetuadas em caixas de
passagens com utilizagdo de conectores tipo sindal ou conectores de emenda rapida "wago".
Nao esta previsto neste projeto emendas/derivagbes em eletrocalha.

Tubulagdes sem fiagao, caso houver, deverao conter guias de arame de acgo galv.#18BWG.

Para infraestrutura de telefonia entre a caixa de entrada até o quadro de telefone (QTEL) foi
prevista somente tubulacao seca.

8.1.6. SUBTERRANEA

Foram projetadas duas redes distintas sendo uma para cabos alimentadores de baixa tensao e
uma para telefonia.

As redes de dutos projetadas sao compostas por dutos de PVC rigido rosqueavel e por dutos
corrugados flexiveis (PEAD) em profundidade conforme definido em projeto.

Os dutos PEAD deverao ser corrugados flexiveis, fabricado em polietileno de alta densidade,
conforme NBR 13897/13898.

Os dutos de PVC deveréo ser rigidos rosqueaveis, conforme NBR-15465.
Toda rede de dutos devera ser envelopada em concreto magro fck=9 MPa em toda extensao.
A ocupagéao do banco de dutos devera ser conforme indicada em projeto.

Os dutos reservas deverdo ser tamponados. No interior de cada duto devera ser fornecido
arames guias de aco galvanizado, revestido em PVC.

As caixas de passagens deverao ser com tampa de ferro, assentada sobre armagéo de ferro
galvanizado a fogo. Apds concluséo da instalagdo os vaos entre a tampa e a caixa deverao ser
vedados com massa de calafetar.
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Em todas as caixas de passagens, os cabos deverdao ser identificados com anilhas
identificadoras em PVC semi-rigido, antichama, auto-extinguivel, de cor amarela com caracteres
em cor preta.

As posicdes das caixas de passagens indicadas em projeto, poderao sofrer ajustes na obra em
virtude de interferéncias.

As redes de dutos poderao ter caimento de 0,3% em funcio da conformacao do terreno.

No caso de interferéncia da rede de dutos a construir com redes existentes (esgoto, aguas
pluviais etc) as faces inferiores ou superiores dos envelopes deverao ser distanciadas destas
(acima ou abaixo, respectivamente de 0,2 m.

Todas as redes de dutos deverao ser sinalizadas por uma fita plastica de largura minima 10mm,
cor amarela, ndo sujeito a deterioracdo, situado no minimo a 0,2 m acima dela.

8.1.7. CONDUTORES

Todos os alimentadores a serem instalados deverao ser de cobre, 0,6/1,0kV isolado em EPR90°
e capa externa em PVC, conforme NBR-7286, e demais caracteristicas conforme indicadas em
projeto.

Todos os condutores referentes aos circuitos terminais, provenientes dos QLs e QTs, a serem
instalados deverdo ser com cabo de cobre flexivel, 750V antichama, conforme NBR-NM-247-3
nas cores especificadas em projeto.

Toda ligagdo elétrica que necessitar de rabicho para ligacdo, devera ser executada com
utilizagao de cabo multiplo de 3/C 0,6/1,0kV, conforme NBR-7288 e detalhes em projeto.

Os cabos deverao ser de fabricante que possua certificado do INMETRO.
Faz parte do fornecimento no minimo o seguinte:
» Todos os cabos de for¢ga e comando interligando todos os equipamentos.
» Marcadores em PVC flexivel, antichama (auto-extinguivel), de cor amarela com
caracteres em cor preta, tipo Ovalgrip-HO da Hellermann, para circuitos terminais.
» Porta marcadores e marcadores tipo "AT/HO" da Hellermann, para circuitos
alimentadores.
» Amarras de cabos para a fixagdo de cabos ou chicotes de cabos entre si, de nylon, na
cor preta, resistentes a tracao, a chama, alcali e solventes organicos, ndo higroscopico
e bom isolante elétrico.
» Terminais adequados (do tipo olhal ou do tipo aparafusavel ou do tipo de fixagao
direta em borne ou do tipo prensa-cabo).
» Espaguetes de isolagado, na cor preta, em terminais de conectores que necessitarem

de isolamento hermético, devendo ser termoretratil, de polietileno reticulado de alta
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densidade, resistente a chama e com nivel de isolagdo compativel com a tensao de
servicgo.

» Fitas coloridas para identificagdo de fases (quando nao forem utilizadas anilhas)

> Fitas isolantes, de auto-fusdo, arames e outras miudezas

» Caso haja necessidade de proceder emenda em caixa de passagem subterranea,

deverao ser utilizadas emendas com molde + resina Scotchcast 4 da 3M.

9. INSTALAGOES HIDRAULICAS E COMBATE A INCENDIO

9.1. Generalidade do projeto

a) Permitir rapido escoamento dos despejos e faceis desobstru¢des das tubulagdes.

b) Vedar a passagem de gases e animais na tubulacéo.

c) Nao permitir vazamento, impedindo contaminagdo da agua de consumo e contaminagao do
solo.

Dimensionamento e estimativas de descarga

Os dimensionamentos dos ramais de descargas dos aparelhos serao especificados em fungao do

numero de unidades de descarga caracteristica de cada aparelho de acordo com a NBR-8160.

As distancias maximas permitidas entre as caixas sifonadas e o ramal de esgoto ventilado seréo
correspondentes a NBR-8160.

As colunas de ventilagdo a que se ligam os ramais de esgoto serdo dimensionadas de acordo com
a NBR-8160.

As ligagdes entre caixas de inspecao de esgoto estardo funcionando a meia se¢ao para que a

ventilacao destes trechos seja feita pela metade superior da respectiva canalizagao.

A ligacao de tubos ventiladores as canalizagbes horizontais deverao ser feitas acima do eixo da

tubulacdo ou contra o fluxo.

O tubo ventilador acima da cobertura dos edificios devera medir 30 cm.
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Disposic¢ao Final

Todo o efluente sanitario tera o escoamento por gravidade até a Rede Pubica de Esgoto.

9.2. Agua Fria
Normas e/ou Documentos Aplicados

NBR 05626 - Instalagdes prediais de agua fria.
NBR 5648 - Tubo de PVC Rigido para Instalacdes Prediais de Agua Fria.

Reserva e transporte

Todas as redes do vestiario, cozinha, copa, area de servigo e sanitarios receberdo agua potavel
por gravidade das 2 caixas d’ agua (polietileno — 2.500 litros), localizadas na cobertura, cujo as
quais serdo abastecidas diretamente pelo ramal que sera interligado ao hidrémetro localizado na

entrada do edificio.

Generalidades do Projeto

A Instalagao de agua fria sera elaborada de modo a:

- Garantir o fornecimento de agua continua, em quantidade suficiente, com presséo e velocidade
adequada ao perfeito funcionamento das pegas de utilizagao.

- Preservar rigorosamente a qualidade da agua.

9.3. Instalag6es de Preveng¢ao e Combate a incéndios

O projeto desenvolvido pela RALCON ENGENHARIA LTDA., das instalagdes de prevencao e
combate a incéndios foi elaborado de modo a garantir um maior nivel de segurancga para o CAPSI,
contra risco de sinistros e permitir seu rapido, facil e efetivo combate, com funcionamento eficiente

e adequado a classe de risco representada pelos bens a serem protegidos.

As especificagbes e critérios tomados como base para a concepcdo e dimensionamento do
sistema estao rigorosamente afinados com as normas impostas pelo Corpo de Bombeiros do

Estado de Sao Paulo.

9.3.1. Tipos de prevencao e meios de combate adotados para o CAPSI.
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Levando-se em conta as caracteristicas fisicas da constru¢do, cuja area construida € superior a
750m? e cuja altura total a contar do piso do pavimento térreo até a cobertura é inferior a 23
metros e tendo ainda em vista a classe de ocupacido e a correspondente categoria de risco, a
edificacao devera ser protegida simultaneamente por extintores manuais, por sistema de hidrante
e por sinalizacao e indicagbes especificas que facilitarao as operagdes de salvamento e combate

a incéndios.

Além desses meios de combate os projetos arquitetbnicos e de instalagcbes elétricas prevé os
seguintes meios complementares de alarme, sistema de iluminagdo de emergéncia, fuga e

protecao estrutural.
Isolamento horizontal e vertical com paredes e lajes de resisténcia ao fogo minima de 2 horas.

Sistema com indicador sonoro de alarme com acionador manual.

9.3.2. Sistema de protecado por extintores.

O sistema de protecao por extintores foi caracterizado e dimensionado tendo em vista a natureza
do fogo a extinguir em funcdo dos tipos de materiais combustiveis predominantes e do efeito
desejado na extincdo, além da substancia utilizada para esse fim (agente extintor), da quantidade
dessa substancia, sua correspondente unidade extintora, da classe de ocupacao do risco isolado e

sua respectiva area.

Quanto a natureza do fogo a extinguir, a edificagdo enquadrou-se na classe “A”, caracterizada por
fogo em materiais combustiveis, tais como materiais celuldsicos (madeira, papéis) onde o efeito de
“resfriamento” por agua ou solugbes contendo agua é de primordial importancia onde a extingéo
deve ser realizada com material ndo condutor de corrente elétrica. Alguns riscos isolados se
enquadram na classe “C“ caracterizada por fogo em equipamento elétrico, onde o efeito de

abafamento por gas ndo comburente é essencial.

Em consequéncia os tipos de extintores manuais adotados e suas respectivas capacidades

nominais, equivalentes a uma unidade extintora cada, foram os seguintes:

- Extintores de P6 Quimico ABC- 4 KG
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O critério usado na determinacao das quantidades foi baseado no conceito de unidade extintora,
conforme a regulamentagao do corpo de bombeiros, sendo que para classe de risco em questao,

a distdncia maxima de caminhamento sera de 25,00 m.

9.3.3. Sistema de Protecao de hidrantes.

Adotou-se o sistema de prote¢cao com hidrantes internos a edificacao distribuidos de forma tal que
qualquer ponto da area protegida podera ser alcangado pela efetiva extensdo da mangueira

considerando-se o comprimento maximo limitado em 30 metros da linha.

Os hidrantes foram localizados nas areas de circulagdo dos riscos, nas proximidades das portas

externas nas areas que se pretende proteger.

A reserva de incéndio, ou seja, o volume de agua destinado exclusivamente para a alimentagéo do
sistema de protecao por hidrantes, ficara totalmente armazenado nas caixas d’agua da cobertura

com uma reserva de 8.000 litros para combate a incéndio.

Os hidrantes serao pressurizados por bomba acionada manualmente por meio de botoeira liga e
desliga junto a casa de Bombas e também manualmente por botoeira liga localizadas junto a cada
hidrante. O quadro elétrico da bomba de incéndio também dispora de botoeira para teste e

botoeira exclusiva para desarme da bomba.

A rede de alimentacao dos hidrantes, totalmente independente da rede de distribuicdo da agua
para consumo, foi dimensionada para atender ao funcionamento simultaneo de 2 hidrantes,

observando-se o didmetro minimo de 63mm (2 '%").
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10. AR CONDICIONADO E EXAUSTAO

10.1. DESCRICAO GERAL DOS SISTEMAS
Sistema de Ar Condicionado

O sistema de ar condicionado mantera as condi¢des de conforto térmico dos ocupantes e

renovagao de o ar do ambiente, sera do tipo expanséao direta.

O condicionamento e tratamento do ar dos ambientes serao feitos através dos seguintes
equipamentos:

e Split Hi Wall 9.000 Btu/h - 06 un

e Split Hi Wall 12.000 Btu/h - 10 un

e Split Hi Wall 18.000 Btu/h - 01 un

e Split Cassete 4 vias 24.000 Btu/h - 08 un

e Split Cassete 4 vias 36.000 Btu/h - 03 un

A renovacdo do ar sera feita através de rede dutos de baixa pressdo, em chapas de aco

galvanizada, nas bitolas recomendadas pela ABNT, grelhas e dampers.
Sistema de Exaustao

Serao atendidos pelo sistema de exaustdo comum os vestiarios, sanitarios e outros ambientes
enclausurados que nao possuem ventilagdo natural ou a pedido do cliente, a fim de manter o

conforto dos ocupantes.

O sistema de exaustado da cozinha (area de cocgao), tem por finalidade eliminar fumaga, odores,
massa de ar quente e vapor de gordura, atendera a coifa. A extragéo de calor sera através de

exaustor do tipo centrifugo.

O sistema de ventilagdo da cozinha tem por finalidade a renovacgéao e reposi¢cdo do ar exaurido
pela coifa através de uma caixa de ventilacdo, considerando depressao na area de cozinha e
repondo entre 70% da vazao exaurida, ambos os sistemas em conformidade com as normas

vigentes.
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10.2. Carga térmica

10.2.1. Condi¢oes externas

Carapicuiba - SP

Temperatura de bulbo SECO.........cccvvveiiiiiiiiiiecce e,

Temperatura de bulbo Umido...........cccooiiiiiiiie

10.2.2. Condig¢o6es internas para todos os ambientes

Condigbes de conforto conforme NBR-16401

Temperatura de bulbo SECO.........cccvvveiiiiiiiiiiecce e,

Umidade relativa até...........ooovoveoeeeeee e

Condigdes de Projeto

Temperatura de bulbo SECO.........cccvvveciiiiiiiiiieccee e,

Umidade relativa..........c.oveeieeei e

10.3. GANHOS INTERNOS DE CALOR

.................... 24°C +2°C

50% (sem controle)

Consideramos a transmissao de calor dos ambientes nao condicionados para ambientes

condicionados de acordo com o projeto arquiteténico.

Os coeficientes de transmissao de calor utilizados foram selecionados de acordo com as

informacdes fornecidas no projeto arquitetonico.

As portas e janelas que se comunicam com os ambientes ndo condicionados foram consideradas

normalmente fechadas, as areas envidragadas foram consideradas protegidas com cortinas,

peliculas ou persianas.
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10.4. GANHOS EXTERNOS DE CALOR

Sensivel QS =Vae x AT x 0,29 x 0,8

Latente QL =VaexAQx0,71x0,8

10.5. CALOR LIBERADO POR PESSOAS

Sensivel 75 W

Latente 55 W

10.6. ESPECIFICAGAO DAS INSTALAGOES
CONDICIONADOR DE AR SPLIT
10.6.1. Unidade evaporadora hi wall

Serao de disposi¢ao horizontal para montagem na parede, distribuindo o ar diretamente no

ambiente, sem rede de dutos.

O gabinete sera em plastico de engenharia nas faces aparentes, com estruturagdo em chapa de
aco galvanizado, isolado termicamente nas faces internas e munido de aletas motorizadas na

descarga, para controle de deflexdo do fluxo de ar.

O filtro de ar devera ser de fibra sintética com eficiéncia que se enquadre na classe G-1 da NBR-
16.401 da ABNT.

As caracteristicas de operacédo encontram-se indicadas na tabela e no desenho.

O ventilador sera do tipo centrifugo, com rotor de pas curvadas para frente, rigorosamente
balanceado, estatica e dinamicamente, e acionado por motor elétrico, monofasico, 220 Volts, 60

Hz, com 3 velocidades de rotacdo, de funcionamento silencioso, em acoplamento direto.
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Os detalhes de montagem e conexdes frigorificas, elétricas e de controle deverao obedecer

rigorosamente as instrucdes do fabricante.

10.6.2. Unidade evaporadora tipo cassete quatro vias

Seréao de disposi¢ao horizontal para montagem no forro, distribuindo o ar diretamente, sem dutos.

O gabinete sera em plastico de engenharia nas faces aparentes, com estruturagédo em chapa de
aco galvanizado, isolado termicamente nas faces internas e munido de aletas motorizadas na

descarga do ar.

O filtro de ar devera ser de fibra sintética, com eficiéncia que se enquadre na classe G-3 da NBR-
16.401 da ABNT.

As caracteristicas de operagcdo acham-se indicadas na tabela e no desenho.

Os detalhes de montagem e conexdes frigorificas, elétricas e de controle deverao obedecer

rigorosamente as instrucdes do fabricante.

10.6.3. Unidade condensadora split

Sera constituida de compressor frigorifico rotativo para gas refrigerante HFC-R410A, tipo scroll
com rotacgao fixa ou inverter conforme especificado em projeto. Deverao ser providos de
pressostato de alta e baixa presséo, valvula de sucg¢ao e descarga do compressor, valvula de

servico na descarga do condensador e pressostato de dleo.

O ventilador sera do tipo axial, com hélice em plastico de engenharia, com perfil adequado para

baixo nivel de ruido, acoplado diretamente ao motor elétrico.

A serpentina do condensador sera construida com tubos de cobre sem costura, com aletas de

aluminio espagadas no maximo de 1/8", perfeitamente fixadas aos tubos.

Motor de acionamento do tipo de indugéo, monofasico, para funcionamento continuo, com 40 °C

de elevagdo maxima de temperatura.

As suas caracteristicas de operagao encontram-se indicadas na tabela e no desenho.
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Devera ter acabamento adequado para montagem na area externa, com tratamento anticorrosivo

a prova de tempo.

10.7. CAIXA DE VENTILAGAO

A caixa de ventilacdo ou exaustao devera apresentar as seguintes caracteristicas:

Gabinete metalico, construido com estrutura em perfis de ago com tratamento anticorrosivo,
painéis facilmente removiveis, com guarni¢gdes de borracha, isolados internamente com |a de vidro

de 1/2" de espessura ou equivalente.

Ventilador do tipo centrifugo, baixa velocidade periférica, balanceado estatica e dinamicamente,
acionado através de polias e correias. Deverao ser montados em base Unica, rigida, provida de
coxins de borracha e esticador de correias. Os eixos deverao ser montados sobre mancais auto

alinhantes de lubrificagao permanente.
A velocidade de descarga para vazdes nominais ndo deve ultrapassar os 8,5 m/s.

Somente para caixas de ventilagao, filtros de ar descartaveis em manta de fibra sintética de
densidade progressiva e molduras encartonadas, classes G4+M5, espessura 45 mm. Os filtros
serdo alojados em caixilhos do tipo gaveta com acesso lateral para possibilitar a conexao ao

conduto de ar. O gabinete devera possuir pontos para medi¢ao de presséo estatica dos filtros.

Motor de acionamento do tipo de indugéo, para funcionamento continuo. Fabricante Weg

eficiéncia minima IR-2, de preferéncia IR-3.

Fabricante de referéncia: Berliner Luft, Projelmec ou Soler Palau.

10.8. VENTILADOR PARA EXAUSTAO DE COZINHA.

Sera do tipo centrifugo de simples aspiragdo, com rotor de pas curvadas para tras, tipo limit-load,

de perfil air-foil, com as seguintes caracteristicas:

e acionamento: por motor elétrico de alto rendimento, conforme norma ABNT-NBR 17.094-
2008, de marca GE ou WEG.
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acoplamento: por polias e correias em V, com relacédo de reducgéo de velocidade de rotagao
nao superior a 5 para 1;

arranjo construtivo: AMCA — Arranjo 1/ 4 / 9 com mancais fora do fluxo de aspiracgéo.

velocidade do ar na descarga: ndo superior a 8 m/s, devendo a proporgao entre a area da
boca de descarga e o didmetro do rotor ser de acordo com AMCA STANDARD-99-2001-
82;

acessorios: deverao ser fornecidos os seguintes acessorios:
grade de protecgao das correias,

trilhos esticadores de correias,

conexao flexivel nas bocas de aspiragao e descarga,

tela de protegdo removivel nas bocas de sucg¢do, quando ndo estiverem conectadas a
dutos,

base unica para o conjunto motor-ventilador, em perfilados de ago, com calgos
antivibrantes, tipo VAC da Vibtech,

damper de regulagem de vazao, do tipo multipalheta de ldminas opostas, posicionadas de
forma perpendicular ao eixo do rotor, com alavanca de comando e quadrante de fixacao,
com indicacao de posigdo "aberta" e "fechada";

detalhe construtivo:

a caixa espiral e o rotor deverao ter tratamento anticorrosivo, a base de primer de cromato
de zinco e tinta epoxi de altos solidos,

a caixa espiral devera ter dreno plugado na sua parte mais baixa e tampa de inspecao de
fechamento rapido e estanque na sua parte mais acessivel, a caixa espiral sera bipartida,
com as partes flangeadas e aparafusadas, com guarnigdo estanque nas juntas.

Fabricante de referéncia: Berliner Luft, Projelmec ou Soler Palau.

10.9. COIFA

Sera do tipo convencional, em chapa de aco inox 304, com reforgo de perfis de ago inoxidavel,
dotada de:
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- sistema de contencgao dos condensados, em todo perimetro inferior da coifa uma calha faz o

recolhimento dos condensados e remove por um dreno rosqueado com bujao.

- filtros Inerciais do tipo “Vortex” de retencao pela forga centrifuga em percurso sinuoso de
velocidade controlada. Construgdo em aco inoxidavel 18.8 tipo AISI 304 totalmente soldada em
atmosfera de gas inerte argbnio. Instalagdo em posicao inclinada para proporcionar uma melhor
captagao dos vapores e n&o permitir pingamentos de condensados em cima dos equipamentos de

cocgao.
- iluminagédo com luminarias blindadas tipo PETERCO;
- dispositivo de combate ao incéndio, conforme projeto especifico;

- damper de regulagem de vazao nas conexdes com dutos de exaustdo, com alavanca externa de

comando, com indicacdo de posicao "aberta" e "fechada";

- damper corta-fogo e fumaga no duto de exaustédo, com dispositivo de disparo constituido por
eletroima acionado remotamente pelo sistema de seguranga e combate a incéndio, conjugado

com acionador mecanico por mola e fusivel para 72°C;

11 CONSIDERAGOES FINAIS

11.1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servigos a serem executados compreendem o fornecimento de materiais e mao de obra, bem
como equipamentos, montagem, ligagbes, identificagbes e testes necessarios ao perfeito
funcionamento dos sistemas e em conformidade com as normas técnicas e ainda conforme projeto

e planilha orgamentaria da obra.

Tal planilha servira para elaboragao e equalizagao das propostas. Cabe ao proponente verifica-la,

explicitando formalmente qualquer divergéncia encontrada.
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11.2. EQUIVALENCIA

Todos os fabricantes e referéncias citados neste documento ou nos desenhos do projeto, poderéo
ser substituidos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material e seu desempenho
sejam comprovadamente iguais ou superiores as especificadas e que a FISCALIZACAO autorize

tal substituicao.

11.3. ESCLARECIMENTOS

Os memoriais, especificagbes e os desenhos constantes dos projetos deverdo ser examinados
com o maximo de cuidado pela construtora responsavel pela obra. Em todos os casos omissos ou
suscetiveis de duvida, devera a construtora recorrer a fiscalizagdo da Prefeitura de Carapicuiba
para melhores esclarecimentos ou orientagdes, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por

escrito no “Diario de Obras”.

11.4. DOCUMENTAGCAO TECNICA

Devera ser fornecido todos os desenhos com modificagcbes de campo, com indicagao de revisdo
"conforme construido" em formato eletrénico extensdo DWG, juntamente com duas copias em

papel sulfite devidamente assinadas pelo eng. responsavel.

A Contratante reserva-se o direito de solicitar outros documentos que, embora ndo mencionados,

venham a se tornar necessarios, a seu critério, ao perfeito conhecimento do fornecimento.

11.5. INSPECAO DE EXECUGAO E TESTES DE ACEITAGAO

Todos os elementos fornecidos, inclusive materiais, componentes, montagens parciais e unidades

acabadas, estarao, a qualquer momento, sujeitos a inspeg¢ao pela Contratante ou seu preposto.

A Contratada mantera a Contratante informada a respeito do inicio e do progresso dos servigos
em seus varios estagios, de modo a permitir a coordenagdo dos testes e inspecdes com

antecedéncia.
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A Contratada devera prover todas as facilidades para inspecdo pormenorizada dos materiais e
servicos e fornecera toda a méao-de-obra auxiliar, documentacdao, equipamentos e materiais

necessarios as inspecoes e testes de aceitacao.

Quaisquer materiais, componentes, métodos e processos de fabricagdo que nado satisfagam as

normas, poderao ser rejeitados pela Contratante e deverao ser substituidos pelo Contratada.

Os testes de campo serao efetuados tendo em vista verificar o funcionamento do sistema como
um todo e observar todos o0s ensaios operacionais e eventuais desvios em relacido as

especificagdes.

Todos os equipamentos e aparelhos para a execugao dos testes e ensaios correrdo por conta da
contratada. Os testes e ensaios serdo considerados finalizados, somente ap6s o recebimento e

aprovacao deste relatorio pela fiscalizacdo.

11.6. FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo tera plenos poderes para rejeitar o que estiver em desacordo com as normas

técnicas pertinentes aos servigos e com os padrdes de boa execucao.

A contratada arcara com todas as despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e

servigos pela Fiscalizag&o e pelos atrasos acarretados por essa rejeigao.

11.7. ACESSIBILIDADE

O construtor devera executar a obra atendendo a todas as instru¢des técnicas pertinentes quanto
a acessibilidade do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil - CAPSI, sendo preconizadas pela
NBR 9050, NBR 16537 e demais normas aplicaveis.

11.8. PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

Todas os servigos a serem executados estdo apresentados sob a forma de planilha de servigos e
precgos, onde a Proponente devera estimar os seus custos para projeto, fornecimento de materiais,
montagem de equipamentos, instalacdo, testes, ja inclusas todas as parcelas componentes
referentes a impostos, taxas, encargos sociais, despesas administrativas diretas e indiretas e

lucro. A Proponente devera apresentar o seu orgamento preenchendo as colunas “Pre¢o Unitario”
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e “Preco Total” de todos os itens da Lista de Materiais e Servigos, entregue juntamente com os

demais documentos.

Cabe ressaltar que, em hipétese alguma, ndo sera aceito outro modelo de Planilha que ndo o
entregue pela Contratante. Tal planilha servira para elaboracdo e equalizagao das propostas.

Cabe ao proponente verifica-la, explicitando formalmente qualquer divergéncia encontrada.

11.9. OBRIGAGOES DA CONTRATATA

A Contratada devera indicar um engenheiro pleno ou sénior como Responsavel Técnico da obra.
Devera apresentar a respectiva ART correspondente, emitidas pelo CREA — SP, a Fiscalizagao
até, no maximo, 2 (dois) dias corridos, contados a partir da data de emissao da Ordem de Servico,

sob pena de ser sustado o pagamento dos servigos.

A Contratada devera examinar cuidadosamente os projetos e documentos complementares.
Todos os casos omissos ou suscetiveis de duvidas deverao ser comunicados imediatamente a

Fiscalizagao para esclarecimentos ou orientacéo, e as decisbes comunicadas sempre por escrito.

A Contratada sera responsavel pela obtencido de eventuais licengcas necessarias a execugao dos
servigos, pagando todas as taxas, impostos e emolumentos prescritos por lei e observando todos
os regulamentos e posturas referentes aos mesmos, bem como atender ao pagamento de seguro

de seu pessoal e despesas decorrentes de leis trabalhistas.

A Contratada devera providenciar antes do inicio dos servigos, junto ao Contratante, o
credenciamento de seus funcionarios bem como autorizagdo para adentrarem a area interna da

Contratante.

A Contratada responsabilizar-se-a durante a execug¢ao dos servigos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da Contratante ou sob sua responsabilidade,
ou ainda de terceiros, na area de execucgao dos servigos. A Contratada devera reparar os danos,
de pronto, ou se assim nao proceder, a Contratante langara mao dos créditos daquele para

ressarcir os prejuizos de quem de direito.

A Contratada devera manter na obra operarios, artifices e mestres especializados nos servigos a
serem executados, bem como pessoal administrativo, auxiliares, apontadores, almoxarifes,
técnicos e engenheiros, em numero compativel com a natureza e cronograma dos servigos.

Devera ainda dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de
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protecao individual (cintos, luvas, 6culos, botas e mascaras de protecao etc.) de uso recomendado

ou obrigatério pela legislacdo de seguranga e medicina do trabalho, com destaque para NR-10.

A Contratada sera inteiramente responsavel no que concerne a higiene e seguranga do trabalho e
as normas de segurancga nas atividades da construgao civil estabelecidas ou que venham a ser

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.

A Contratada recebera da Fiscalizagdo o Diario de Obras, devendo aquela nele registrar
diariamente todas as informacodes a respeito do andamento dos servigos, as ordens, observagdes
e informagdes da Fiscalizagcdo bem como as suas proprias observagdes. Este Diario contera o
nome da Contratante, da Contratada, o nimero do Contrato, data do inicio e do término dos
servicos. Suas folhas serdo em trés vias, sendo as duas primeiras destacaveis, ficando a primeira
via em poder da Contratada, a segunda com a Fiscalizagao e a terceira no livro. Tais folhas séo
numeradas seguidamente e deverdo ser rubricadas diariamente pela Fiscalizagdo e pelo

Coordenador.

Ao término dos servigos, a Contratada devera efetuar o registro das modificagdes efetuadas em
relagcdo ao projeto original, sob a forma de “as built” nos documentos de referéncia componentes
deste processo, entregando-os a Fiscalizacdo, sob a pena de, caso assim nao seja feito, ser

sustado o pagamento.
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