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RACK PARA "TI" + CFTV

VER DES. PMC-CAPSI-ELE-DE-5008

INFRAESTRUTURA PARA CFTV - PLANTA - TÉRREO

Escala: 1:50

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

00
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EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO

INFRAESTRUTURA PARA CFTV

SIMBOLOGIA PLANTA

DESCRIÇÃOSIMBOLO

ELETRODUTO DE AÇO PRÉ-ZINCADO, TIPO LEVE ATÉ Ø1" E ACIMA DISSO, TIPO MÉDIO, ROSCA

GÁS, . EXCETO ONDE INDICADO  Ø 3/4".

NSTALAÇÃO APARENTE SOBRE O FORRO.

MESMA ELETROCALHA REPRESENTADA NO DES. ELE-DE-5008

INSTALADA SOBRE O FORRO.

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE.

TRANSIÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO APARENTE SOBRE O FORRO PARA ELETRODUTO DE

PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM ALVENARIA. APLICAR "DET. L20".

CAIXA EM PVC ANTICHAMA PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA.

DIMENSÕES 4"x2" , PARA CÂMERA CFTV. ALTURA DE INSTALAÇÃO 2,9M (ENTRE FORRO), .

CÂMERA CFTV.

ALTURA DE INSTALAÇÃO 2,8M.

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO.

1

CFTV

CABO TIPO A SER DEFINIDO NO PROJETO EXECUTIVO.
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PROJETO DE ELETRICIDADE

PLANTA DO TÉRREO
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ÁREA DO TERREN0=2.764,53m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RALCON ENGENHARIA

PREFEITURA DE CARAPICUIBA

Primo A. Carrara

CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL
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