
CARACTERISTICAS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORESE RESPECTIVOS CABOS
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PAINEL DE COMANDO DE BOMBA DE INCÊNDIO

PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE

BOMBA DE 7,5HP - PARTIDA DIRETA

MODELO QBI DA WALMONOF OU EQUIV. TÉCNICO .

RESPONSÁVEL TÉCNICO

1

10

2

34

35

36

4

46

47

59

6

60

61

62

63

64

65

66
67

68

69

70
71

72

73

74

75

76

77
78

86

A

V

.
 
M

A

R

G

I
N

A

L
 
D

O

 
R

I
B

E

I
R

Ã

O

ÁREA DO TERREN0=2.764,53m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RALCON ENGENHARIA

PREFEITURA DE CARAPICUIBA

Primo A. Carrara
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ALM-G = CABO FASES 2x3x150,0 MM2 ; CABO PEN 2x1x150MM2 ; 

             0,6/1,0kV EPR90 [método B1(7)]
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NOTAS :

1) PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E VISTA FRONTAL DOS QUADROS, VER DES. PMC-CAPSI-ELE-DE-5004.

2) O AUTOMATISMO DO GRUPO GERADOR DEVERÁ ATENDER À CONDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA  AUTOMÁTICA

SOMENTE NO CASO DE FALTA DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA.

3) OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO FORAM DIMENSIONADOS TENDO-SE COMO BASE OS VALORES DAS POTÊNCIAS

INSTALADAS DOS CIRCUITOS. AS POTÊNCIAS DO TRANSFORMADOR E DO GERADOR FORAM DEFINIDAS

CONSIDERANDO-SE A POTÊNCIA DEMANDADA, CARGAS FUTURAS E EVENTUAIS RESERVAS.

4) PARA CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO DOS DISJUNTORES VER

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, DOC. PMC-CAPSI-ELE-ET-5000.

5) O DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DEVERÁ SER 3P+N 25kA 10/350µs CLASSE I E 40kA 8/20µs CLASSE

II. VERSÃO EXTRAÍVEL. REF. PRD1 25r CLASSE I+II SCHNEIDER OU EQUIV. TÉCNICO.

6) OS EQUIPAMENTO MOSTRADOS NESTE DIAGRAMA (CUBICULO BLINDADO/TRANSFORMADOR/GERADOR/QDG E

DEMAIS QUADROS, SÓ PODERÃO SER ADQUIRIDOS APÓS CONFIRMAÇÃO DAS CARGAS NA FASE DO PROJETO

EXECUTIVO.

7) A FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESTÁ CONDICIONADA À APROVAÇÃO DOS DESENHOS DE FABRICAÇÃO.
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