PLANTA DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E
SINALIZAGCAO HORIZONTAL VIARIA

ESCALA: 1:500
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Legenda

| | Calcada existente
Bl Pavimento existente

° Poste de concreto existente ¢$30cm
° Tampa de esgoto ou telefone
28] Rampa tipo 1
=1 Rampa tipo 2

I{ Semdforo amarelo piscante com placa
indicativa de faixa de pedestres

PROJETO DE ACESSIBILIDADI,E E PRANCHA:
DETALHE DO PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL DE ADVERTENCIA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 01/02

PLANTA DO PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL DE ADVERTENCIA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

* Adverténcia

OBRA: Execucao de rampas de acessibilidade em trecho da avenida Rui Barbosa

; ___ LOCAL: Av. Rui Barbosa, trecho entre a rua Joaquim das Neves e a avenida Celeste
Q RECURSO/CONVENIO: ESTADUAL Flaf(\)/(;sl\o:
,:\__/' FORMATO: Al (841 X 594) | ART: 28027230231142926 |ESCALA: Indicada| R.01
| SITUACAO ENTORNO RESPONSAVEL TECNICO

Representacdo Semaforo Amarelo piscante

Placa A-32b DE 0,45X0,45cm

FELIPE LOPES DE M. ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA-SP

Detalhamento das calcadas:

Rampa Tipo 1 - Largura da calcada maior ou igual a 3,0m Rampa Tipo 2 - Largura da calgada menor que 3,0m InformacBes do projeto
Sem Escala Sem Escala
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Quant. de Rampas acessiveis: 26

i<8,33% 0 i<8,33%

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000|00000|{00000[{00000

b 00000|{00000|00000|00000

.0,2
00000
00000

Tipo 1: 26 Tipo 2: 0

PASSEIO DE CONCRETO
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pedestre:
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variavel = 1,80 1.50 variavel = 1,80

Plataforma de inclinacdo 3%;

Rampas com inclinacdo de até 5%, na impraticabilidade usar no maximo 8,33%;
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AGOSTO DE 2023
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0,06m

0.50

i< 8,33% i< 8,33%

0,05m variavel 1.50 variavel

Pl - Plataforma com inclinacdo até 8,33%;
LASTRO DE BRITA Rl - Rampas de inclinagcdo com 1,80m, na impraticabilidade usar no minimo 0,9m;

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO
EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO
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