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1. INTRODUGAO

1.1 OBJETO

Obra: Acessibilidade e protecao ao pedestre através de sinalizacdo viaria em trecho da
avenida Rui Barbosa, e logradouros adjacentes sendo elas; av. Celeste; av. Tamara;
rua Nelson Neves Fonseca; av. Santa Terezinha; rua Antonio Roberto; rua Albino de
Moraes; e rua Joaquim das neves.

Local: Avenida Rui Barbosa — Centro — CEP: 06311-001

1.2 OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo apresentar as orientagdes técnicas
para a execucao da obra supracitada na Avenida Rui Barbosa.

O projeto permitira o atendimento mais amplo do quesito acessibilidade, com a
finalidade modificar as diretrizes urbanisticas para a adaptacdo das calcadas,

contribuindo com a mobilidade urbana e facilitando os acessos.

1.3 CONSIDERAGOES GERAIS

A execucdao da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetoénico,
detalhes e/ou especificacdes dadas por escrito. Somente ocorrerao modificagdes nos
projetos e servigos apos autorizagdo da FISCALIZACAO. A construtora assumird inteira
responsabilidade pela execugdo, acabamentos, resisténcia e estabilidade da construcao
e executard a obra com materiais de primeira linha e qualidade comprovadas,
fornecendo todos os materiais especificados. Devera ser refeito todo e qualquer servigo
que, a critério da FISCALIZAGAO, estiver em desacordo com as especificacdes, com a
gualidade de execucao ou dos materiais empregados, sem 0nus para o contratante. A
obra serd mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado para
cacambas; durante todo o periodo de execucdao da obra deverdao ser mantidos em
perfeitas condicOes de trafego os acessos a obra de veiculos e pedestres. Todos os
servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a FISCALIZAGAO
rejeitar os que nao estiverem de acordo com o projeto e a especificagdao, sem que isso

resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.
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2. LINHAS GERAIS
2.1 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecao
individual “EPI” e de protecdo coletiva “EPC” necessarios a execucao dos servicos,
sendo estes em bom estado de conservagao. Deverao ser observadas as normas
pertinentes ao assunto, em especial as NR-08, NR-09, NR-16 e NR-18 do Ministério do
Trabalho.

Podera ser exigida pelo Contratante, de acordo com o porte da obra, a presencga
em tempo integral no canteiro de obras, de profissional especializado em seguranca do
trabalho, conforme a legislagao que regula o assunto.

Serdao utilizados todos os equipamentos classificados como EPI, tais como:
capacetes plasticos, 6culos contra impactos e respingos, luvas de raspa e de borracha,
protetor auricular, botas, cintos de seguranca, mascaras, respiradores, uniformes
completos, além de outros que se fizerem indispensaveis.

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacdo de avisos e
sinalizacdo de riscos e perigos, bem como de extintores de incéndio em locais

estratégicos, mas de facil visibilidade e com instrugdes claras.

2.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servicos deverao ser executados conforme o Projeto, seguindo as
Especificacdes e Padroes da Prefeitura de Carapicuiba. Todos os servicos a serem
executados obedecerdao a relacdo de servigos constantes na Planilha Orgamentaria,
composicdo de precos unitarios, assim como as determinacdes estabelecidas no
Caderno de Encargos, das Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

e segundo as determinacgoes da Fiscalizagao.

2.3 PRECOS CONTRATUAIS

Nos precos contratuais deverao estar incluidos todos os custos diretos, encargos
sociais e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
Proponente, representando pregos para pagamento a vista, sem qualquer encargo

financeiro a eles agregados.

2.4 CRITERIOS DE MEDICAO
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Os critérios de medicdo e regulamentacdo especifica de cada preco sdo os
estabelecidos nos Critérios de Medicdes que compdem os elementos técnicos das
respectivas tabelas de pregos unitarios.

As medicOes serdao mensais e deverao ser requeridas pela Contratada através de
Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de execugao dos servigos. As
medicOes serao apresentadas em planilhas eletronicas conforme modelo fornecido pela
Fiscalizagao.

Os quantitativos das medicdes serdao apresentados na forma cumulativa em
relacao aos servicos prestados.

O valor da medicdo de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo da obra e a aplicacdo dos precos contratuais,
deduzindo-se a somatdria das medicdes anteriores.

A medicao dos servigcos executados sera realizada mensalmente e sera referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do més
subsequente ao da sua realizacdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos quantitativos
medidos, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte ndao contestada dos servigos.

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, mediante a apresentacao das plantas de “as built” e o Recebimento

Provisorio.

2.5 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucao serda de 5 (cinco) meses no total, contado a partir da
emissao da Ordem de Servico. Sendo que para cada trecho serd emitida Ordem de

Inicio com os respectivos prazos de execucao.

2.6 FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizacdo dos servigos ficard a cargo da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura de Carapicuiba. Cabe ao fiscal verificar o andamento das obras e
elaborar relatorios e outros documentos informativos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a contratada somente podera executa-

los apds aprovacgao da fiscalizagao.
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2.7 LIMPEZA E REMOGCAO

Devera ser executada a limpeza de toda a extensdao onde sera executada a obra,
inclusive remogao de entulhos ou tudo que venham interferir na execugao da obra.
Postes e boca de lobo identificadas em projeto deverao ser removidos, e realocados em
outro local conforme projeto.

A obra devera ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos nao necessarios aos servicos.

Todo o entulho e calica resultante das obras deverao ser depositados em
contéineres ou cacambas metdlicas, de acordo com a legislagdo municipal. Apds
carregamento das cagambas, as mesmas deverao ser transportadas para local que

atenda as exigéncias da municipalidade.

2.8 PLACAS

Todas as placas serao mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao.
A contratada é responsavel pela afixacao das placas de obra, conforme exigéncias do
CREA (Desenhos fornecidos pela FME).

2.9 QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de boa qualidade e
receber a aprovacgao da fiscalizagao antes de comegarem a serem utilizados. No caso da
contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagcoes,
devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo,

catdlogos e receber aprovacdo da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

2.10 ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem como reconstituicdo da

area do canteiro na sua situagao original.

2.11 CONTROLE TECNOLOGICO
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O controle tecnoldgico devera ser de responsabilidade da empresa executora do
recapeamento asfaltico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos conforme exigéncias da NBR 16208/2013. Sera entregue, a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, no final da obra.

O controle tecnoldgico sera feito em cada uma das vias, contendo todas as

etapas da obra.

3. DRENAGEM
3.1 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

Os servicos de galeria de aguas pluviais deverao ser executados conforme os
projetos, seguindo as especificacbes e padroes dos dispositivos de drenagem da

Prefeitura de Carapicuiba, que sdo similares aos adotados pela SIURB/PMSP.

3.2 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Devera ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das

interferéncias necessarias para execucao.

3.3 FORNECIMENTO DE TUBOS

Os tubos serao fornecidos pela CONTRATADA devendo os mesmos satisfazer as

condicdes constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

3.4 ESCAVACAO
3.4.1 ESCAVACAO, TRANSPORTE DE TERRA E REATERRO

Deverao ser realizadas as escavagdes necessarias conforme as cotas de
implantacdo do Projeto, podendo ser manual ou mecanica. Caso haja material
excedente, o mesmo devera ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavacao
serdo iniciados apds a conclusdo da limpeza do terreno natural.

A Contratada devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o
comércio local e o transito de veiculos e pedestres.

Deverao ser providenciados previamente os passadicos e desvios necessarios,
que devem ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as
exigéncias das autoridades competentes ou Concessionarias dos servigos de transporte.
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Os servicos de corte deverao ser executados com os equipamentos especificados
nos cadernos técnicos do itens da planilha licitada, e deverdao ser previamente
submetidos a aprovacao do fiscal.

As escavacgoes deverao ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensdes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que
se destinam. Antes de iniciar a escavacdo, a Contratada realizara e submetera a
aprovacao da Fiscalizagdao, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no
local, para confirmar as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outras
porventura existentes. Tais procedimentos serdao necessarios, a fim de que ndao sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., e outros elementos ou
estruturas que estejam na zona atingida pela escavacdo ou area préxima a mesma.

Os aterros e/ou reaterros somente deverdao ser iniciados apds as operacoes de
limpeza da &rea e liberacdo pela FISCALIZAGAO das condicdes de fundacdo dos
mesmos.

Em dareas de aterro, onde ha baixo indice de suporte “CBR”, e o solo original for
constituido de material brejoso, este deverd ser previamente removido até atingir a
profundidade onde o material possua indice de suporte necessario para o lancamento
do aterro. Quando os solos organicos estiverem com espessura elevada ndo tornando
recomendavel sua extracdo em virtude dos custos elevados, os aterros construidos
deverao ter um projeto alternativo proposto pela CONTRATADA e CONTRATANTE.

Os servicos de aterro compreenderao,na execucao pelas para aprovagao do
CONTRATADA de espalhamento, homogeneizagao, corregcao da umidade e acabamento
de plataformas, taludes, etc., com niveis e declividade indicados no Projeto.

Os aterros deverdo ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes,
isentos de matérias organicas, micaceas e/ou diatomaceas, entulhos, blocos ou
matacOes e material deletério. Material proveniente dos cortes deverd ser removido

para bota-fora.

3.4.2 LOCALIZAGAO DO BOTA-FORA

Foi pesquisado um bota-fora, para determinacdo da distancia de transporte. Foi
adotado o de menor distdncia que é o da Estrada das Mimosas distante 10,2 km.

Formiga - Coleta e Gerenciamento Ambiental, Santa Maria, Osasco - SP, 06150-550
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3.4.3 ABERTURA DE VALA

Para execugao da escavacgao da vala, deverao ser atendidas as cotas previstas no
projeto da galeria, incluindo sua camada de lastro e/ou outra camada qualquer julgada
necessaria. A escavacao sera efetivada por processo mecénico e€/ou manual. As cotas,
previstas em projeto para fundo de vala, deverao ser atendidas independentemente da
categoria de material a ser atingido - primeira, segunda e terceira categoria, caso seja
detectado materiais inadequados para escavacdo pelo processo mecanico €/ou manual
como 32 categoria. Nao detectado em projeto, o mesmo devera ser avaliado
previamente pela FISCALIZACAO para posterior deliberacdo e consequente forma de
escavagao a ser adotada, bem como a forma de pagamento. O andamento do trabalho
deverd ser de tal maneira que nao venha permanecer material escavado ao lado da
vala, a ndo ser aquele que esteja sendo manipulado, o restante devera ser removido.
Materiais inserviveis também deverao ser removidos para bota-fora.

Escoramento da vala sera feito da forma e com o material de referéncia do item
da planilha licitada. Nao obstante, fica estabelecido que o escoramento sera justificado
em sua suficiéncia pela EMPRESA CONSTRUTORA que é responsavel pela sua
estabilidade e por danos que possam ocorrer as vias publicas percorridas, as

canalizacOes subterraneas de servigos publicos ou aos préximos, salvo casos especiais
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de forca maior, de danos ou acidentes que claramente ndo possam ser atribuidos a
defeitos de escoramento, tanto pelo sistema come pelo estado de conservagao que

apresente.

3.5 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS

3.5.1 ARGAMASSA

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de
tijolos e revestimento interno, sera a seguinte:
Cimento: 400 kg/m3
Areia: 1,03/m3/m3.
— Argamassa trago 1:3 utilizada para vedagao das conexoes dos tubos de concreto
com junta rigida para redes de aguas pluviais.
— Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

3.6 POGO DE VISITA, CAIXA DE LIGAGCAO E BOCA DE LOBO

Os pocos de visita e caixas de ligacdo serdo construidos nas posicoes e
dimensoes indicadas no projeto, conforme padrao de dispositivos de drenagem da
Prefeitura de Carapicuiba. As paredes serdao de blocos de concreto assentes com
argamassa especificada no item 5.4.1 e revestidas inteiramente com a mesma
argamassa na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serao em concreto armado,
conforme padrao de Pogo de Visita da Prefeitura de Sao Paulo (DHO1 e DH02). Sendo o
item 99244, o correspondente na Tabela SINAPI Jun/2021. A grande maioria dos pogos
de visita sdo feitos de degraus com diferentes profundidades, desta forma a utilizagao
do material pré-moldado dificultaria o processo de fabricacdo das pecas, tornando-o
mais trabalhoso e consequentemente mais caro para a obra. Desta forma opta-se pelo

uso da alvenaria.

3.7 CHAMINES

Serdo circulares de 0,70 metros de diametro interno, em alvenaria de tijolos,
com espessura de um tijolo, assentes com argamassa especificada no item 5.4.1, e
dotadas de estribos. Serao revestidas internamente com a mesma argamassa na

espessura minima de 2 cm.
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3.8 ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS

Assentamento com argamassa especificada no item 3.5.2 nos pogos de inspegao,

chaminés, caixas de ligacao e outros macicos eventuais.

4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Em uma darea de 429m?2 de concreto de cimento, areia, e brita (trago 1:2:3),
espessura de 6,00 cm, armado, com acabamento convencional e juntas de dilatagao.

A execucdo do piso devera estar de acordo com o projeto, atendendo também as
recomendacgoes da NBR-9050.

A superficie devera ser dividida em painéis, formando quadriculado de 1,80m.
Quando ndo indicado em projeto, devera ser considerada declividade minima de 0,3%
em direcdo as caneletas ou pontos de saida de agua.

Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2 dias apods a execucao; a
cura devera ser feita conservando a superficie Umida durante 7 dias; devera ser
impedida a acgao direta do sol nos 2 primeiros dias.

O servico podera ser recebido se atendidas as condicbes de fornecimento de
materiais e execucdo. A tolerancia maxima, para desvio nas medidas, devera ser de
2%. Sera verificado se o caimento foi executado no sentido correto. Nao devera
apresentar empogamento de agua.

O piso ndao devera apresentar baixa resisténcia a abrasdao (esfarelamento
superficial). Sera verificado o alinhamento e nivelamento das juntas. Verificar o
acabamento nas bordas do piso, que deverd ser boleado ou chanfrado, ndo sendo

admitidos cantos vivos.

4.1 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004,
a acessibilidade é definida como "“Condicdo para utilizacdo, com seguranca e
autonomia, total ou assistida, dos espagos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das
edificagbes, dos servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicacao e informagao, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida”. O projeto é baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificacbes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos. Tendo em vista a legislacdo

vigente sobre o assunto, o projeto prevé:

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030 Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500

Pagina 12 de 21

Memorial Descritivo — Calcada av. Rui Barbosa



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

e Rebaixamento de guias para acesso a faixa de pedestres

e Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

4.2 PISO TATIL

Como elemento construtivo auxiliar, utilizaremos os pisos tateis de alerta, para
atendimento a TRES funcdes principais:
A. Funcdo identificacdo de perigos (sinalizacdo tatil alerta): informar sobre a
existéncia de desniveis ou outras situacdes de risco permanente;
B. Funcdo mudanca de direcdo (sinalizacao tatil alerta): informar as mudancas de
diregcao ou opgoes de percursos;
C. Funcao marcacao de atividade (sinalizacao tatil direcional ou alerta): orientar o

posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou servigos.

Piso Tatil de Alerta wew ooz

Deve ser instalado
perpendicularmente ao sentido de
deslocamento, em cor e textura
contrastantes com o restante do piso
adjacente.

Para indicar:

Rebaixamento calgadas;
Obstéculos em balango sobre o passeio;
Porta de elevadores;

Desniveis como vaos, plataformas de
embarque/desembarque e palcos;

* Noinicio e término de escadas e rampas.

O desenho abaixo representa o calculo da distancia horizontal (C) que as rampas
de acesso devem ter para que atenda a inclinagdo maxima de 8,33% (inclinagao suave)
exigida pela norma. Esta distancia horizontal (C) é diretamente proporcional a altura do
meio-fio (h). As rampas poderao ser transversais ou longitudinais (no sentido de
deslocamento). Estas rampas ndo devem ser confundidas com as rampas de acesso a
veiculos, que ndao devem ser utilizadas pelas pessoas com deficiéncia para as
travessias, pois o calculo destas rampas obedece a outros critérios, tais como a
seguinte formula L=1,5H, onde H = altura do meio-fio e L = comprimento da rampa na

calgada, contado a partir do meio-fio.
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DIMENSOES DA RAMPA DE ACESSO

3 C
50
minimo minimo minimo
50 120 50
C = comprimento varidvel de acordo h (cm) C(cm)
com altura meio-fio (h)
12 144
C=hx100 15 180
8,33 16 192

Estas rampas ndo devem ser confundidas com as rampas de acesso a veiculos,
gue nao devem ser utilizadas pelas pessoas com deficiéncia para as travessias, pois o
calculo destas rampas obedece a outros critérios, tais como a seguinte formula L=1,5H,
onde H=altura do meio-fio e L=comprimento da rampa na calgada, contado a partir do
meio-fio.

A sinalizacado tatil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo
de rampas, com inclinagao i > 5 %. Na base ndao pode haver afastamento entre a
sinalizacdo tatil e o inicio do declive. No topo, a sinalizacao tatil pode afastar-se de 0,25

m a 0,32 m do inicio do declive, rampas com i < 5 % nao precisam ser sinalizadas.

Sinalizacao tatil de alerta

Sinalizagao tatil de alerta

Recomendacgoes gerais:
As normas devem ser seguidas a risca, porém quando necessario, optar pelos

arredondamentos de medidas das rampas devem ser para medidas maiores.
Quando houver necessidade de realizagao de cortes e emendas na sinalizagao

tatil, € recomendavel preservar ao maximo a continuidade do relevo.
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E recomendado que os pisos tateis sejam assentados de forma integrada ao piso

do ambiente, destacando-se apenas os relevos, conforme a figura abaixo:

Piso tatil assentado integrado
ao piso acabado (embutido)
Altura do relevo

5. PAVIMENTACAO

Para execucao da pavimentacao, as seguintes normas deverao ser seguidas:

e DNIT 031/2014 - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacdo de
Servico;
e DNIT 139/2010 - Pavimentagao - Sub-base estabilizada granulometricamente -

Especificagao de Servigo.

5.1 SUB-LEITO

Antes do inicio da execucdao da sub-base, o sub-leito devera ser previamente
compactado de forma que suas propriedades mecanicas atendam aos requisitos
minimos para recebimento de cargas provenientes de veiculos.

Para que isto seja possivel, o fundo da caixa do pavimento deverd apresentar,

pelo menos, ISC > 2% e expansao < 4 %.

5.2 SUB-BASE

A sub-base deverd ser executada com solo estabilizado granulometricamente.
Apos lancamento do material, o mesmo deverd ser espalhado e nivelado com
motoniveladora e compactado com rolo compactador até o grau necessario. Os espagos

vazios deverdo ser preenchidos com pé de pedra.

5.3 BASE

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030 Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500

Pagina 15 de 21

Memorial Descritivo — Calcada av. Rui Barbosa



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Apds a execucdo da sub-base, a base devera ser executada com brita graduada
simples (BGS) obedecendo ao mesmo procedimento descrito no item anterior. Esta

base devera apresentar ISC > 60 %.

5.4 IMPRIMAGCAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Apds a execucao da base, devera ser lancada uma imprimagao betuminosa sobre
a mesma com asfalto diluido CM-30. Esta camada de imprimacdao tem a funcao de

impermeabilizar a base.

5.5 BINDER

Apds a imprimacao impermeabilizante sobre a base, devera ser executada uma

camada de CBUQ - binder com uma espessura de 05 centimetros.

5.6 IMPRIMAGCAO BETUMINOSA LIGANTE

Devera ser langada duas imprimagdes betuminosas sobre a mesma com emulsdo
betuminosa RR-2-C, em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.. Estas camadas
de imprimagdes tem a fungao de ligagao entre o binder, a camada de rolamento e
sobre o BGS. A empresa contratada devera utilizar taxa de ampliacdo de emulsao

diluida, na proporcdo de 1:1, na ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m?2.

CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

e Antes da execucdao dos servicos, a area deve ser isolada e devidamente
sinalizada, visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrocavel;

e A pintura de ligacdo devera estar finalizada e visivelmente em condigdes de
receber a camada subjacente de concreto betuminoso.

e A 3agua a ser utilizada para emulsao deve ser limpa, isentam de matéria
organica, 6leos e outras substéancias prejudiciais a ruptura da emulsdo asfaltica.
Deve ser empregada na quantidade necessdaria para promover a consisténcia
adequada, na ordem de 1:1.

e O ligante asfaltico ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente
for inferior a 10°C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada

apresentar qualquer tipo de umidade.
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e Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos
ensaios de caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de
fabricacao, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro
de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;

e N3ao sera permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva;

e E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos e
materiais contra as acdes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros

gue possam danifica-los.

EXECUCAO DOS SERVICOS

e Aplicar-se-a o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicagao do ligante
asfaltico deve ser fixada em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsao
deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol”;

e Apds aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a
evaporacao em decorréncia da ruptura;

e A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdao “T” da emulsao diluida é de +/-
0,2 1/mz2;

e Deve ser executada a pintura de ligagao na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando
isto nao for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacao

da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego;

5.7 CAMADA DE ROLAMENTO

Apds o lancamento da imprimacao ligante, devera ser executada a camada de
rolamento com CBUQ com espessura de 05 centimetros.

Consiste na aplicacao do revestimento a ser executado nas areas definidas em
projeto, de forma a melhorar as condicbes de rolamento, conforto e seguranca aos

usuarios.
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Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, sera utilizado Concreto

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura determinada nas planilhas. O

mesmo sera assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Sera utilizado o cimento asfaltico tipo, CAP-50/70.

CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Antes da execucdo dos servicos, as areas devem ser isoladas e devidamente
sinalizadas, visando a segurancga do trafego no segmento do leito carrocavel;
N3o serd permitida a execugao dos servicos, em dias de chuva;

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando
a temperatura ambiente for superior a 10°C;

Todo carregamento que chegar a obra deve apresentar, por parte da empresa
contratada, certificado de resultados de andlises dos ensaios de caracterizacdo
exigidos pela Norma DNIT 145/2012-ES.

E de responsabilidade da empresa contratada a protecao dos servigos e
materiais contra as agodes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros

gue possam danifica-los.

EXECUGCAO DOS SERVICOS

A empresa contratada de devera levar em consideracdao os dispositivos da
Norma DNIT 031/2006, quanto a execugao de capa de rolamento com concreto
usinado a quente (CBUQ);

Logo apds a imprimacao ligante, devera ser lancada a mistura asfaltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execugcao da imprimagao e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada,
ou, ainda ter sido a imprimacdo recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., devera
ser feita uma pintura de ligacdo, a cargo da empresa contratada;

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura devera ser aquela na
qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de
75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a
viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve ser inferior a
107°C nem exceder a 177°C;
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e Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C;

e O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacao, nos veiculos especificados a cima (caminhdo basculante) quando
necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material
aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura;

e A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado acima. Apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem
inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada
gue a mistura asfaltica possa suportar;

e A compactacao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direcao ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a
compactacao deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto.
Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade
da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactagao especificada;

e Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancgas de direcao e inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém -
rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura;

e Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento.

5.8 ENSAIOS TECNOLOGICOS DO CONCRETO ASFALTICO

Durante e apds a execucdao das camadas binder e de rolamento, a empresa

deverd executar ensaios de acordo com a prescricao da norma DNIT 031/2004.

6. SINALIZACAO VIARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS
A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagao
vidria, quanto a execucao de sinalizacdo horizontal, de acordo com a Resolucdo

CONTRAM 236/07 e ABNT 14644/2013.
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6.1 SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacao vertical e um subsistema da sinalizacdao viaria, que se utiliza de
sinais apostos sobre placas fixadas na posicao vertical, ao lado ou suspensas sobre a
pista, transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel,
mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizacao vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a

seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal € um subsistema da sinalizacdo viaria composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem
por finalidade, fornecer informagdes que permitam aos usudrios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito,
ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir
mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepcdao e entendimento,

sem desviar a atengao do leito da via.

PADRAO DE COR

As sinalizagdes horizontais, previstas no projeto, serdao de cores:
“branca” com tonalidade (padrao Munsell) *N 9,5” e “amarela” com tonalidade (padrao
Munsell) *10 YR 7,5/14".

DIMENSOES
A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas
sao definidos em funcdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da

velocidade regulamentada para a via, conforme projeto.

CONSIDERACOES COMPLEMENTARES
A execucao dos servicos sera a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcagdes (de acordo com

o projeto de sinalizagao viaria), nao sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia
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nas medidas. Serao recusadas sinalizagbes que estejam em desconformidade com o

projeto, cabivel de correcdes a cargo da empresa contratada.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que é composto de 13
folhas, digitadas e impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada

e assinada.

8. CONSIDERACOES FINAIS

Para quaisquer outros detalhes nao especificados neste memorial, a licitante
deverd consultar plantas e planilhas, que sdo partes integrantes deste, prevalecendo
ainda, onde se enquadrar, as “especificacdes de materiais, servicos e instrugoes de

execucao” da PMSP, e as Normas Técnicas da ABNT e ABCP.

Felipe Lopes de Moraes Almeida
Engenheiro Civil CREA/SP 5070067170
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