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Apresentagdo

O projeto bdsico de acessibilidade foi desenvolvido para a UBS JD TONATO localizado na
Estrada do Jacarandd - Jd. Tonato - Carapicuiba/SP com base em projeto arquiteténico
fornecido. Neste Projeto e nesta etapa sdo informados especialmente itens de acessibilidade,
principalmente sinalizacdo. Possiveis alteracdes em arquitetura foram propostas para que Projeto
esteja de acordo com Norma vigente de acessibilidade.

Condicionantes

Foram analisadas e detalhadas intervencdes e sinalizacdes em passeio publico externo e
interno, acessos de pedestres e automdveis, escadas, rampas, portas e passagens, circulacdo,
vagas de estacionamento, dreas de lazer e alimentagdo.

As intervencdes de acessibilidade apresentadas no projeto foram separadas por assunto,
conforme a lista a seguir:

- Intervencdes em passeio externo: FL. 2100

- Intervencdes em acessos de Pedestres: FL. 2100
- Intervencdes Térreo. FL 2100

- Intervencdes pavimento inferior. FL 2101

- Intervencdes pavimento superior

- Detalhes padrdes de escadas e rampas. FL 2104
- Detalhes padrdes de Sanitdrios: FL. 2104

- Detalhes padrdes de acessibilidade: FL. 2104

Além das intervencdes mencionadas, foram inseridos detalhes pertinentes que devem ser
considerados nos projetos especificos.

Referéncias normativas e legislativas

e Decreto Federal n° 5.296/2004 — Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000.

e lei 13.146/2015 - Estatuto da pessoa com deficiéncia — Lei da Pessoa com
deficiéncia (LBI).

e ABNT NBR 9050/2021 - Acessibiidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos.

e ABNT NBR 16537/2018 — Acessibilidade - Sinalizagcdo tdtil no piso - Diretrizes para
elaboracdo de projetos e instalacdo.

Documentos base

e PMC-UBSJT-ARQ-DE-2002-00
e PMC-UBSJT-ARQ-DE-2004-00
¢ PMC-UBSJT-ARQ-DE-2005-00
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Anexos de projeto basico

e PMC-UBSJT-ACE-DE-PQ-R00 - Planilha em PDF com gquantitativo
e PMC-UBSJT-ACE-DE-MD -R00 — Memorial descritivo

Colocamo-nos a disposicdo para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Felipe Aimola — Arquiteto

CAU 127687-5
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1. Nomenclaturas

Os detalhamentos das intervencdes foram numerados conforme indicacdo a seguir:

AFO1 ASSENTOS FIXOS PARA PESSOA OBESA

AMO1 AREAS DE ALCANCE MANUAL

BDO] BEBEDOURO

CAO1 CALCADAS EXTERNAS

CHo!1 CHUVEIRO

CS01 CABINA DE SANITARIOS COLETIVOS

ECO]1 ESCADA INTERNA

EC02 ESCADA DE ACESSO DE SERVICO

ECO3 ESCADA DE ACESSO AO TEATRO ARENA
ECO4 ESCADA ACESSO PRINCIPAL PEDESTRE

LAO1 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA EM SANITARIO PCD
LAO2 LAVATORIO EM SANITARIO COLETIVO

LAO3 LAVATORIO DE CANTO EM SANITARIO PCD
MIO1 MICTORIO

MRO]1 MODULO DE REFERENCIA EM RECEPCAO
PBO1 PLACA BRAILLE DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTE
PI PICTOGRAMAS

POOT PORTA DE MADEIRA COMUM

PO02 PORTA DE MADEIRA PARA SANITARIOS PCD
RAO1 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL DE PEDESTRES
RAQ2 RAMPA DE ACESSO DE SERVICO

RAO3 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL DE PEDESTRES
RAO4 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL DE PEDESTRES

VS01 VASO SANITARIO PARA SANITARIO PCD
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2. Relagdo de pranchas de projeto
Prancha n° ltem Descricdo Data .
Revisao
2100 implantacdo/téreo Implonfogoo/Colgod’o/Gwo Rebaixada/acesso/rota 22/02/2024 0
acessivel / bebedouros
2101 inferior Rota tdatil / vagas de estacionamento 22/02/2024 0
2102 1° pavimento Rota tdatil 22/02/2024 0
2103 Detalhe sinalizacdo Calcada/acesso e vagas de estacionamento 22/02/2024 0
Area de Alcance Manual AMO1 Placa Braille de
Identificacdo de Ambiente PBO1 / Porta de Madeira
2104 Detalhes Padroes POO1 / Porta de Madeira Sanitdrio PCD PO02 / 07/02/2024 0
Pictogramas PCO1 a PC06 / M&dulo de Referéncia
PBO1 / BDO1 Bebedouro/ Sinalizacdo elevadores ELEO1

3. Calgadas

Calcadas e vias exclusivas de pedestres devem ter piso estdvel, regular e antiderrapante
sob qualguer condi¢cdo (seco ou molhado), evitando qualquer tipo de fissuras e desniveis o
longo da drea de circulacdo. A circulacdo deve estar garantida sem nenhum tipo de obstrucdo.

Em calcadas externas, deve haver faixa de circulacdo livre de, no minimo, 1.20m de
largura, denominada de Faixa Livre. Todos os equipamentos de infraestrutura, mobilidrios urbanos,
tais como postes de energia, lixeiras, vegetacdo, entre outros, devem estar dispostos em faixa de,
no minimo, 0.70 m de largura, denominada de Faixa de Servico, logo no encontro com a guia da
calcada. As faixas podem ser delimitadas através de pisos diferentes, cores, texturas ou
simplesmente por uma junta de dilatagdo.

A inclinacdo longitudinal do passeio deve sempre acompanhar o greide da rua; é
admitida inclinacdo transversal de no mdximo 3%.

Todos os objetos e elementos suspensos dispostos em altura igual ou superior a 0.60 m do
piso acabado, tais como lixeiras, devem possuir sinalizacdo tatil de alerta no piso em superficie
que exceda a 0.60 m da sua projecdo. A tonalidade da sinalizacdo tdatil sempre deve ser
contrastante com o piso em que estd inserida.

As caixas de inspecdo ou de visita que estiverem localizadas co longo da circulacdo
devem possuir tampas niveladas com o piso acabado da calcada, evitando desniveis superiores
a 0,5 cm. Tampas devem ser estaveis, regulares e antiderrapantes.

Rebaixamentos de Guia devem ser construidos na direcdo do fluxo da travessia de
pedestres e possuir inclinagcdo mdxima de 8.33 % e, quando possivel, possuir abas com a mesma
inclinacdo. Além disso, devem ser sinalizadas com piso tdatil de alerta de 40 cm x 40 cm. O
rebaixamento ndo pode diminuir a faixa livre de circulacdo de, no minimo, 1,20m da calcada.
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Rebaixamentos de Guia para Automdveis devem estar instalados junto & Faixa de Servico
e estarem de acordo com Norma.

Em canteiros com vegetacdo, a altura desobstruida por galhos de drvores e similares deve
ser de, no minimo, 2,10m.

4, Circulagdo, Rota Tatil e Mapa Tatil

As dreas de qualquer espaco ou edificacdo de uso puUblico ou coletivo devem ser servidas
de uma ou mais rotas acessiveis.

A rota acessivel € um frajeto continuo, desobstruido e sinalizado que conecta os
ambientes externos e internos de espacos e edificacdes e que pode ser ufilizada de forma
autdénoma e segura por todas as pessoas. A rota acessivel externa incorpora estacionamentos,
calcadas, faixas de travessias de pedestres (elevadas ou ndo), rampas, escadas, passarelas e
outros elementos de circulacdo. A rota acessivel interna incorpora corredores, pisos, rampas,
escadas, elevadores e outros elementos da circulacdo. Esta pode coincidir com a rota de fuga.

A rota acessivel deve prever, no minimo, uma referéncia que guie a pessoa com
deficiéncia visual, desde dreas externas, por acessos da edificacdo, passando por todos os
ambientes de uso comum, com autonomia e seguranca, excluindo-se dreas restritas e/ou
técnicas. Pode ser usado como referéncia o piso tdatil direcional, mapas e painéis téteis indicando
os ambientes dentro da edificacdo, linhas guias, guias de balizamento, paredes, muretas, entre
outros elementos.

A entrada predial principal ou a entrada de acesso do maior nUmero de pessoas fem a
obrigatoriedade de atender a todas as condicdes de acessibilidade. O acesso por entradas
secunddrias somente é aceito se esgotadas todas as possibilidades de adequacdo da entrada
principal e se justificado tecnicamente.

Em acessos, deve ser previsto sinalizacdo, utilizando-se de, no minimo, dois sentidos, tais
como visual e tdtil, para indicar dreas estratégicas proximas dentro da edificacdo, como
sanitdrios, balcdes de informacdes, circulacdes verticais (escadas, rampas, elevadores) e demais
ambientes, para pessoa com deficiéncia visual. Esta sinalizacdo pode ser incorporada junto a
planos e mapas tateis.

Em dreas de circulacdo incorporadas a rota acessivel, o piso deve ser regular,
antiderrapante e estavel, sob qualquer condicdo (seco ou molhado).

Desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessiveis. Eventuais
desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desniveis superiores a 5 mm e até
20 mm devem possuir inclinacdo mdxima de 1:2 (50 %).

Desniveis superiores a 20 mm, quando inevitdveis, devem ser considerados como degraus.

Capachos e tapetes devem ser evitados em rotas acessiveis. Quando existentes, devem
ser frmemente fixados ao piso, embutidos ou sobrepostos e nivelados de maneira que eventual
desnivel ndo exceda 5 mm. As superficies ndo podem ter enrugamento e as felpas ou forros ndo
podem prejudicar o deslocamento das pessoas.

Grelhas devem estar fora do fluxo principal da circulagcdo. Quando ndo for possivel, os
vdos devem possuir dimensdo mdxima de 15 mm e instalados perpendicularmente ao fluxo
principal ou ter formato quadricular/circular, quando possuir mais de um senfido de circulacdo.
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Devem ser previstas protecdes laterais ao longo de rotas acessiveis, para impedir que
pessoas sofram ferimentos em decorréncia de quedas.

Quando rotas acessiveis, rampas, terracos, caminhos elevados ou plataformas sem
vedacodes laterais forem delimitados em um ou ambos os lados por superficie com desnivel
superior a 0.60 m, deve ser prevista a instalacdo de protecdo lateral com no minimo as
caracteristicas de guarda-corpo, com altura de 1.10 m.

4.1. Piso tatil de alerta
Piso tatil de alerta deve atender integralmente ao item 5 da NBR 16537/2018.
O piso tdtil de alerta é utilizado para alertar a pessoa com deficiéncia visual sobre algum

obstdculo em sua frente. Ele deve possuir cor confrastante com a do piso existente conforme
Imagem 1.
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Imagem 1 — contrastes de cores admitidos.

Deve-se instalar piso tatil de alerta em PVC, fixado com chumbador quimico, sem furacdo
em piso existente, em ambientes internos.

Em dreas externas, onde ndo hd circulacdo de veiculos, a sinalizacdo deve ser feita com
piso tatil de alerta em ladrilho hidrdulico, assentado e nivelado com o piso acabado.

Vide detalhes em projeto para instalacdo e dreas que serdo aplicados. A tonalidade do
piso deverd ser decidido em projeto executivo.

Especificagdo: Na drea interna: Piso tdatil de alerta em PVC, 0.25
m x 0.25 m, em fixado com chumbador quimico, sem furacdo
em piso existente. Na cor amarela
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Especificac@o: Area externa: piso tatil de alerta em ladrilho

o | hidrdulico, de 0.25m x 0.25m ou 0.40 m x 0.40 m, assentado e
Y ‘f:: nivelado com o piso existente (onde ndo hd trafego de
< v SR veiculos). Na cor amarela

v o AN

Consultar fornecedor para aplicacdo de diferentes tipos de piso tatil em diferentes
superficies.

4.2, Piso tatil direcional

Piso tatil direcional deve atender integralmente ao item 5 da NBR 16537/2018.

O piso tatil direcional é utilizado para direcionar a pessoa com deficiéncia visual até
pontos de interesses, como acessos principais, entre outros. Ele deve possuir cor confrastante com
a do piso existente conforme Imagem 1 em item 5 deste memorial.

Em dreas externas onde ndo hd a travessia de veiculos, deve-se instalar piso tdtil direcional
de alerta em ladrilho hidrdulico, assentado e nivelado com o piso acabado. A tonalidade do piso
deverd ser decidido em projeto executivo.

Especificagdo: Area externa: piso tatil direcional em ladrilho
hidrdulico, de 0.40m x 0.40 m, assentado e nivelado com o piso

: existente (onde ndo hd trédfego de veiculos), na cor amarela.
Especificac@o: Area interna: Piso tatil direcional em PVC, 0.25 m

x 0.25 m, em fixado com chumbador quimico, sem furagcdo em
piso existente. Na cor amarela

Consultar fornecedor para aplicacdo de diferentes tipos de piso tatil em diferentes
superficies.

5. Portas

Todas as portas integradas a rota acessivel devem possuir informacdo visual associada &
sinalizacdo tatil ou sonora. Elas devem ser sinalizadas com nimeros e/ou letras e/ou pictogramas
e ter sinais com texto em relevo, incluindo Braille, indicando nome ou uso do ambiente.

As portas, quando abertas, devem ter vao livre de 0.80 m de largura, medido da folha ao
batente, e altura de 2.10 m. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o
vao livre de 0.80 m quando apenas uma estiver aberta.

Todas as macanetas devem ser do tipo alavanca, evitando movimentos de torcdo.

Quando a porta for provida de dispositivo de acionamento pelo usudrio, este deve estar
instalado fora da drea de abertura da folna da porta e a altura de alcance entre 0.80 me 1.00 m
do piso acabado.

Portas devem exigir esforco minimo para abertura, admitido no méximo 36 N.
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Em portas de correr, os trilhos ou guias inferiores devem estar nivelados com a superficie
do piso acabado; quando houver frestas, estas deverdo ter largura mdxima de 15 mm.

Portas e paredes envidracadas localizadas nas dreas de circulacdo devem ser
claramente identificadas com sinalizacdo visual de forma continua, para permitir a fdacil
identificacdo visual da barreira fisica. Para isto, também devem ser consideradas as diferentes
condicdes de iluminacdo de ambos os lados das paredes ou portas de vidro. A sinalizacdo deve
ser continua, composta por uma faixa com no minimo 50 mm de espessura, instalada a altura
entre 0,90 m e 1,00 m em relacdo ao piso acabado.

5.1. Sinalizagdo

Todas as portas e passagens de acesso a dreas de uso comum, integradas arota acessivel
e com excecdo de dreas restritas e/ou técnicas, devem possuir sinalizacdo em alto relevo e em
Braille para identificacdo de pessoa com deficiéncia visual. Além disso, a sinalizacdo visual com
pictogramas de sanitdrios e vestidrios € indicada, instaladas em folha de portas, em drea de
alcance acessivel em plano vertical.

As informacdes Braille e em relevo devem atender as alturas e dimensdes minimas e
mdximas de caracteres dispostas em item 5.2 da NBR 9050/2021.

e Especificagdo: Placa de identificacdo de ambiente para portas e passagens com
sinalizacdo Braille e alto relevo em acrilico fosco, com bordas arredondadas, fixada
na parede ou em superficie de vidro. Para paredes, fixada com cola de contato ou
adesivo dupla face; para superficies de vidro, adesivo dupla face transparente. PBO1
em folha 2203.

6. Escadas

Uma sequéncia de trés ou mais degraus é considerado uma escada. A dimensdo de
espelho e piso deve ser constante em toda a escada. Devem existir patamares sempre na
mudanca de sentido de escadas ou quando vencer desniveis acima de 3.20 m.

Escadas devem possuir corrimdo conforme item 8 deste memorial. Pode-se, em escadas
com largura igual ou superior a 2,40 m, ser mantido apenas os corrimdos intfermedidrios centrais,
respeitando as alturas de 0,70 m e 0,92 m.

Escadas devem, também, possuir faixa de piso tatil de alerta no inicio e fim do desnivel,
sendo que, no degrau mais inferior, a distGncia deve ser entre 0 e a largura do degrau existente
e, No mais superior, maior que 0.25 m, sendo recomendada igual a largura do degrau.

A sinalizacdo de escadas deve seguir conforme descrito em folha 2104.

10
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6.1. Sinalizagdo visual de degraus

A sinalizacdo visual de degraus deve ser instalada em ambos os lados da escada, tanto
no piso quanto no espelho. Na existéncia de corrimdo central, a sinalizacdo deve ser instalada no
centro da escada, também. Em escadas de emergéncia, as faixas devem ser fotoluminescentes.

® %

FAIXA CROMODIFERENCIADA

Imagem 2 — Faixa sinalizacdo visual degraus

e Especificagdo: placa de, no minimo, 3 cm de largura e 7cm de comprimento,
contrastante com o piso. Em escadas de emergéncia, devem ser fotoluminescente
ou refroiluminadas.

7. Rampas

Sdo consideradas rampas superficies de piso com inclinacdo igual ou superior a 5 %. Admite-
se, para rampas, inclinacdo longitudinal méxima de 8.33 % (relacdo de 1:12 entre altura e
comprimento percorrido) e inclinagcdo transversal méxima de 2 % para rampas em dareas internas
e 3 % para rampas situadas em dreas externas.

Rampas devem possuir corrimdo conforme item 8 deste memorial.

A faixa de piso tatil de alerta deve medir entre 0.25 m e 0.60 m na base e no topo das rampas.
Na base, ndo pode haver afastamento entre a sinalizagcdo tdtil e o inicio da inclinacdo. No topo,
a sinalizacdo tatil pode afastar-se de 0.25 m a 0.32 m do inicio da inclinacdo.

Em inicio e termino de rampas, deve haver patamares sem nenhuma obstrucdo com a
mesma largura da rampa. Mobilidrios, elementos suspensos e similares devem ser evitados, ndo
obstruindo a circulagdo.

Verificar detalhes detalhamento de rampas.

8. Corrimao

Escadas e rampas devem possuir corrimdos firmemente fixados as paredes ou as barras
de suporte, garantindo condicdes seguras de utilizacdo. Eles devem possuir duas alturas, sendo
0.92 m e 0.70 m, em ambas as laterais da rampa ou escada, medidas do piso acabado até a
superficie superior do corrimdo. Os corrimdos devem ser continuos em patamares e fixados de
maneira a ndo obstruir sua empunhadura durante o percurso. No inicio e no término de rampas,
deve haver prolongamento do corrimdo de 30 cm, medidos pela sua projecdo.

11



A RALCON

I E N GENHARIA

Corrimdos devem possuir segcdo circular com di@metro entre 3.0 cm a 4.5 cm, distanciados
de, no minimo, 4.0 cm de alvenarias, postes de fixagdo, entre outros.

Em desniveis de plateia ou arquibancadas, ao menos um corriméo deve ser instalado em
altura de 0.70 m em um dos lados da circulacdo.

Corrimdos devem seguir especificacdo de projeto de arquitetura, desde que possua &
enfre 3.0cm a 4.5 cm.

9. Guarda-Corpo

Rampas e escadas que ndo possuem fechamento de alvenaria lateral devem possuir
guarda-corpo de, no minimo, 1.10 m e atender ABNT NBR 14718. Verificar projeto de escadas e
rampas para detalhes de sua aplicacdo.

10. Guia de balizamento

Guias de balizamento com altura minima de 5 cm devem existir em rampas ou planos
inclinados que ndo possuem fechamento de alvenaria em suas laterais. Verificar projeto para sua
aplicacdo.

11. Sanitdrios e Vestidrios

Sanitdrios e banheiros acessiveis devem localizar-se em rotas acessiveis, proximos 4
circulacdo principal, préximos ou integrados ds demais instalacdes sanitdrias, evitando estar em
locais isolados para situacdes de emergéncias ou auxilio, e devem estar devidamente sinalizados.
Recomenda-se que a distGncia mdxima percorrida a qualquer ponto da edificacdo até o
sanitdrio ou banheiro acessivel seja de, no mdximo, 50 m.

Os lavatdrios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforco
mdximo de 23 N, torneiras com sensores eletrénicos ou dispositivos equivalentes. Quando utilizada
torneira com ciclo automdtico, recomenda-se que o tempo de fechamento seja de 105 a 20 s.

Todas as barras de apoio devem possuir didmetro entre 3 cm a 4,5 cm, distanciados de,
no minimo, 4 cm da alvenaria.

Portas de sanitdrios acessiveis devem ter sua abertura no sentido externo ao ambiente
possibilitando, em caso de queda, prestar socorro  pessoa dentro do local. Em sanitdrios, quando
houver portas com sistema de travamento, recomenda-se que eles sejam do fipo alavanca ou
tfranqueta de facil manuseio, que possa ser acionado com o dorso da mdo, atendendo o principio
do desenho universal.

Deve ser instalado cabide junto ao lavatério e boxes de bacia sanitdria a altura entre 0.80
m e 1.20 m do piso acabado. Deve ser instalado um porta-objetos junto ao lavatério, mictdrio e
bacia sanitdria, a altura entre 0.80 m e 1.20 m, com profundidade mdaxima de 0.25 m, em locais
que ndo interfira nas dreas de transferéncia e de manobra e na utilizacdo das barras de apoio.

12
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Dispensers, toalheiros, saboneteiras e demais itens devem ser instalados em faixa de
alcance manual, entre 0.80 m e 1.20 m. Nenhum dispositivo deve ser acionado com o pé, tais
como lixeiras e similares.

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia préximo d bacia e ao chuveiro para
acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitdrios acessiveis.
Recomenda-se a instalacdo de dispositivos adicionais em posicdes estratégicas, como lavatoérios
e portas, entre outros. A altura de instalacdo deve ser de 40 cm do piso. Os dispositivos devem ser
acionados afravés de pressdo ou alavanca e ter cor que contraste com a da parede, pelo menos
uma de suas dimensdes deve ser igual ou superior a 2.5 cm. Os dispositivos devem estar
conectados a uma central de alarme.

O sanitdrio coletivo é de uso de pessoas com mobilidade reduzida e para qualquer
pessoa. Para tanto, os boxes devem atender ds condicdes do boxe comum, sendo um deles com
ainstalacdo de bacia infantil para uso de pessoas com baixa estatura e criancas.

Nos boxes comuns, as portas devem ter vao livre minimo de 0.80 m e conter uma drea
livre com, no minimo, 0.60 m de diémetro.

Quando houver mictério em sanitdrios masculinos coletivos, pelo menos um deles deve
ser adaptado para PMR. Deve ser prevista drea de aproximacdo frontal para PMR. Ele deve ser
equipado com vdlvula de mictério instalada a altura de até 1.00 m do piso acabado,
preferencialmente por sensor eletrébnico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento
automdatico, com esforco mdéximo de 23 N e atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713.
Quando utilizado o sensor de presencga, fica dispensada a restricdo de altura de instalagdo. O
mictério ainda deve ser dotado de barras de apoio, conforme detalhe MIO1 em folha 2104.

Em sanitdrios coletivos que possuirem bancadas com vdrios lavatdrios, as barras de apoio
devem estar posicionadas extremidades do conjunto, podendo ser em apenas uma das
extremidades.

Nos chuveiros, recomenda-se o uso de equipamentos com vdlvula termostdtica, que
evita o risco de queimaduras, ou 0 uso de monocomandos. Quando do emprego de registros de
pressdo para a mistura das dguas quente e fria, estes devem ser acionados por alavanca com
curso de no mdximo 1/2 volta. O chuveiro deve ser equipado com desviador para ducha manual
e o confrole de fluxo (ducha/chuveiro) deve ser feito por ela. A funcdo chuveiro pode ser exercida
por ducha manual, fixada em barra deslizante, permitindo regulagens de alturas apropriadas as
diversas necessidades dos usudrios.

Verificar folha 2104 para detalhes de sanitdrios e vestidrios.

12. Sinalizagdo de Elementos Suspensos ao longo de rota acessivel

Qualguer elemento que esteja suspenso a 0.60 m do piso e saliente a 0.10 m de alvenarias
deve possuir sinalizacdo tatil de alerta no entorno de sua projecdo, distantes de 0.60 m do seu
limite. Também deve haver sinalizacdo tdtil de alerta no entorno da projecdo de elementos com
altura livre enfre 0.60 m e 2.10 m, distando 0.60 m do limite da projecdo. A largura da sinalizagcdo
t&til de alerta deve variar entre 0.25 m e 0.60 m.

Verificar detalhe ESO1 para sinalizacdo de Elementos Suspensos do tipo extintor em folha
2410. Extintores podem, também, ser colocados no chdo, em suporte especifico.
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13. Bebedouro

Os bebedouros de bica devem possuir bica com jato inclinado. A bica deve estar
localizada no lado frontal do bebedouro, permitir o uso de copos e ser de fdcil higienizacdo.
Devem-se instalar bebedouros com, no minimo, duas alturas diferentes de bica, sendo uma de
0.90 m e outra entre 1.00 me 1.10 m, em relacdo ao piso acabado. Ele deve possuir altura inferior
livre de, no minimo, 0.73 m do piso acabado e drea de um MR para aproximacdo frontal.

14. Pictogramas

Sinalizacdo através de pictogramas deverd atender ao item 5.3 da NBR 9050/2021.

Para haver contraste entre a informacdo e o local em que estiver aplicado, ele deverd ser
confeccionado em um pictograma branco sobre fundo azul (referéncia Munsell 10B5/10 ou
Pantone 2925 C). Nenhuma modificacdo, estilizacdo ou adicdo deve ser feita a estes simbolos.

Verificar detalhe PCO1 a PC06 em folha 2104.

15. Mesas, superficies de trabalho e refeigéo

As mesas ou superficies de tfrabalho e de refeicdo acessiveis devem ser facilmente
identificadas e localizadas dentro de uma rota acessivel.

Superficies, mesas, bancadas, estacdes de trabalho ou de refeicdo devem possuir, no
minimo, altura livre inferior de 0.73 m e profundidade de 0.50 m, medido da drea frontal do tampo
até o pé ou base da mesa, possibilitando a aproximacdo frontal de PCR. A altura mdxima do
tampo é de 0.75 m a 0.85 m. A largura da superficie da mesa deve prever a aproximacdo frontal
de um MR (Mddulo de Referencia) com dimensdo de 0.80 m x 1.20 m.

Sempre que a mesa ou superficie de trabalho acessivel for utilizada por uma Unica pessoaq,
esta pode ser adequada conforme necessidades especificas do usudrio, visando a melhoria das
condicdes de conforto e autonomia.

15. Moédulo de Referéncia

e Modulo de referéncia: chapa rigida, adesivada fixada no piso com cola de contato
ou pintura em piso de concreto.

16. Sinalizagdo de emergéncia

As sinalizacdes de emergéncia, tal como alarmes, devem ser do tipo sonoro e visual,
seguindo o principio dos dois sentidos.

Documento assinado digitalmente

“b RICARDO FERNANDES AMARAL COUTO
g Data: 17/04/2024 14:21:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

14



		2024-04-17T14:21:31-0300




