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PORTA AUTOMATICA DE VIDRO - 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS
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0,20||
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VENEZIANA
VENTILADA

PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO -
1 FOLHA DE ABRIR

PORTAS

Legenda

Descricao Complementar

Largura| Altura| Contagem

PO1

Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melaminico de alta resisténcia
a abrasao e impactos na cor Cinza, padrao
Multidoor Premium PIA-C3 Parati Lisa ou
SIMILAR

0,90

2,10

5

P02

Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melaminico de alta resisténcia
a abrasao e impactos na cor Cinza, com
visor e protegc&o na base inferior de inox
padrao Multidoor Joaquina PEM-C4 ou
SIMILAR

0,90

2,10

11

P03

Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melaminico de alta resisténcia
a abrasao e impactos na cor Cinza, com
visor e protegc&o na base inferior de inox
padrao Multidoor Joaquina PEM-C4 ou
SIMILAR

1,10

2,10

P04

Porta de Madeira de Abrir 1 folha para
sanitario acessivel, revstida por laminado
melaminico de alta resisténcia a abraséao e
impactos na cor Cinza, protecéo na base
inferior de inox padrao Porta Multidoor
Ipanema PEM-C4 Entrada PCD ou SIMILAR

0,93

2,10

P05

Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melaminico de alta resisténcia
a abrasao e impactos na cor Cinza, com
veneziana na base inferior.

0,80

2,10

P06

Porta de Madeira de Correr para sanitario
acessivel de 1 folha, revstida por laminado
melaminico de alta resisténcia a abrasao e
impactos na cor Cinza, protecao na base
inferior de inox, padrdo Multidoor ou
SIMILAR

0,80

2,10

PO7

Porta de Madeira de Correr 1 folha, revestida
por laminado melaminico de alta resisténcia
a abrasao e impactos na cor Cinza, com
visor e protecdo na base inferior de inox
padrao Multidoor Joaquina PEM-C4 ou
SIMILAR

1,00

2,10

16

P08

Porta de Correr Automaticas de abertura
central com 2 folhas fixas e 2 moveis

4,54

2,43

P09

Porta veneziana de Aluminio de Abrir de 1
folha padrao Astra ou SIMILAR

1,00

2,10

P10

Porta veneziana de Aluminio de Abrir de 2
folhas

2,50

2,10

P11

Portao de Ferro de Abrir com Pintura
Eletrostatica

3,70

2,10

P12

Portdao de Gradil de Ferro de Abrir com
Pintura Eletrostatica

2,00

2,50

P13

Porta de Tela de arame tipo alambrado para
fechamento de abrigo

2,80

1,22

0,95

_______________________________________________ _|_______________________41 JANELAS

LEGENDA Descricao Complementar \ Largura \ Altura \ Contagem

ORTA VENEZIANA DE ALUMINIO - PORTAO DE FERRO - 2 FOLHAS DE ABRIR

JO1 Janela de Correr 2 folhas de Aluminio com 1,50 1,20 |1
pintura eletrostatica na cor Branca padrao
Sasazaki ou SIMILAR

N O

FOLHAS DE ABRIR

370,0 370,0

J02 Janela Fixa de Vidro e esquadria de Aluminio 1,25 1,50 |1
com pintura eletrostatica na cor Branca

JO3 Janela de Tansigcao com balcdo em aco 1,22 1,22 |2
inoxidavel tipo guiché

185,0 185,0

0,60 2

JO4 Veneziana de ventilagao permanente em 1,00
Aluminio com pintura eletrostatica

200,0 12,?/

210,0

210,0

259,0

250,0

REVISAO DATA DESCRIGAO

110,0

[

3.6 121,5 121,5 3.6

SIRALCON TSI, B S

I - " G ENHARIA

250,0

rase po prosero: PROJETO BASICO

ASSUNTO:

PROJETO DE ARQUITETURA
ESQUADRIAS E CAIXILHOS

NOME FOLHA/ REVISAO

PMC-UBSJT-ARQ-DE-

JANELA DE ALUMINIO - 2 FOLHAS VENEZIANA DE ALUMINIO -

TIPO GUICHE COM BALCAO

2011 ROO

VENTILACAO PERMANENTE

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
UBS JARDIM TONATO

POCO DO ELEVADOR

7 !

0,11

+
150,0

LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP

120,0
123,8
20,0

1,05

=
4
1,22

RECURSO / CONVENIO: ART/ RRT:

2620240063291

10,p
60,0

20,0

SITUACAO ENTORNO

MESA PARA
COMPUTADOR ——

NICHO DE
PASSAGEM DE
MEDICAMENTOS

BANCADA DE
INOX

100,0
100,0

80,0
80,0
0,75

RESPONSEVEL TECNICO,
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

T
\Q_-
[

NICHO DE

= 133,5

133,5 —

280,0

150,0

125,0

PASSAGEM DE
MEDICAMENTOS

0,30

1,22

100,0

20,0
0,05
20,0

RESPONSEVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

TERRENO DE IMPLANTAGAO - )
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

DATA: ESCALA:

15/02/2024 1:25

DESENHO ELABORADO POR: Mariana Ribeiro de Andrade
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