CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EXAUSTORES

TAG EX-02 EX-03
FABRICANTE DE REFERENCIA PROJELMEC OU EQUIVALENTE TECNICO | PROJELMEC OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO CSS-355 CSS-160
POSICAO R-90°AMCA CW 360 R-90°AMCA CW 360
VAZAO DE AR (m3/h) 3800m3/h 400m3/h
PRESSAO ESTATICA (OP) 35 mmca 20 mmca
PRESSAO ESTATICA (TOTAL) 43,2mmca 23,4 mmca
ROTAGAO (RPM) 891 1934
MOTOR (CV/POLOS) 0,25/IV 0,16/1V
TENSAO/FASE/CICLOS 220V/3F/60 220V/3F/60
ACESSORIOS PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, ROTOR PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, ROTOR
SIROCO, PORTA DE INSPEGAO E DRENO SIROCO, PORTA DE INSPEGAO E DRENO
QUANTIDADE (pc) 01 01
TAG EX-04 EX-05
FABRICANTE DE REFERENCIA PROJELMEC OU EQUIVALENTE TECNICO | PROJELMEC OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO CSS-180 CSS-180
POSICAO R-90°AMCA CW 360 R-90°AMCA CW 360
VAZAO DE AR (m3/h) 850/h 840
PRESSAO ESTATICA (OP) 27,9 mmca 27,8 mmca
PRESSAO ESTATICA (TOTAL) 31,1 mmca 31,0mmca
ROTACAO (RPM) 1639 1641
MOTOR (CV/POLOS) 0,25/IV 0,25/IV
TENSAO/FASE/CICLOS 220V/3F/60 220V/3F/60
ACESSORIOS PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, ROTOR PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, ROTOR
SIROCO, PORTA DE _Zm_u_mOu,O E DRENO SIROCO, PORTA DE _Zm_u_mOu,O E DRENO
QUANTIDADE (pc) 01 01
TAG EX-06 EX-07
FABRICANTE SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MAXX200 MAXX125
VAZAO DE AR / PRESSAO 600 200
PRESSAO MAXIMA 41 180
PONTO DE FORGA (W) 88 88
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
QUANTIDADE (PQ) 01 01
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