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PLANTA DO TERREO - ARQUITETURA
1:50 2003 ROO
3 MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PAREDES - MATERIAIS DE VEDACAO ’ REVESTIMENTO DE PISOS - INTERNOS ’ FORRO ’ P eN2 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Descricao Complementar Area Legenda \ Descrigao Area Legenda Descricao Area ' SETOR DE PROJETOS
Alvenaria de vedagao em bloco de concreto 09x19x39 74 m? 1 Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absor¢ao igual ou menor a |144 m? 1 Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura |492 m? OBRAL‘)BS JARDIM TONATO
Alvenaria de vedagao em bloco de concreto 14x19x39 94 m?2 4% - antiderrapante — nas medidas 60X60cm tipo MODELO PANNA latex acrilico na cor branca.
Alvenaria de vedacdo em bloco de concreto 19x19x39 173 m? , EA (C\)/eralmlca EII‘JIANE) Eu SIMILAR. P — a7 2 FOIFO mi(r;eral 625mm Xt625|mm C%m pl'gfgsa grjo\timic;robiana g? I\/CI;IT_I:D\?:{anca com 295 m? LOCAL:
: : : = P i inili ta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse m sistema de suspencéo tegular, padrao mstrong ou .
Drywall resistente a umidade e a fogo (90min.) de 15cm, padrdo Gypsum Fortissima |778 m? ISO Viniiico em lvian C i
ou SIMILAR LT WARM GREY 0026 padrao Tarkett ou SIMILAR 3 Pintura Acrilica impermeabilizante para laje exposta, tipo manta liquida Vedacit ou |449 m? ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP
Drywall resistente a umidade e a fogo (90min.) Parede composta por duas linhas de |36 m? 3 P!so Ceramico 20x20 cm na cor Branca 9 m? SIMILAR na cor Branca RECURSO / CONVENIO: ART/ RRT:
perfis guias e montantes em ago galvanizado intercaladas 4 Piso de concreto armado 444 m? 2620240063291
por folha de chumbo, com duas camadas de chapa de gesso sobrepostas em cada 5 Impermeabilizagdo com manta asfaltica, tipo VIAPOL ou SIMILAR e 124 m? BATE MACAS
face. Padrdo Gypsum Radiologia ou SIMILAR. argamassa de protecao SITUAQAO ENTORNO
LEGENDA Descricéo Comprimento
REVESTIMENTO DE PISOS - EXTERNOS 1 Protetor de Parede e Bate Macas em PVC padrao TEC 200 N Tecnoperfil 125,29
) ou SIMILAR
REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNAS Legenda Descrigao Area
Legenda Descricéo Area 3 m?2
. p SOLEIRAS
6 Piso de concreto armado vassourado 93 m
1 Re\_/estimento em Azulejo Acetinado Borda, R_etificado CIean_Wh_ite 180 m? 7 Piso cimentado para calcada 161 m? Legenda ‘ Descricdo ‘ Contagem RESPONSEVEL TECNICO
Plain Matte 30x60cm — Revest. Parede (Cédigo 55362) Portinari — . - . . = p PREFEITURA DE CARAPICUIBA
instaladas horizontalmente até 3.00m Altura ou SIMILAR 8 Piso Megadreno Granili Levigado Platina 50x50x6 cm padrao Braston |26 m
5 Revestimento em Argamassa Ba;rita da e Azuleio Acetinac'jo Borda e ou SIMILAR 01 \Soleira rampada desnivel ate 2cm (granito levigado / alvenaria 17cm) \ 19
4 . . _ . _ - 2
Retificado Clean White Plain Matte 30x60cm — Revest. Parede (Codigo 9 Area ajardinada - Grama amendoin - Arachis repens 13m
55362) Portinari — instaladas horizontalmente até 3,00m Altura ou )
SIMILAR. RODAPE
3 Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo 564 m? LEGENDA Descricao Comprimento
4 Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificado 481 m?
Clean White Plain Matte 30x60cm — Revest. Parede (Codigo 55362 - . , Ty :
Portinari — instaladas horizontalmente até 3,00m Altu(ra ougSIMILAR). 1 $§iae$foﬂOse‘,lwﬁljikdre]asazrsenggrc%arrc?op;)sigoem manta vinilica, tipo 9370 449,24 ] o RESPONSEVEL TECNICO
. . - 5 TERRENO DE IMPLANTAGAO - ]
5 Plntura.EsmaIte a base Fje agua - cor Branco gelo sobre drywall 10932m 5 Rodapé Ceramico MODELO PANNA NA (Ceramica ELIANE) OU 194.48 UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA RICI'EAN%[I)E(I\)IHiléécC:IC\)/hJ_TO
6 Revestimento em Azulejo 20x20 cm branco ELIANE ou SIMILAR. 48 m SIMILAR semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de CREA N° 5065199575
7 Textura Rolada na cor Cinza trofeu de Prata - ver elevacdes 478 m? altura.
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