QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

Acesso de Viatura

Atende aIT - 06/ 2019 do Dec. N° 63.911 / 2018
SEGUE JUNTO AO PROJETO TECNICO, A PLANTA DO MAPA

CLASSIFICACAO CONFORME DECRETO ESTADUAL 63.911/ 2018

DE RISCOS, QUE INDICA 0OS ACESSOS A EDIFICACAO PELO
CORPO DE BOMBEIROS.

Atende a IT - 08/ 2019 do Dec. N° 63.911 / 2018

Seguranca
Estrutural SEGUE  ESPECIFICADO ~ NO  MEMORIAL  DESCRITIVO DA
EDIFICACAO
Atende a IT - 09/ 2019 do Dec. N° 63.911 / 2018
Compartimentacio

Horizontal e Vertical COMPARTIMENTACAO VERTICAL ATENDE A IT—09/2019

Atende aIT -11/ 2019 do Dec. N° 63.911 / 2018

TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA SERAO  ANALISADAS
CONFORME EXIGIDAS PELA IT—11/2019.

Saida de Emergéncia

Atende aIT -16 /2019 do Dec. N° 63.911 / 2018

SEGUE JUNTO AO PROJETO TECNICO, A PLANTA DO MAPA
DE RISCO, QUE INDICA OS ACESSOS PARA O CORPO DE
BOMBEIROS NA EDIFICACAO.

Plano de Emergéncia

Atende aIT -17 /2019 do Dec. N° 63.911 / 2018

SERA FEITO TREINAMENTO DA EQUIPE DE BRIGADISTAS E
ELABORACAO DO ATESTADO DE FORMACAO DA BRIGADA, NO
MOMENTO DA  SOLICITACAO DA VISTORIA PARA O AVCB
ESTANDO A EDIFICACAO OCUPADA.

Atende a IT -18 /2019 do Dec. N° 63.911/ 2018

A ILUMINACAO DE EMERGENCIA ESTA  DIMENSIONADA  PARA
ATENDER TODA A EDIFICACAO, ATRAVES DE BLOCOS
AUTONOMOS, CONSIDERANDO AS PRINCIPAIS ROTAS DE FUGAS

Brigada de Incéndio

)

Iluminacio de
Emergéncia

Atende aIT -19/ 2019 do Dec. N° 63.911 / 2018

O SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO E DO TIPO
ENDERECAVEL, COM O PAINEL CENTRAL DE ALARME DE
INCENDIO INSTALADO NA RECEPCAO DO TERREO.

Alarme e Deteccio

Sinalizacio Atende a IT - 20/ 2019 do Dec. N° 63.911 / 2018
de A SINALIZACAO DE EMERGENCIA, ATENDE A [T—20/2019.
Emergéncia
Atende a IT - 21/ 2019 do Dec. N° 63.911 / 2018
Extintores EXTINTORES DE DE PO QUIMICO ABC: UNIDADE EXTINTORA
DE 2—-A; 20-B;C.
Atende a IT - 22 /2019 do Dec. N° 63.911 / 2018
) HIDRANTES DO TIPO 2
Hidrantes O CALCULO CONSIDERA AS CONDICOES MINIMAS NOS DOIS
PONTOS MAIS DESFAVORAVEIS:
VAZAO (Q): 150 lpm & PRESSAO (P): 30 mca, COM
ESGUICHO REGULAVEL DE DN:40
RESERVA MINIMA PARA HIDRANTES: 8 m3.
| |
BOX TERMINAL
4" X 2" "
a1"
ELETRODUTO
GALVANIZADO
DE @1" BRAGCADEIRA TIPO "D"
DE @ 1"
DAILETE
SEALTUBO
ANTICHAMA DE @3/4"
DETECTOR FORRO
AMBIENTE
DETALHE DE FIXACAO DOS DE DETECTORES EM FORRO FALSO
SEM ESCALA
CODIGO: E7 CODIGO: E5 5DIGO: CODIGO: E1
SEM ESCALA SEM ESCALA Sov e SEM ESCALA

<7

ALARME DE ALARME

INCENDIO

EM CASO DE
INCENDIO
QUEBRE O

VIDRO

DE

INCENDIO

ALARME
>mx_wOImommxnﬂmCm_m> EXTINTOR DE COMANDO MANUAL SONORO
INCENDIO DE ALARME
CODIGO: A5
Lo SesenA CODIGO: P1 SEM ESCALA
) :r: T _ L
_ =_l: ! T :r: I
CUIDADO RISCO DE
2 PROIBIDO OBSTRUIR
CHOQUE ELETRICO PROIBIDO FUMAR ESTE LOCAL
CODIGO: S12 . . CcODIGO: S2
SEM ESCALA mm_,m\_v_m%o.mm A SEM ESCALA
:_I_: :I: :I:
I :_l: 1 :r: ? | :r: ¢

SAIDA DE EMERGENCIA DIRECAO DA ROTA DE

. SAIDA DE EMERGENCIA
SAIDA

PORTA METALICA DE ACO INOXIDAVEL

COM VISOR DE VIDRO

GRUPO ﬁ OCUPACAO w @<my& DESCRIGAO 8000
. 150
§ SERVICOS DE SAUDE g AMBULATORIO E ASSEM. S/INTERNAGAO TUBO AGO PRETO DIN 2440 |
E INSTITUCIONAL CARGA DE INC. ATE 300 MJ/m’ COMCOSTURA @172
o VALV. P/ HIDRANTE @ 2.1/2"
R o /
CARGA DE INCENDIO — [T 14 / 2019 il
/ ADAPTADOR DE @2.1/2X1.1/2"

OCUPACAO / USO w@<wyo mmoo% CARGA DE INCENDIO

TAMPAO DE @ 1.1/2"
ABRIGO METALICA DE

SUPORTE P/ MANGUEIRA

AGO INOXIDAVEL

MANGUEIRA

CLINICA E CONSULTORIO MEDICO/

ONDOTOLOGICO H—6

BAIXO

ATE

300 MJ/m2

238 mm x15 m.

CHAVE STORZ

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

E REVESTIMENTO (I.T 10/2019)

900

300

N
ACABAMENTO ||CLASSE |—A o
PISOS S
| REVESTIMENTO Em toda a Edificacdo
~ ESGUICHO REGULAVEL
ACABAMENTO || CLASSE III—=A @1.112" ~_|
PAREDES ~—~—_
| REVESTIMENTO Em toda a Edificacgdo
o
N
ACABAMENTO || CALSSE [I—=A o
TETOS/FORRQOS _
REVESTIMENTO J|[Em toda a Edificacdo —
- 1- MEDIDAS EM MILIMETROS.
N
ACABAMENTO || CLASSE III—=A
CUBERTURAS PISO ACABADO
REVESTIMENTO J|[Em tod Edifi a
) m toda a ificacdo _ e
I
VISTA FRONTAL
TABELA 2: CLASSIFICACAO DA EDIFICAGAO QUANTO A ALTURA 150
TIPO DESCRICAO ALTURA
I EDIFICACAO BAIXA H<6,0m

170

1- MEDIDAS EM MILIMETROS.
VISTA EM PLANTA

MEDIDAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

SIMPLES DE &1.1/2"

SEM ESCALA

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO SIM
SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO SIM
COMPARTIMENTAGCAO HORIZONTAL NAO wmm> %MZMWOUOTNNQEN
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO SIM
SAIDAS DE EMERGENCIA SIM
BRIGADA DE INCENDIO SIM
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SIM
DETECCAO DE INCENDIO SIM
ALARME DE INCENDIO SIM
SINALIZACAO DE EMERGENCIA SIM
EXTINTORES SIM
HIDRANTES E MANGOTINHO SIM

MAX. 30cm

BRACADEIRA TIPO

DAILETE
REDONDO

XL DETECTOR

AMBIENTE ELETRODUTO

GALVANIZADO DE 1"

DETALHE DE FIXACAO DOS DE DETECTORES SEM FORRO FALSO

SEM ESCALA
CODIGO: S9
SEM ESCALA
| =_l: |
SAIDA DE EMERGENCIA
CODIGO: S8
SEM ESCALA
:I:
| :r: |
SAIDA DE EMERGENCIA
CODIGO: S1
SEM ESCALA

:_I_:

[ :_l: |
SAIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTES

SEM ESCALA

DETALHES PADRAO DE CONSTRUCAO

escala indicada

VARIAVEL

ESQUEMA DO ABRIGO PARA HIDRANTES

TUBOS ¢17a ¢4”

ESQUEMA DE SUPORTE TIPO

PENDURAL, FIXO EM LAJE
SEM ESCALA

a—

SAIDA DE EMERGENCIA

2,5m

h=

>

BATENTE DE PORTA

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

VARIAVEL

h=2,5m

PORTA

=]

<_m|_|> _|>._|m_N>_| NIVEL

CHAPA METALICA

ESQUEMA DE SUPORTE TIPO
MAO FRANCESA FIXO EM PAREDE

SINALIZADOR AUDIO VISUAL

PAREDE

450
50, 300

500

PAREDE

1600 (MAX)

MIN. 300

&

DETALHE DA SINALIZACAO DOS EXTINTORES

ABRIGO EM

ACO INOXIDAVEL

1600 (MAXIMA)
300 (MINTMA)

ﬁ_wwl

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

FERRO CHATO SAE 1020 27x1/4”

PARAFUSO TOTAL
TOTAL ©3/8”

\ |
VARIAVEL

TUBOS ¢1"a ¢4”

ESQUEMA DE SUPORTE TIPO

\. SOLDA

O\I/
TUBOS #1" 34" CANTONEIRA EM AGCO 1.1/2"x1.1/2"x1/4
CHUMBADOR DE EXPANSAQ #3/8" ] "
EM ACO CARBONO ROSCADO SLING ¢3/8 =
o O] ——
—
” O
PARAFUSO ROSCA TOTAL ¢3/8 —
—= PARAFUSO AUTOATARR. 65/16"x1” FERRO CHATO

1.1/2°x1 /4"

PENDURAL, FIXO EM ESTRUTURA METALICA

SEM ESCALA

TUBULAGAO DE @3/4" VINDO POR CIMA

e _FORROJ
s 117 1

ALTURA APROXIMADA DAS LUMINARIAS

ITEM| DESCRICAO DO MATERIAL

01

BLOCO AUTONOMO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTQ

CONJUNTO DE PARAFUSO PARA FIXACAO

\ o

PLUG E CABO INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO

04

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO EMBUTIDO EM ALVENARIA - @3/4"

05

CONJUNTO UNIVERSAL DE TOMADA + TERRA 10A-250V.

DETALHE DE INSTALACAO DE PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO

SEM ESCALA

ESQUEMA PARA A INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL E SINALIZADOR AUDIO VISUAL

ACIONADOR MANUAL

VARIAVEL %
!

T

PAREDE

ALY

— .// P
1,2m

TUBO DE @80 mm"

N\

PAREDE

PLACA DE SINALIZAGAO VERMELHA 30cm X 40cm
COM INSCRICAO (INCENDIO) COR BRANCA

BUCHA DE REDUGAO DE @80 mm X @65 mm

VALVULA GLOBO ANGULAR 45° @65 mm

/

)

DETALHE DA INSTALACAO DO RECALQUE

%

TAMPAO CEGO DE @ 2.1/2"

ADAPTADOR DE @2.1/2 X @ 2.1/2"

_ v

1,20 m

VISTA FRONTAL

PARA BOMBEIROS (TIPO COLUNA)

SEM ESCALA

CANTONEIRA EM ACO 2"x2”x1/4”

w

TUBOS ¢1" a 83"

-

_/ SLING 83/8"

[N
o o

ENTRADA GERAL

—_—

CHAVE GERAL

—_—

]

PARAFUSO CAB. SEXT. 83/8"x2 MMW/MVm_,\__uwWM> CONSUMO
CHUMB. DE EXPAN. 83/8" AGO Iy
COLUNA DE CONCRETO
BOMBAS

ESQUEMA DE SUPORTE TIPO

MAO FRANCESA, FIXO EM COLUNA

SEM ESCALA

BRACADEIRA FIXADA NA LAJE

A

AT I

SINALIZADOR AUDIO VISUAL

ACIONADOR MANUAL

PA

1.2m

\

VARIAVEL

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

"

SEM ESCALA

ESQUEMA ELETRICO PARA LIGACAO

DAS BOMBAS DE INCENDIO
SEM ESCALA

CODIGO: M1
SEM ESCALA

ESTA EDIFICACAO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMA S DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

- SAIDAS DE EMERGENCIA
- ILUMINACAO DE EMERGENCIA
- SINALIZACAO DE EMERGENCIA
- EXTINTORES PORTATEIS

- DETECGAO E ALARME DE INCENDIO
- HIDRANTES

EDIFICAGAO EM ESTRUTURA METALICA E
CONCRETO ARMADO

EM CASO DE EMERGENCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

g " |

MODELO DA PLACA DE SINALIZACAO (TIPO "M")

SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:

1-MEDIDAS EM METROS.

2—TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA.

3—AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA.

4—TODOS OS PRODUTOS E MATERIAIS DEVERAO SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DOS
FABRICANTES

S5—VERIFICAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
— MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO: PCM—UBSJT—PCI-MD—4100
— MEMORIAL DE CALCULO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA: PCM—UBSJT—PCI-MC—4100
— MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES: PCM—UBSJT—PCI-MC—4101
— LISTA DE MATERIAIS E SERVIGOS: PCM—UBSJT—PCI-LI-4100

6—VERIFICAR DESENHO DO ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES PARA CALCULO HIDRAULICO:
PCM—-UBSJT-PCI-DE—-4111

7—VERIFICAR DESENHO DE DETALHES CONSTRUTIVOS: PCM—UBSJT—PCI-DE—-4112
8—0 SISTEMA DE LINHA DE VIDA DEVERA SER INDICADO NO PROJETO CIVEL

00 12/03/2024 EMISSAO INICIAL

ATENCAO :
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO

E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
ENGENHARIA LTDA.

I - \ GENHARIA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

FASE DO PROJETO: NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
UBS JARDIM TONATO

LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP

RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

2620240063291

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO

TERRENO DE IMPLANTACAO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

DATA: ESCALA:

DESENHO ELABORADO POR: ATAHYDE MARTINS LUZ JUNIOR

PMC-UBSJT-PCI-DE-4112-R00-R00.dwg




