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CAPA DE NO MINIMO 4CM

OBSERVAGOES:

UTILIZAR NO MINIMO 4CM DE CAPA (C)

N
|

2 — UTILIZAR ENCHIMENTOS DE EPS DE MAXIMO 40CM (E) — 18KG/M3

3 — CASO HAJA ALVENARIA DIRETAMENTE SOBRE A LAJE (SEM VIGAS), UTILIZAR
NO MINIMO 3 TRELIGAS JUSTAPOSTAS (CONFIRMAR COM FORNECEDOR)

4 — CONSIDEROU-SE A EXECUGAO DE 5CM DE CONTRAPISO — 100kg/m2

TELA Q61

ENCHIMENTO (EPS) COMPLEMENTO DE ARMAGAO

QUANTITATIVOS FUNDAGOES

ELEMENTO Ve (mJ) AF/PAINEIS (m )2
BLOCOS/SAPATAS 40,0 105

TOTAL 40,0 105
AREA ESTRUTURADA = 520 m?

CRITERIO PARA CALCULO DE AREA ESTRUTURADA
Aestrut. =Aper1metro ext. _Z (Areo Vazios ®’5O m2>

QUANTITATIVOS SUBSOLO

ELEMENTO Ve (md) AF/PAINEIS (m )2
LAJES — —

VIGA 12,2 106

PILAR — -

TOTAL 12,2 106
AREA ESTRUTURADA = 445 m 2

CRITERIO PARA CALCULO DE AREA ESTRUTURADA
Aestrut. =Aper1metro ext. _Z (Areo Vazios ®50 m2>

QUANTITATIVOS TERREO

ELEMENTO Ve (md) AF/PAINEIS (m )2
LAJE — 4

VIGA 6,8 78

PILAR 8,0 97

TOTAL 14,8 179
AREA ESTRUTURADA = 520 m 2

CRITERIO PARA CALCULO DE AREA ESTRUTURADA
Aestrut. =Aper1metro ext. _Z (Areo Vazios ®’5O mz)

CARGAS PERMANENTES E ACIDENTAIS

CARGA PERMANENTE (1) CARGA ACIDENTAL (3)

PESO PROPRIO LAJES 300 kg/m2 | AMBIENTES COMERCIAIS 300 kg/m2
REVEST+FORRO-+INST 170 kg/m2 | COBERTURA 100 kg/m2
BLOCOS VAZADO 14cm 200 kg/m2 | AREA COMUM 300 kg/m2
DRYWALL 150 kg/m | ESCADA 300 kg/m2

NAO LIBERADO PARA OBRA

NOTAS:

1. NAO TOMAR MEDIDAS COM ESCALA E VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
2. MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO.
3. CONCRETO (CONTROLE AOS 28 DIAS):

3.1. PARA fck= 30 MPa

PARA ELABORAGAO DO TRAGO DO CONCRETO, SEGUIR A NBR6118 E DEMAIS NORMAS
VIGENTES DE ACORDO COM FCK E CLASSE DE AGRESSIVIDADE DA OBRA

4. DEVERA SER FEITO CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CONFORME NBR12655.
UTILIZANDO—SE OBRIGATORIAMENTE O CONTROLE POR AMOSTRAGEM TOTAL.

5. A ESTRUTURA DEVE SER EXECUTADA CONFORME NBR14931
AS FUNDAGOES DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME A NBR 6122.

7. INFORMAR A FZM ENGENHARIA A RESPEITO DE QUALQUER TIPO DE INTERFERENCIA
OU ALTERAGAO NO PROJETO ORIGINAL.

REVISAO DATA DESCRICAO

00 10/04/2024 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO.

ATENCAO :
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

FASE DO PROJETO: PROJ ETO BAS | CO NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

(SUBSOLO) E DO TERREO - (PARTE 1-1)

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

ol
ot (&
OBRA:

UBS JARDIM TONATO

LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP
RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

2620240063291
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FORMA DE MADEIRA OU
PAINEL CIMENTICIO

LAJES PRE—MOLDADAS C/ ALTURA E PESO ESTIMADOS
CONFIRMAR INFORMAGOES COM_ O FORNECEDOR.

COBRIMENTOS NOMINAIS DAS ARMADURAS

ELEMENTO ESTRUTURAL CAA COPRMENTO
TRECHO DO PILAR EM CONTATO COM O SOLO CAA 1l 4,5 cm
TRECHO DO PILAR SEM CONTATO COM O SOLO CAA I 2,5 cm
VIGAS CAA I 2,5 cm
LAJE (ARMADURA SUP. e INF.) CAA I 2,0 cm
ELEMENTOS ENTERRADOS (FUNDAGOES) CAA 1l 4,0 cm

TOLERANCIA DE EXECUGAO PARA OS COBRIMENTOS ACIMA = 10 mm.

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL | CAA Il = AGRESSIV. MODERADA
TABELA 6.1 DA NBR6118 CAA lll = AGRESSIV. FORTE

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
I E N GENHARIA ENGENHARIA LTDA.

PROJETO ESTRUTURAL PMC-UBSJT-EST-DE-
PLANTA DE FORMAS DAS FUNDACOES 3002 - ROO

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

TERRENO DE IMPLANTACAO - RESPONSAVEL TECNICO
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA RALCON ENGENHARIA

RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

DATA: ESCALA:

10/04/2024 1:50

DESENHO ELABORADO POR: FELIPE MIORI

PMC-UBSJT-EST-DE-3000-R00.dwg
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