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CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EXAUSTORES

REFERENCIA EX-01
FABRICANTE PROJELMEC OU EQUIVALENTE
MODELO GCSD-355
POSICAO R-180° PADRAO 1
VAZAO DE AR (m3/h) 6.440m3/h
PRESSAO ESTATICA (OP) 25 mmca
PRESSAO ESTATICA (TOTAL) 28,1 mmca
ROTAGAO (RPM) 760
MOTOR (CV/POLOS) 1,5/V
TENSAO/FASE/CICLOS 220V/3F/60
GABINETE COM TAMPAS REMOVIVEIS, BASE
ACESSORIOS UNICA, TRANSMISSAO INDIRETA E

SUPORTE GAVETA

QUANTIDADE (pc)
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NOTAS :

01-DIMENSOES DE DUTOS EM CENTIMETROS, DE TUBULAGOES FRIGORIGENAS EM MILIMETROS,
EXCETO OUTRAS INDICACOES EM CONTRARIO.

02-CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

03-NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAO EM M3/h
04-O PROJETO FOI DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT-NBR 16401-2008 E NBR7256-2021
05-0S DUTOS DE EXAUSTAO NOVOS DEVERAO SER FABRICADOS EM CHAPAS DE

ACO GALVANIZADO CONSTRUGAO TDC, FLANGEADOS, COM PORTAS DE INSPECAO, DE ACORDO COM

A NORMA ABNT NBR-16401 - 2008.
06- OS DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO E AR EXTERNO DEVERAO SER ISOLADOS COM MANTAS DE LA DE VIDRO,

TIPO ISOFLEX, 4+ ESPESSURA DE 38mm, APLICADOS CONFORME DETALHE.

07-TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS SERAO INTERLIGADOS COM DUTOS RIGIDOS.
08-TODOS OS PONTOS DE FORCA, DRENO E SERVICOS DE CONSTRUCAO SERAO A CARGO DA CIVIL .
09- A SUSTENTACAO DA REDE DE DUTOS, FRIGORIGENA, TUBULACAO DE AGUA DE CONDENSAGAO E ELETRICA DEVERAO SER

MONTADAS CONFORME DETALHES, MEMORIAL E NORMAS INDICADAS

10- O ISOLAMENTO DA REDE FRIGORIGENA DEVERA SER EXECUTADO CONFORME DETALHE ESPECIFICO.
11- OS MODELOS E FABRICANTES ESPECIFICADOS NESTE PROJETO PODERAO SER SUBSTITUIDOS, DESDE QUE SEJA POR

DUTOS DE INSUFLAMENTO EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO TIPO TDC ISOLADOS

DUTOS DE RETORNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO TIPO TDC ISOLADOS

DUTOS DE AR EXTERNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO TIPO TDC ISOLADOS

DUTOS DE EXAUSTAO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO TIPO TDC
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LEGENDAS E CONVENCOES

SIGLA DO ACESSORIO
NUMERO NA TABELA DE DESCRICAO

% SIGLA DO EQUIPAMENTO

e NUMERO NA TABELA DE DESCRIGAO

I-AxB(VAZAO NO TRECHO)

EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES TECNICAMENTE, NA MESMA CAPACIDADE E ESPECIFICACOES.

R-AxB(VAZAO NO TRECHO)
E-AxB(VAZAO NO TRECHO)
TAE-AXB(VAZAO NO TRECHO)

DUTOS DE INSUFLAMENTO - AR CONDICIONADO
DUTOS DE RETORNO - AR CONDICIONADO
DUTOS DE EXAUSTAO

DUTOS DE TOMADA DE AR EXTERNO

P03 PORTA DE INSPECAO COM FECHO DE PRESSAO FACE INTERNA/EXTERNA 08
. EM CHAPA GALVANIZADA MOD. PIPER-GI 39X29 - REF. REFRIN OU EQUIVALENTE
VN-03 VENEZIANA DE DESCARGA DE AR MOD. AWK 60X40 - TROX OU EQUIVALENTE 01
GE-03 GRELHA DE EXAUSTAO SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO 07
MOD. AT-AG - 36,5X32,5 - TROX OU EQUIVALENTE
ITEM DESCRICAO QTD.
REVISAO DATA DESCRICAO
00 25/02/2024 | EMISSAO INICIAL

A RALCON

I - N\ GENHARIA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2* ANDAR
SARO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

ATENGAO :

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI
TRANSMITIDO EM CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO
SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO
MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON

ENGENHARIA LTDA.

rase poproseTo: PROJETO BASICO

NOME FOLHA/ REVISAO

ASSUNTO:

PROJETO DE CLIMATIZACAO
SISTEMA DE EXAUSTAO

PISO SUB SOLO

PMC-UBSJT-VAC-DE-

6004 ROO

-~
BN

NSNS

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

UBS JARDIM TONATO

LOCAL:

ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP

RECURSO / CONVENIO:

ART/ RRT:

2620240063291

SITUACAO ENTORNO

TERRENO DE IMPLANTACAO - )
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSAVEL TECNICO

PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

DATA:
25/02/2024

ESCALA:
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DESENHO ELABORADO POR:

ACORN DESIGN E PROJETO




