
2,
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0,97

0,05 0,88 0,05

2,
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19

2,
102,
18

0,97

0,05 0,88 0,05

1,17

0,05 1,08 0,05

0,95

0,82 1,01

1,
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0,
40

2,
13

0,
11

0,
02

4,54

1,16 1,11 1,11 1,16

2,22

2,
33

0,
08

0,
13

P01

PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA DE ABRIR

0,900,08 0,08

P02

PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA DE ABRIR

0,900,08 0,08

0,
40

VISOR 

PROTEÇÃO 
EM INOX

P04

PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA DE ABRIR

0,08 1,10 0,08

VISOR 

PROTEÇÃO 
EM INOX

0,
40

P06 P07

PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA DE CORRER

P08

PORTA AUTOMÁTICA DE VIDRO - 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS

PROTEÇÃO EM INOX

BARRA DE APOIO FIXA FIXA

P03

PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA DE ABRIR

0,98

0,04 0,91 0,04

2,
09

0,
40

0,
02

PROTEÇÃO EM INOX

BARRA DE APOIO

0,
40

0,
90

PROTEÇÃO EM INOX

P05

PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA DE ABRIR

2,
102,
16

VENEZIANA 
VENTILADA

0,
20

0,
53

1,
36

0,53

2,
10

2,
09

1,00

0,94

P09

PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO -
1 FOLHA DE ABRIR

280,0

133,5 133,5

10
,0

12
2,

0

13
2,

0

55
,0

P10

PORTA DE TELA - 2 FOLHAS DE ABRIR

PORTÃO DE FERRO - 2 FOLHAS DE ABRIR

P11 P12

PORTÃO DE GRADIL - 1 FOLHA DE ABRIR

P13

PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA DE CORRER

90,5

22
0,

0

9,
3

21
0,

0

VISOR 

PROTEÇÃO 
EM INOX40

,0

96,5

PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO -
2 FOLHAS DE ABRIR

250,0

21
0,

0

3,5 121,5 121,5 3,5

370,0

185,0 185,0
21

0,
0

370,0

JANELA DE ALUMÍNIO - 2 FOLHAS DE CORRER 
(Pass Through)

J01

150,0

10
0,

0

80
,0

20
,0

12
3,

8

12
0,

0

BANCADA DE 
INOX

125,0

80
,0

20
,0

15
0,

0

JANELA DE ALUMÍNIO - 1 FOLHA FIXA

J02

MESA PARA 
COMPUTADOR

10
0,

0

1,22

0,30

0,
20

JANELA DE ALUMINIO - 2 FOLHAS 
TIPO GUICHE COM BALCÃO

NICHO DE 
PASSAGEM DE 
MEDICAMENTOS 

NICHO DE 
PASSAGEM DE 
MEDICAMENTOS 

0,
75

1,
22

0,
05

1,
05

0,
11

J03

VENEZIANA DE ALUMÍNIO -
VENTILAÇÃO PERMANENTE

J04

200,012,0 12,0

25
9,

0

25
0,

0

11
0,

0

100,0

20
,0

60
,0

20
,0
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PORTAS

Legenda Descricao Complementar Largura Altura Contagem

P01 Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melamínico de alta resistência
a abrasão e impactos na cor Cinza, padrão
Multidoor Premium PIA-C3 Parati Lisa ou
SIMILAR

0,90 2,10 5

P02 Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melamínico de alta resistência
a abrasão e impactos na cor Cinza, com
visor e proteção na base inferior de inox
padrão Multidoor Joaquina PEM-C4 ou
SIMILAR

0,90 2,10 11

P03 Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melamínico de alta resistência
a abrasão e impactos na cor Cinza, com
visor e proteção na base inferior de inox
padrão Multidoor Joaquina PEM-C4 ou
SIMILAR

1,10 2,10 1

P04 Porta de Madeira de Abrir 1 folha para
sanitário acessível, revstida por laminado
melamínico de alta resistência a abrasão e
impactos na cor Cinza, proteção na base
inferior de inox padrão Porta Multidoor
Ipanema PEM-C4 Entrada PCD ou SIMILAR

0,93 2,10 1

P05 Porta de Madeira de Abrir 1 folha, revestida
por laminado melamínico de alta resistência
a abrasão e impactos na cor Cinza, com
veneziana na base inferior.

0,80 2,10 2

P06 Porta de Madeira de Correr para sanitário
acessível de 1 folha, revstida por laminado
melamínico de alta resistência a abrasão e
impactos na cor Cinza, proteção na base
inferior de inox, padrão Multidoor ou
SIMILAR

0,80 2,10 8

P07 Porta de Madeira de Correr 1 folha, revestida
por laminado melamínico de alta resistência
a abrasão e impactos na cor Cinza, com
visor e proteção na base inferior de inox
padrão Multidoor Joaquina PEM-C4 ou
SIMILAR

1,00 2,10 16

P08 Porta de Correr Automaticas de abertura
central com 2 folhas fixas e 2 móveis

4,54 2,43 1

P09 Porta veneziana de Alumínio de Abrir de 1
folha padrão Astra ou SIMILAR

1,00 2,10 4

P10 Porta veneziana de Alumínio de Abrir de 2
folhas

2,50 2,10 2

P11 Portão de Ferro de Abrir com Pintura
Eletrostática

3,70 2,10 1

P12 Portão de Gradil de Ferro de Abrir com
Pintura Eletrostática

2,00 2,50 1

P13 Porta de Tela de arame tipo alambrado para
fechamento de abrigo

2,80 1,22 1

JANELAS

LEGENDA Descricao Complementar Largura Altura Contagem

J01 Janela de Correr 2 folhas de Aluminio com
pintura eletrostática na cor Branca padrão
Sasazaki ou SIMILAR

1,50 1,20 1

J02 Janela Fixa de Vidro e esquadria de Aluminio
com pintura eletrostática na cor Branca

1,25 1,50 1

J03 Janela de Tansição com balcão em aço
inoxidável tipo guichê

1,22 1,22 2

J04 Veneziana de ventilação permanente em
Alumínio com pintura eletrostática

1,00 0,60 2
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