NOTAS

1) O PAINEL "QF—AC” DEVERA SER PARA INSTALAGAO APARENTE, AUTOPORTANTE, CONF. NBR—IEC—60439—1.
TIPO TTA, ACESSO FRONTAL, ENTRADA DO CABO ALIMENTADOR POR BAIXO E CIRCUITOS DE SAIDA POR
BAIXO. CONSIDERAR AINDA , NO MINIMO AS RECOMENDAGOES ABAIXO:

— MONOBLOCO EM CHAPA DE AGCO CARBONO 1,5mm DE ESPESSURA; (CHAPA #16)

VEM DO "QDG" — PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA RAL 7032;

220V/3@+PE/60HzZ — FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL;
On OreQr Qs Or — PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AGO DE 2,5mm DE ESPESSURA, PINTURA ELETROSTATICA EM
PO — POLIESTER LARANJA RAL 2000;

| S — — PROTEGAO IP—54;
Wﬁﬁs — BARRAMENTO DE COBRE PINTADO (BRANCO, AZUL, VIOLETA);
CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA IN=400A QF-AC — IDENTIFICAGAO COM PLAQUETAS DE ACRILIO, FUNDO PRETO, LETRAS BRANCAS;
— SINALIZAGAO NA PORTA DO QUADRO DE QUE EXISTE RISCO DE CHOQUE ELETRICO
e L oSS o 220V 3F+TERRA — ESPELHO DE PROTEGAO INTERNO EM CHAPA DE AGO ARTICULAVEL, OU EM POLICARBONATO, COM
« ? 15 KA SIM. RECORTE PARA ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, GARANTINDO A SEGURANGA DO OPERADOR.

N
. 9 2 \ — ISOLADORES EM EPOXY GARANTINDO RESISTENCIA AOS ESFORGOS MECANICOS ORIUNDOS DE CORRENTES

DE DEFEITO EM TODA A EXTENSAO DOS BARRAMENTOS.
— DIAGRAMA FIXADO NA PORTA DO QUADRO.

E/:ERFQC';AL%E%S PR COBRE 2) A FABRICAGAO DO QUADRO ESTA CONDICIONADA A ANALISE E APROVAGAO DO DESENHO DE FABRICAGAO

PELO CLIENTE.
PINTADOS CONFORME ABNT
R 220V - 60Hz 3) AS CARACTERISTICAS DE TODOS OS COMPONENTES DEVERAO SER CONFIRMADOS NA FASE DO PROJETO
® EXECUTIVO, EM FUNQAO DO FABRICANTE DE AR—CONDICIONDO ELEGIDO.
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CONDENSADORA UC-01 CONDENSADORA UC-02 CONDENSADORA UC-03 CONDENSADORA UC-04 CONDENSADORA UC-05 MOTOR EX-02 MOTOR EX-03 MOTOR EX-05 MOTOR EX-04 TOMADA 2P+T
7,79kW 16,44kW 16,44kW 16,44kW 7,79kW 1,00V 0,25 CV 0,25 CV 0,16 CV NA LATERAL DO RESERVA
C4 - CABO #6,0 1kV EPR C1- CABO #16,0 1kV EPR C2- CABO #16,0 1kV EPR C3 - CABO #16,0 1kV EPR C5- CABO #6,0 1kV EPR C6 - CABO #2,5 1kV EPR C7 - CABO #2,5 1kV EPR C9- CABO #2,5 1kV EPR C8 - CABO#2,5 1kV EPR QF-AC

\ REVISAO DATA DESCRICAO

00 20/03/2024 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO
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10A O ATENGAQ :
Oy © %«x BD %«x BD %«x BD %«x BD
o/ o ESTE DESENHO £ PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO

I::I E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
_ ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA.

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP  FONE : (11) 5589-7222

: FASE DO PROJETO: PROJ ETO BAS I CO NOME FOLHA/REVISAO:
FBARA TERMICO DO DU ATOADO. RESUMO DE CARGAS - QF-AC
Ao . 0o ASSUNTO: PMC-UBSJT-ELE-DE
§ PREVER TAMBEM BOTAO DE TESTE DE LAMPADA AR C b VA - - - -
Poténcia rgas por barra (VA) Ib (A) PROJETO DE ELETRICIDADE
Total (W) | VA R s | 7 5009 - ROO
PREVER BORNES DE SAIDA PARA D IAG RAMA TRI F I LAR = QF'AC -
ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA REMOTO
CARGA INSTALADA 68.535 | 75.287 25.428 24.428 25.428 197,58
% DE CARGA POR FASE 33,77% 32,45% 33,77% 100% ’ ’
A2 a2 I A2 CARGA DEMANDADA 67.615 74.277 MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
e ®\H/M []¢c ®CM ¢ ®CM ¢ ®CM P
1 o L4 o 4] o 4] RESERVA 20% | 13707 | 15057 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CARGA DEMANDADA+RESERVA| 81.322 89.334 234,44 SETOR DE PROJETOS
\ | \ | \ | \ |
EXAUSTOR EX-01 EXAUSTOR EX-02 EXAUSTOR EX-03 EXAUSTOR EX-04 OBRA:
UBS JARDIM TONATO
. S - LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP
SI MBO LOG IA RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
2620240063291
SIMBOLOS NOMENCLATURA DESCRICAO
%ﬁ%ﬁ?{ cs CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA
:)%:H: DJ DISJUNTOR TRIPOLAR
Z) DJ DISJUNTOR UNIPOLAR
ERE DR DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL
=_[;;_ DJM DISJUNTOR MOTOR
o BL BOTAO LIGA
&u BD BOTAO DESLIGA RESPONSAVEL TECNICQ
PREFEITURA DE CARAPICUIBA
f/ NA CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO
E NF CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO
%GZ c CONTATOR
i—”— RS RELE DE SOBRECARGA (NF)
(%9 H LAMPADA DE SINALIZAGAO
# © BOBINA DO CONTATOR TERRENO DE IMPLANTAGAO - ' RESPONSAVEL TECNICO
1’3 RS RELE DE SOBRECARGA UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
JT‘ PE TERRA CREA N° 5069199379
O BORNE DE FORCA
DATA: ESCALA:
O BORNE DE NEUTRO 20/03/2024 )
O PE BORNE DE ATERRAMENTO
DESENHO ELABORADO POR: PRIMO A. CARRARA
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