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QFL-02

ALM-2 Ø2"

VEM DO "QDG"

NA GARAGEM

G
R

-
0
1

CUBICULO DE

ENTRADA E

MEDIÇÃO

ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO Ø4"-PESADO

VEM DO POSTE DA ENEL

POSIÇÃO DO POSTE A SER DEFINIDA

NA FASE DO PROJETO EXECUTIVO

1
0

0
0

1700

ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO Ø4"-PESADO

VAI PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR NO SUBSOLO.

VER DES. 5001

CUBÍCULO BLINDADO SIMPLIFICADO USO AO TEMPO - ENTRADA E MEDIÇÃO PADRÃO ENEL

COM GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA, TELA COM MALHA MÁXIMA 13MM SOLD., ALT.  2,3M.

COM PORTA LARG. 800 mm. ABERTURA PARA FORA.

VER DES. 5001
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QFL-03

CP-2020ALM-3

Ø 2 1/2"

ALM-3 Ø 2 1/2"

ALM-4 Ø3"

VEM DO QDG, VAI 

P/ QF-AC

ALM-10 Ø 1 1/2"

VEM DO QDG, VAI 

P/ QF-ELEVADOR

VEM DO QDG 

CP-2020

UC

01

POÇO DO ELEVADOR

3

4

UC

05

UC

04

UC

02

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-16,44KW + PE

CIRC. QF-AC C1 Ø 1 1/4"

UC

03

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-16,44KW + PE

CIRC. QF-AC C2 Ø 1 1/4"

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-16,44KW + PE

CIRC. QF-AC C3 Ø 1 1/4"

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-7,79KW + PE

CIRC. QF-AC C5 Ø1"

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-7,79KW + PE

CIRC. QF-AC C4 Ø1"

EX

02

EX

05

EX

03

EX

04

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-O,16CV+PE

CIRC. QF-AC C8 Ø3/4"

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-O,25CV+PE

CIRC. QF-AC C7 Ø3/4"

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-O,25CV+PE

CIRC. QF-AC C9 Ø3/4"

PONTO DE FORÇA

220V/3F/60HZ-1,0CV+PE

CIRC. QF-AC C6 Ø3/4"

ABRIGO PARA QF-AC

PELA ARQUITETURA.

PREVER BASE DE APOIO COM

CANALETA SOB O QUADRO

 PARA SAÍDA DE CABOS.

QF-AC

1 - APLICAR SOBRE A TAMPA DA ELETROCALHA, MANTA ELASTOMÉRICA

     DE 6,0MM.

2 - INSTALAR A ELETROCALHA 300x100MM. SOBRE PERFILADO GALV. A

     FOGO.

3 - PARA DIAGRAMA DO "QF-AC" VER DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5009.

4 - TODOS OS CABOS DE SAÍDA DO "QF-AC" ATÉ AS CARGAS, DEVERÃO

     SER 0,6/1,0kV AFUMEX, SEÇÃO CONFORME DIAGRAMA.

     OS CABOS TERRA QUE ACOMPANHAM AS FASES DEVERÃO SER 750V

     AFUMEX, COR VERDE.
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NOME FOLHA/REVISÃO:

OBRA:

LOCAL:

RECURSO/CONVÊNIO:
ART/RRT:

ESCALA:

DATA:

DESENHO ELABORADO POR:

ASSUNTO:

FASE DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RALCON ENGENHARIA

RICARDO F. A. COUTO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 5069199379

ESTRADA DO JACARANDÁ - JD. TONATO - CARAPICUÍBA/SP

UBS JARDIM TONATO

2620240063291

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO -

UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ

1

2

3

4

5

6

Nº 3040

ÁREA REAL

624,60 m²

DESCRIÇÃOSIMBOLO

SIMBOLOGIA PLANTA

ELETRODUTO DE AÇO PRÉ-ZINCADO, TIPO LEVE ATÉ Ø1" E ACIMA DISSO, TIPO MÉDIO, ROSCA

GÁS . EXCETO ONDE INDICADO  Ø 3/4".

INSTALAÇÃO APARENTE NA LAJE.

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO , TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSO

DE AÇO GALV. E JUNTA DE VEDAÇÃO IP-54. INSTALAÇÃO APARENTE.

REF.: CP-xxxx DA WETZEL OU EQUIV. TÉCNICA.

LEGENDA :

- QDG      = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA. INSTALAÇÃO APARENTE;

- QFL-01  = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS. INSTALAÇAO APARENTE;

- QFL-02  = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS. INSTALAÇAO EMBUTIDA;

- QFL-03  = QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS. INSTALAÇÃO EMBUTIDA.

- QB-BI    = QUADRO DA BOMBA DE INCÊNDIO. INSTALAÇAO APARENTE

- QF-AC   =  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA AR-CONDICIONADO. INSTALAÇAO APARENTE

- ALM-nn = CABO ALIMENTADOR PROVENIENTE DO QDG.

TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERÃO SER DE COBRE, 0,6/1,0kV EPR90, CONFORME NBR-13248;

NAS CORES : PRETA  PARA FASES; AZUL CLARO PARA NEUTRO

OS CABOS TERRA QUE ACOMPANHAM OS ALIMENTADORES DEVERÃO SER DE COBRE, 750V PVC70, CONFORME

NBR-13248 COR VERDE.

TODOS ELES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLÁSTICO COM O NÚMERO DO CIRCUITO

CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAÍDA DO QUADRO; NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NAS DERIVAÇÕES PARA AS

CARGAS.

PARA POTÊNCIA INSTALADA E DEMANDADA DE CADA QUADRO, VER DIAGRAMA DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5008.

IMPLANTAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA TÉRREO -  PLANTA 

Escala: 1:100

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 1º PAVTO - PLANTA PARCIAL

Escala: 1:50

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA COBERTURA - PLANTA PARCIAL

Escala: 1:50
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