SIMBOLOGIA PLANTA

SIMBOLO DESCRICAO
— MESMA ELETROCALHA JA REPRESENTADA NO DES. DE TOMADAS
e MESMO PERFILADO JA REPRESENTADO NA PLANTA DE TOMADAS

ELETRODUTO DE AGO PRE-ZINCADO, TIPO LEVE ATE @1" E ACIMA DISSO, TIPO MEDIO, ROSCA
GAS . EXCETO ONDE INDICADO @ 3/4".
INSTALAGAO APARENTE NO ENTREFORRO.

APARENTE SOBRE O FORRO B 3
ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RIGIDO ROSQUEAVEL, NBR-15465.

EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE EXCETO ONDE INDICADO @3/4".
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CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE.

QTDE E POSIGAO DE BLOCO AUTONOMO NO TERREO ,\D CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA MONTADA COM
DEVERA SER CONFORME PROJETO DE BOMBEIRO. UM INTERRUPTOR SIMPLES.
UTILIZAR CIRCUITO "I7" DO QFL-02 ‘
S S — A RABICHO DE CABO TRIPOLAR #1,5MM2 0,6/1,0kV AFUMEX.
II PARA LIGACAO DE LUMINARIAS.
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: I5d SOCO E ALARME SONORO COM "STROBE LIGHT". ENTRADA 100-240VCA.
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E2 § Teq = e P/ILUM, DA ESCADARIA TODOS 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO NAO HALOGENADOS 750V, CONFORME NBR-13248,
= o 56 | 56 l 5 [ NOTAS 4 E 5 NO DES. 5001. NAS SEGUINTES SECOES INDICADAS NA VISTA FRONTAL DO QFL-02.
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HE HE 3¢ NAS CORES : PRETA PARA FASES; AZUL CLARO PARA NEUTRO E VERDE PARA TERRA.
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S'R\Mﬁiw LE1 e CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAIDA DO QUADRO; NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NAS DERIVACOES PARA AS
I5¢ CARGAS.
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REVISAO DATA DESCRIGAO

. ] i 00 XXIXXI2024 | EMISSAO INICIAL PARA APROVAGCAO

ATENCAO :
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
_ ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP  FONE : (11) 5589-7222

ILUMINAGAO TERREO - PLANTA Fase Do PROJETO: PROJETO BASICO NOME FOLHAIREVISAO:

Escala: 1:50 ASSUNTO:

PROJETO DE ELETRICIDADE | PMCUBSJT-ELE-DE:

DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO 5003 - ROO
TERREO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

INTERRUPTOR SIMPLES

SETOR DE PROJETOS
FASE RETORNO FASES RETORNOS
I N OBRA:
W UBS JARDIM TONATO
127V 220V LOCAL:
INTERRUPTOR PARALELO ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP
FASE RETORNOS RETORNOS

RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

o

J?i 2620240063291

LIGACOES TIiPICAS

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

TERRENO DE IMPLANTACAO - RESPONSAVEL TECNICO
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA RALCON ENGENHARIA

RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

DATA: ESCALA:
XXIXX/2024 1:50

DESENHO ELABORADO POR: PRIMO A. CARRARA
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