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EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO

ESTRADA DO JACARANDÁ - JD. TONATO - CARAPICUÍBA/SP

UBS JARDIM TONATO

2620240063291

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO -

UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ

1

2

3

4

5

6

Nº 3040

ÁREA REAL

624,60 m²

DESCRIÇÃOSIMBOLO

SIMBOLOGIA PLANTA

ELETRODUTO DE AÇO PRÉ-ZINCADO, TIPO LEVE ATÉ Ø1" E ACIMA DISSO, TIPO MÉDIO, ROSCA

GÁS . EXCETO ONDE INDICADO  Ø 3/4".

INSTALAÇÃO APARENTE NA LAJE.

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE.

PERFILADO LISO DE AÇO GALV. A FOGO, CHAPA #20 (0,95MM), 38x38MM, COM TAMPA.

TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERÃO NÃO HALOGENADOS 750V, CONFORME NBR-13248,

NAS SEGUINTES SEÇÕES INDICADAS NA VISTA FRONTAL DO QFL-01.

NAS CORES : PRETA  PARA FASES; AZUL CLARO PARA NEUTRO E VERDE PARA TERRA.

TODOS ELES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLÁSTICO COM O NÚMERO DO CIRCUTIO

CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAÍDA DO QUADRO; NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NAS DERIVAÇÕES PARA AS

CARGAS.

PARA CADA PONTO DE TOMADA FOI CONSIDERADO  :

TUG 6 = 460W, FP=0,92

TUG 9 = 920W. FP=0,92

I1, I2 .....In = INDICAÇÃO CIRCUITOS PARA ILUMINAÇÃO. ORIGEM QFL-01

T1, T2 ...Tn = INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS PARA TOMADAS. ORIGEM QFL-01

LEGENDA DOS

CIRCUITOS TERMINAIS

CONJUNTO DE UMA CAIXA DE ENCAIXE RÁPIDO PARA PERFILADO, MONTADA COM UMA

TOMADA 2P+T 10A.

CONJUNTO DE UMA CAIXA METÁLICA, TIPO CONDULETE "E" Ø3/4" , MONTADA COM

UMA TOMADA 2P+T 20A.

INSTALAR ETIQUETAS "220V" E OU "127V"

CONJUNTO DE UMA CAIXA METÁLICA, TIPO CONDULETE "E" Ø 3/4", MONTADA COM

UM INTERRUPTOR SIMPLES. ALT. = 1,10M.

QFL-01

VISTA FRONTAL  QFL-01

S/Escala

UTILIZAR BUCHA EM

TODOS ELETRODUTOS

NO QUADRO.
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LIGAÇÕES TÍPICAS

CORTE "A-A"
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