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BOMBA DE RECALQUE
DE AGUA POTAVEL
Operacional+Reserva
Poténcia: 1/3cv

LEGENDA

NOMENCLATURA DESCRIGAO
EAG TUBULAGAO DE ENTRADA D'AGUA DA SABESP
AcP TUBULAGAO DE AGUA POTAVEL
AGR TUBULAGAO DE AGUA DE REUSO
EXT/LP TUBULAGAO DE  EXTRAVAZAO E LIMPEZA
Aca TUBULAGAO DE AGUA QUENTE
HEA TUBULAGAO DE AR COMPRIMIDO
ReC TUBULAGAO DE RECALQUE DE AGUA POTAVEL
Suc-InG TUBULAGAO DE SUCGAO DE INCENDIO
o VALVULA ESFERA
> A REGISTRO DE GAVETA ACABAMENTO BRUTO

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO
CONFORME ESPECIFICAGAO DA ARQUITETURA

VALVULA DE RETENGAO

EM MILIMETROS
IDENTIFICAGAO DAS PRUMADAS

/M 1o TORNEIRA DE JARDIM/LAVAGEM
——=" TORNEIRA DE BOIA
) HIDROMETRO
o DERIVAGAO VERTICAL PARA CIMA
b DERIVAGAO VERTICAL PARA BAIXO
4|>_ TUBULAGAO QUE DESCE EM TE
— - SENTIDO DE FLUXO
= ADAPTADOR C/ FLANGE P/ CAIXA D’ AGUA
SISTEMA £, o\ N SEQUENCIAL
DIAMETRO

NOTAS:

— PARA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VER MEMORIAL DESCRITIVO.

— DEVERAQO SER CONSULTADOS TAMBEM, OS PROJETOS DE ELETRICA, AR CONDICIONADO,
ARQUITETURA E ESTRUTURA.

— TODAS AS REDES HIDROSANITARIAS, DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS CORES
NORMALIZADAS.

— TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO,
NO INTERIOR DOS SHAFTS.

— TODOS 0S REGISTROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO,
NO INTERIOR DOS SHAFTS.

— AS TUBULAGOES DEVERAO SER FIXADAS NA LAJE DO PAVIMENTO SUPERIOR OU NA ESTRUTURA

UTILIZANDO SUPORTES ATENDENDO O DETALHAMENTO DO PROJETO.

— E VETADA A SUSTENTACAO COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS SUPORTES DE

CANTONEIRA, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.
— E VETADA O USO DE APOIOS DE ALVENARIA PARA AS TUBULAGOES.

— INDICACOES DE NIVEIS, COTAS E ELEVAGOES EM METROS. DIAMETROS DAS TUBULAGOES EM
MILIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

— TODAS AS TUBULAGOES, DEVERAO SER TESTADAS DE ACORDO COM ABNT, ANTES DE SEREM
EMBUTIDAS.

— TODAS AS DERIVAGOES DE TUBULAGOES QUE DERIVAM DE PRUMADAS DEVERAO TER VALVULAS
DE BLOQUEIC.

— MATERIAIS ESPECIFICADOS NO PROJETO DEVERAO SER APLICADOS CONFORME RECOMENDAGCOES
DO FABRICANTE E ESPECIFICAGOES TECNICAS. A SUBSTITUICAO DE MATERIAIS POR SIMILARES
DEVERA SER APROVADA PELA FISCALIZAGAO DA PROPRIETARIA, POR ESCRITO.

— AS DIMENSOES DOS ABRIGOS E OS DETALHAMENTOS DE SUAS RESPECTIVAS PORTAS DEVEM
SER VERIFICADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA.
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EQUIVALENCIA DE BITOLAS PARA TUBULAGOES
E?LMEETD(?S 1/2" | 3/4 17 140 120 2 21/2"| 3 47 6
DIAMETRO AGO
(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
DIAMETRO PVC 20 25 32 40 50 60 75 85 110 160
(mm)
DIAMETRO COBRE
(rmm) 15 22 28 35 42 54 66 79 104 -
DIAMETRO PPR
(mm) 20 25 32 40 50 63 |75 90 110 160
DIAMETRO PEX 1 20 o5 5 B B B _ _ _
(mm)
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