SIMBOLOGIA PLANTA

NOTAS

SIMBOLO

DESCRICAO

CABO COBRE NU 35MM2

CABO DE COBRE NU SEGAO 35 mm2, FIXADO CONFORME "DET 2" ; "DET. 6" ; "DET.9"

BARRA DE ACO GALV. A FOGO @3/8", CONFORME "DET. 7"

ALT.=7,25 + 1,10M.

CABO COBRE NU 35MM2
ALT =725+ 1,10M.
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SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - PLANTA

Escala: 1:100
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DETALHE "AT-3.1"

ALTURA 30cm
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CADA FIXAGAO £ 1 METRO

COM POLIURETANO

DERIVAGAO DE CABO NU A PARTIR DA FERRAGEM "RE-BAR"
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5 CABO DE COBRE NU 35mmz2.

4 CARTUCHO N° 65.

CONEXAO CABO COBRE 35mm2 A FERRO "RE-BAR"

EXOTERMICA. MOLDE MDH 3/8.35-3 "EXOSOLDA" OU EQUIV. TEC.

2 CONEXAO CONFORME DET. "AT4" (3 CLIPS)

DETA_HE —12

CONEXAO MECANICA CABO DE COBRE / ESTRUT. METALICA

CABO PROVENIENTE
DA DERIVAGAO

ESTRUTURA
METALICA

ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX @1/4".

ARRUELA LISA EM ACO INOX @1/4".

slo| o

PORCA SEXTAVADA EM AGO INOX, @1/4".

3 PARAFUSO EM ACO INOX, CAB. SEXT. @1/4" x 1 1/4".

2 TERMINAL DE PRESSAO CABO 35mm2 COM 2 FUROS @8mm.

1 CABO DE COBRE NU 35mma2.

ITEM DESCRIGAO

1 BARRA DE ACO GALV. A FOGO @3/87" (RE-BAR)

ITEM DESCRIGAO

DETALHE "AT4"

CONEXAO DE BARRA DE AGO (RE-BAR) - TRECHO RETO

DETALHE "AT5"

"RE-BAR" OU

@—» ~~ FERRAGEM ESTRUTURAL

TRANSPASSE 2 25cm

P

CONEXAO DE BARRA DE AGCO (RE-BAR) - DERIVAGAO

TRANSPASSE 2 25cm

.
I

TRANSPASSE 2 25cm

1
"RE-BAR" OU

FERRAGEM ESTRUTURAL

&

2 CLIPS DE ACO GALVANIZADO A FOGO PARA "RE-BAR" @3/8".

1 BARRA DE ACO GALVANIZADO A FOGO @3/8" (RE-BAR).

2 CLIPS DE AGO GALVANIZADO A FOGO PARA

"RE-BAR" &3/8".

ITEM DESCRIGAO

1 BARRA DE ACO GALVANIZADO A FOGO @3/8"

(RE-BAR).

ITEM DESCRICAO

1-  FOI CONSIDERADO QUE A ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA FORMA UMA MALHA DE CAPTACAO
NATURAL DE DESCARGA ATMOSFERICA "SPDA", CONFORME NBR-5419/2015.

2- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS QUE NAO FAZEM PARTE DO "SPDA" DEVERAO SER CONECTADAS
AO MESMO, UTILIZANDO-SE CABO DE COBRE NU 35MM2.

3- TODOS OS ACESSORIOS DE FIXAGAO DO "SPDA" DEVERAO SER EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO, EM
AGO GALVANIZADO A FOGO OU AGO INOXIDAVEL.

4- SERA EXIGIDO ENSAIO DE CONTINUIDADE DE ARMADURAS, CONFORME NBR-5419/2015.

5-  EXIGENCIAS DA NBR-5419/2015 QUE DEVERAO SER ATENDIDAS NESTA INSTALAGAO EM PARTICULAR ;

5.1) PARA O ATERRAMENTO :

5.1.a)-

5.1.b) -

5.1.c)-

DEVERA SER INSTALADO UM CONDUTOR ADICIONAL DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE @3/8",
DENTRO DA ESTRUTURA, DE MODO A GARANTIR A CONTINUIDADE DESDE AS FUNDAGOES ATE
TOPO DO PREDIO.

NESTE PROJETO DENOMINAMOS ESSE CONDUTOR ADICIONAL COMO "RE-BAR".

O "RE-BAR" DEVERA SER INSTALADO DENTRO DAS FUNDAGOES, ATRAVESSAR OS BLOCOS DE
FUNDAGAO E ENTRAR NOS PILARES DE CONCRETO.

OS "RE-BAR" DEVERAO SER EMENDADOS POR CONECTORES DE APERTO, CONFORME DETALHES
EM PROJETO, OBEDECENDO A UM TRESPASSE DE 20 DIAMETROS DA BARRA.
(NESTE PROJETO, PARA BARRA DE 3/8", FOl ADOTADO TRESPASSE MINIMO DE 25 CM.)

OPCIONALMENTE PODERAO SER SUBSTITUIDOS OS CONECTORES DE APERTO POR SOLDA.

5.2) PARA AS DESCIDAS :

5.2.a)-

5.2.b) -

5.2.c) -

5.2.d) -

EM CADA UM DOS PILARES DEVERA SER INSTALADO UM CONDUTOR ADICIONAL DE AGO
GALVANIZADO A FOGO DE @ 3/8" (RE-BAR), PARALELAMENTE AS BARRAS ESTRUTURAIS E
AMARRADO COM ARAME NOS CRUZAMENTOS COM OS ESTRIBOS PARA ASSEGURAR A
EQUIPOTENCIALIZAGAO.

NOS LOCAIS ONDE HAJA DESLOCAMENTO DA POSICAO DOS PILARES, AO MUDAR DE LAJE, BEM
COMO QUANDO HOUVER REDUGAO DA SECAO DOS PILARES, O "RE-BAR" DEVERA SER
ENCAMINHADO DE MODO A GARANTIR A CONTINUIDADE ELETRICA.

ARMADURAS DE ACO DOS PILARES, LAJES E VIGAS DEVEM TER CERCA DE 50% DE SEUS
CRUZAMENTOS FIRMEMENTE AMARRADOS COM ARAME RECOZIDO OU SOLDADOS. AS BARRAS
HORIZONTAIS DAS VIGAS EXTERNAS DEVEM SER SOLDADAS, OU SOBREPOSTAS POR NO MINIMO
20 VEZES O SEU DIAMETRO, FIRMEMENTE AMARRADAS COM ARAME RECOZIDO, DE FORMA A
GARANTIR A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DA ESTRUTURA.

ESTE SUBSISTEMA DEVERA SER INTEGRADO AO SUBSISTEMA CAPTOR, CONFORME INDICADO EM

PROJETO.
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