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RELATORIO TECNICO DE SONDAGEM

OBRA: FUTURA UBS JD. TONATO

LOCAL: Estrada do Jacaranda (proximo ao n° 3.041) x Rua Tamboara —
Jardim Roseli — Carapicuiba - SP.

Novembro/2023

CLIENTE: Ralcon Engenharia LTDA EPP

(11) 2961-9952 « (11) 94777-9020 « 84*38751
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F.X. FUNDAGCOES LTDA.

CARTA DE APRESENTACAO

Relatério: Sondagem a Percussao

Obra: FUTURA UBS JD. TONATO

Local: Estrada do Jacaranda (préximo ao n° 3.041) x Rua Tamboara — Jardim
Roseli — Carapicuiba - SP.

Sao Paulo, 30 de Novembro de 2023

Prezados Senhores:

Atendendo solicitacdo de V.Sas Ralcon Engenharia LTDA EPP,
apresentamos os resultados das sondagens a percussao de simples reconhecimento
do subsolo. Neste relatorio, os resultados sdo apresentados por meio de secdes
geoldgico-geotécnicas, que indicam as caracteristicas do solo perfurado e a posi¢cao
dos niveis de 4gua encontrados. Os servicos de sondagem contratados totalizaram
56,42 metros lineares de perfuracao.

Sem mais para 0 momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas.,

para os esclarecimentos que se facam necessarios e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

TN

) -
sl Porrede Ftmed o Toovare

Eng. Leonardo Fernandes do Nascimento

(11) 2961-9952 + (11) 2961-9953 « (11) 94777-9020 * 84*38751
Rua Bertolinia, 49 A - Jardim Soares, S&o Paulo - SP. « CEP: 08460-170
fxsondagens@yahoo.com.br « fxsondagens@fxsondagens.com.br « www.fxsondagens.com.br
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F.X. FUNDAGCOES LTDA.

1-APRESENTACAO

O presente relatorio apresenta as atividades de sondagem de simples
reconhecimento com SPT realizado pela empresa FX FUNDACOES LTDA, a pedido
do solicitante Ralcon Engenharia LTDA EPP. Os métodos de sondagem e do
ensaio SPT foram conduzidos com base nos procedimentos encontrados na NBR
6484/2020 — Solo-Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de

ensaio.

2-METODOLOGIA

O ensaio de SPT consiste na coleta de amostras representativas das varias
camadas de solo atravessadas, por meio de um amostrador (barrilete),
aproveitando-se esta operacdo para medir a resisténcia oferecida pelos substratos
do subsolo a sua penetracdo. Para isto, é registrado o numero de golpes de um
martelo batente de 65Kg, caindo de uma altura de 75cm, necessérios para cravar 0
amostrador cerca de 45cm (operacdo realizada a cada metro perfurado), em trés
etapas de 15cm, sendo computados para efeito de resisténcia do solo, somente o
namero de golpes dos ultimos 30cm.

As resisténcias, assim medidas e expressas em numeros de golpes para 0s
30cm finais do ensaio a penetracdo, sdo representadas em graficos ao lado do perfil
de cada sondagem realizada e nos permitem analisar a consisténcia ou

compacidade relativas as varias camadas atravessadas.

3-OBSERVACOES DO NIVEL DE AGUA FREATICO

A determinacéo do nivel de 4gua freatico segue o método de ensaio da Norma
Brasileira NBR-6484/2020.
Os resultados dessas medi¢cOes estdo apresentados nos perfis de sondagem

em anexo e na tabela abaixo (Tabela 1).

NUMERO DO PROFUNDIDADE
FURO (N.A)
SP-01 11,10m
SP-02 11,48m
SP-03 11,17m

Tabela 1 — Nivel de agua das sondagens realizadas.

2
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F.X. FUNDAGCOES LTDA.

4-PROFUNDIDADE DAS PERFURACOES

Nesta obra, ndo foi possivel atingir os critérios de paralisacdo repassados
pelo cliente, pois as sondagens apresentaram impossibilidade de prosseguir na
rocha ou matacao.

Desta forma, os furos foram paralisados conforme descrito no item 5.2.4.4 da
norma NBR6484:2020- Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.
De acordo com este critério, as sondagens apresentaram variacdo de 17,59 a

19,89 metros de profundidade, conforme apresentado na Tabela 2.

Quantidade Sondador o o
Sondagem perfurada . Data de inicio e término
(m) Responséavel
SP-01 18,94 Adriano 24/11/2023 a 24/11/2023
SP-02 17,59 Reginaldo 24/11/2023 a 24/11/2023
SP-03 19,89 Adriano 24/11/2023 a 24/11/2023

Tabela 2 — Informagbes das sondagens realizadas (data de execucéo, profundidade e sondador

responsavel).

5-APRESENTACAO DOS RESULTADOS

5.1 Locacao das Sondagens

A guantidade de sondagens foi definida pela empresa contratante, assim como
suas posicoes dentro da area estudada. A planta de locacdo dos furos foi fornecida
pelo cliente e esta apresentada neste relatério como anexo 1, modificada apenas
com a adicao das cotas medidas pelo sondador.

5.2 Perfis individuais de sondagem

Nos perfis individuais de sondagem, estéo representados:
a) Numero de golpes e grafico da resisténcia a penetracao;
b) Pontos de retiradas das amostras, na profundidade em que foram colhidas;
c) O nivel do lencol freatico, quando encontrado;
d) Perfil geologico (simbolos de litologia de acordo com a Norma) e descricdo

tactil-visual das amostras de solo.

www.fxsondagens.com.br
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As amostras coletadas em campo sédo classificadas e descritas apos analise
tactil-visual pela gedloga da empresa contratada (FX FUNDACOES LTDA), e

apresenta a descricdo da granulometria, resisténcia, cor e génese (interpretacao
geoldgica).
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Planta de Locacéo dos furos e Perfis Individuais de Sondagem
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F. X. FUNDACOES LTDA.

(11) 2961-9952 -« (11) 94777-9020 « 84*38751
Rua Bertolinia, 22 - Jardim Soares, S&o Paulo - SP. « CEP: 08460-170
fxsondagens@yahoo.com.br « contato@fxsondagens.com.br « www.fxsondagens.com.br

CLIENTE: Ralcon Engenharia LTDA EPP SONDAGEM A PERCUSSAO SP-01
OBRA: FUTURA UBS JD. TONATO INIiCIO: 24/11/2023 TERMINO: 24/11/2023
LOCAL: Estr do Jacaranda (prox. ao n® 3.041) x Rua Tamboara — Jd. Roseli — Carapicuiba - SP. COTA: 97,55 COORD. N: E:
= o 8 AMOSTRADOR
w = - . o - :
i a ol RESISTENCIAA [ G wE <
GRAFICO g 837 PENETRAGAO [ CO| S < < 3 o
SPT a oZa 58 o] % 2 @ INTERNO =349 mm  PESO: 65Kg B <
E SEo SPT T3 ® 22 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm 5 <
& = @ 2 [s)3} REVESTIMENTO: 2.00 m g <
[ a3 = © & = ]
10 20 30 40 & e B w .
INI. FIN. DESCRICAO DO MATERIAL
T S 1 2 2 3 4 007 1~=0.10[_F{ Piso de concreto. |
| = 15 15 15 o 3 c
! = 85 Argila siltosa, pouco arenosa, cor vermelha o &
i =100 12 2 31 4 5 |2% 1,10 9 P ' ) =0
| = 15 15 15 : oo
— IR
1 = 88
} = 200 [2 3 3 a5
— 5 6 39
= 15 15 15 33
! = 3
5 E F:
) F 300 |3 3 4 6 7 ] z
= 15 15 15 3 ) ’ ) <<
| = 2 Silte arenoso, pouco argiloso, fofo a medianamente ZZ
! = x compacto, cor vermelho.
| E 400 | 3 4 4 °
| = 15 15 15 7 8 @ C
1 =
1 = 500 |3 4 5
1 = 15 15 15 7 9
1 —
“ = 4 5 5 580
E 600 [ 4 5
= 15 15 15 9 10
\ —
E 700 |4 5 7 9
r 5 5 15 15| 20 12
1 B
! = 800 [ 5 6 8 8,00
Al = 15 15 15 1 14
1 —
\ =
\ E o900 [ 5 8 9
T = 5 15 15| B o £
1 = &
1 = g
| = 1000 | 5 8 10 o . . .
t = 5 15 15 13 18 A Silte arenoso, pouco argiloso, medianamente compacto a
1 = g compacto, cor cinza.
I - <
1 ~ 110 |5 8 11 3
T = 15 15 15 B . 2 1110
1 — %]
1 \ =
| E 1205 9 12
“ = 15 15 15 14 2
1 =
\ = 1300 [ 6 10 13
I = 15 15 15 16 23
! = ca
| E 1400 | 6 10 11
IY = 15 15 15 16 2
I = 14,60
1 = 15,00 5 10 10
7| = 15 15 15 15 20
| B g
| E 1600 | 6 10 14 8
M = 15 15 15 16 24 e
1 — <
— o . . .
: = g Silte arenoso, pouco argiloso, compacto, cor cinza
— 1700 ( 6 10 13 5 esucro.
M = 15 15 15| 1° B |2
1 — ™
| = o
| E 1800 | 7 10 14 3
- i5 15 1 17 24 _ _
= 5 15 15 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM: 18,94m
= FINAL DO FURO IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM,
= 10,00 18,94 SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR NA ROCHA OU MATACAO. || 18,94
= 1° 10 min = 18,92m
= 2° 10 min = 18,94m
E 20,00 3° 10 min = 18,94m
OBS.: Na coluna Interpretagdo Geoldgica, a letra P.= Piso. LEGENDAS:
30 cmINICIAIS = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 24/11/2023 11,31 22 Novembro/2023 8537/2023 01/03 1/100 Driely
22 24/11/2023 11,17 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
32 24/11/2023 11,10 Adriano Leonardo Fernandes do Nascimento - CREA: 5062743730




F. X. FUNDACOES LTDA.

(11) 2961-9952 « (11) 94777-9020 « 84*38751
Rua Bertolinia, 22 - Jardim Soares, S&o Paulo - SP. « CEP: 08460-170
fxsondagens@yahoo.com.br « contato@fxsondagens.com.br « www.fxsondagens.com.br

CLIENTE: Ralcon Engenharia LTDA EPP SONDAGEM A PERCUSSAO SP-02
OBRA: FUTURA UBS JD. TONATO INIiCIO: 24/11/2023 TERMINO: 24/11/2023
LOCAL: Estr do Jacaranda (prox. ao n® 3.041) x Rua Tamboara — Jd. Roseli — Carapicuiba - SP. COTA: 97,49 COORD. N: E:
= o 8 AMOSTRADOR
w = - . o - :
. a ofn RESISTENCIAA [« ) w4E <
GRAFICO g 837 PENETRAGAO [ CO| S < < 3 o
SPT a oZa 58 o g 2 @INTERNO =349 mm  PESO: 65Kg < <
E SEo SPT g3 ® 22 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75cm o <
& gz %L & 2 ge REVESTIMENTO: 2.00 m g <
o a = o a b4
10 20 30 40 & e z w e _
INI. FIN. DESCRIGCAO DO MATERIAL
T S 1 2 3 3 5 00 /7 1~=0.10[ F{ Piso de concreto. |
! = 15 15 15 s2 |/~ y £
! - 3 g Argila arenosa, pouco siltosa, cor vermelha. 8§
! = 100 [ 1L 2 2 3 2 E 1,00 ~3F TC
\ = 15 15 15 e
— o™
1 = 88
1 = 200 |2 2 4 =24 2,00
T = 15 15 15 4 6 33
\ = <4
|l g 2 3 5 g2
E 300 [2 3 5 = z
¥ = 15 15 15 5 8 E ) ) _ <<
\ = 2 Silte arenoso, pouco argiloso, fofo a medianamente zZ
\ = Dé compacto, cor marrom.
\ E 400 [ 3 4 5 7 9 k<l
“ = 15 15 15 @
1 \ =
! F 50 |3 5 6
I [ = 15 15 15 8 1
! =
! = 600 [4 4 5 6,00
\ = 15 15 15 8 9
.\ -
! E 700 |4 5 7
Yl \ = 15 15 15 9 12
800 |4 6 8
= 15 15 15 10 14
i =
! F 900 |4 5 6
7 = 15 15 15 ® un ©
) — <
S
1 j = & cA
! I~ 1000 |3 4 5 3
T = 15 15 15 7 9 S . )
! = i Silte arenoso, pouco argiloso, pouco compacto a
1 E § compacto, cores marrom e cinza.
! =100 |2 3 3 <
‘\ = 15 15 15 5 6 3
\ = 2 11,48
\ \ = ® —
\ =
F 12003 6 9
\ = 15 15 15 9 15
' B
! A F 1300 (5 8 13
1 = % 15 15 13 21
\
\ -
\ =
= 1400 [ 6 11 15
£ = 15 15 15 S 26
1 =
I’ = 24 1 14,80
E 1500 |7 7 13
t = 15 15 15| 20 £
\ = &
\ - )
\ = 1600 | 7 10 20 ) ) )
g = 15 15 15 17 30 i Silte arenoso, pouco argiloso, com fragmentos de rocha,
~ ~ N E compacto a muito compacto, cores cinza e marrom.
~ <
RS = 1700 |10 30 2 30 K] 17,00
= 15 15 15 2
= @ 17,59
= 1800 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM: 17,59m
= FINAL DO FURO IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM,
= SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA ROCHA OU MATACAO.
= 19,00
— 1° 10 min = 17,56m
= 2° 10 min = 17,58m
= 3° 10 min = 17,59m
= 20,00
OBS.: Na coluna Interpretagdo Geoldgica, a letra P.= Piso. LEGENDAS:
30cmINICIAIS = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
13 24/11/2023 12,30 22 Novembro/2023 8537/2023 02/03 1/100 Driely
22 24/11/2023 11,90 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
32 24/11/2023 11,48 Reginaldo Leonardo Fernandes do Nascimento - CREA: 5062743730




F. X. FUNDACOES LTDA.

(11) 2961-9952 « (11) 94777-9020 « 84*38751
Rua Bertolinia, 22 - Jardim Soares, S&o Paulo - SP. « CEP: 08460-170
fxsondagens@yahoo.com.br « contato@fxsondagens.com.br « www.fxsondagens.com.br

CLIENTE: Ralcon Engenharia LTDA EPP SONDAGEM A PERCUSSAO SP-03
OBRA: FUTURA UBS JD. TONATO INIiCIO: 24/11/2023 TERMINO: 24/11/2023
LOCAL: Estr do Jacaranda (prox. ao n® 3.041) x Rua Tamboara — Jd. Roseli — Carapicuiba - SP. COTA: 97,50 COORD. N: E:
= o 8 AMOSTRADOR
w = - . o - :
. a oy RESISTENCIAA [« G wE <
GRAFICO g 837 PENETRAGAO |2 C| 9 << e 8
SPT = oga 58 e} g2 @INTERNO =34.9mm  PESO: 65Kg £ <
§ S Q SPT g3 ® 22 @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75cm 2 <
I} G&5 T Z (e8] REVESTIMENTO: 2.00 m > <
[ a3 = © & = ]
10 20 30 40 & e B w .
INI. FIN. DESCRIGCAO DO MATERIAL
N = 1 2 2 3 4 0071 10] T Piso de concreto. |
! = 15 15 15 ° 3 c
! = g 5 Argila siltosa, pouco arenosa, cor vermelha o £
$ E 10 (2 2 3 5 |7F 1.10 9 P ' ' )
| = 15 15 15 : oo
— o™
! = S8
! E 200 |2 3 3 5 6 g3
= 15 15 15 33
! = 3
! E - F:
1 = 300 [2 3 4 ] £
T = 15 15 15 5 7 2 ; f : <<
\ = 2 Silte arenoso, pouco argiloso, fofo a medianamente <3
\ = B compacto, cor vermelho. z
\ =400 |3 4 4 2
| = 15 15 15 7 8 C
1 =
1 = 500 (3 4 5
“ = 15 15 15 7 9
\ = 5,60
\ =600 |4 5 5
= 15 15 15 9 10
\ E 0|5 6 7
‘l = 15 15 15 1 13
1 =
| = 800 | 5 7 7 8,00
I = 15 15 15 12 14
| =
1 E 900 (5 7 8
T = 15 15 15 12 15 ©
1 — S
1 = &
! = 5 8 9 3
+ = 10,00 5 8 8 13 17 s _ . .
I = ‘g, Silte arenoso, pouco argiloso, medianamente compacto a
I = 5 compacto, cor cinza.
! Euo|4 7 08 i
M = 15 15 15 1 15 S 11,17
1 — 5 —
| = @
| E 12004 8 9
1 = 15 15 15 12 7
1 —
\ =
\ — 1300 |5 9 10
Y| \ = 15 15 15 14 19
! \ = cA
: F1400 |5 10 1l g 21
I - 15 15 15
| =
| 1500 [ 5 10 12 151
T = 15 15 15| B 22 5,10
1 =
\ E 1600 [ 6 11 13
Y| = 15 15 15 S 24
— S . . .
1 = g Silte arenoso, pouco argiloso, compacto, cor cinza
! 700 | 6 12 14 « escuro.
T = 15 15 15 18 26 3
1 — «©
1 = g
i 1800 | 6 10 151 .4 25 <
\ = 15 15 15 3 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM: 19,89m
= o
\ = & FINAL DO FURO IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM,
\ E 1900 [ 7 11 16 SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA ROCHA OU MATACAO. 19,00
— 18 27
— 15 15 15
= 1° 10 min = 19,88m
= 2°10 min = 19,89m
= 20,00 R -4 19.89 3° 10 min = 19,89m
OBS.: Na coluna Interpretagdo Geoldgica, a letra P.= Piso. LEGENDAS:
30cmINICIAIS = = = = 30 cm FINAIS REVESTIMENTO | |
TRADO CAVADEIRA - TC TRADO HELICOIDAL - TH CIRCULAGAO DE AGUA - CA
NA: DATA  HORA PROF DATA HORA PROF. DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA:
12 24/11/2023 11,31 42 Novembro/2023 8537/2023 03/03 1/100 Driely
22 24/11/2023 11,25 52 SONDADOR: RESPONSAVEL:
32 24/11/2023 11,17 Adriano Leonardo Fernandes do Nascimento - CREA: 5062743730
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