DETALHE PROTETOR DO ISOLAMENTO
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f . . . TUBO DE COBRE
w Q
ISOLAMENTO DE BORRACHA
m_| TUBO DE PVC ENVOLVE ISOLAMENTO
ABRACADEIRA PERFIL
FERFILADO ESTRUTURAL
PARAFUSO E
PORCAG1/4"
PERFILADO DUTO
ESTRUTURAL
BRACADEIRA 1.4/2'x1.1/2"
PERFIL
PROTEGAO
VER DETALHE
ELETRODUTO
i \v ISOLAMENTO DE BORRACHA
; ELASTOMERICA ESPESSURA CONFORME TABELA
TUBO DE COBRE REF. ARMSTRONG
0BS:
TODOS OS TUBOS DE COBRE DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO TERMICO E QUANDO ESTIVEREM EXPOSTOS A INTEMPERIES,
DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA COM ALUMINIO CORRUGADO, INCLUSIVE NAS CURVAS E ACESSORIOS.
ISOLAMENTO
@DA ESPESSURA LINHADE | LINHA DE
TUBULAGAO | PAREDE DO TUBO TIPO LIQUIDO SUCGCAO
(mm) (mm) (mm)
(POL) | (mm)
1/4" | 6,35 0,79 FLEXIVEL 15,0 B
38" | 9,52 0,79 FLEXIVEL 15,0 25,0
12" | 12,7 0,79 FLEXIVEL 15,0 250
5/8" | 15,87 0,79 FLEXIVEL 15,0 25,0
3/4" | 19,05 1,58 RIGIDO 15,0 25,0
7/8" | 22,22 1,58 RIGIDO 15,0 32,0
1" 254 1,58 RIGIDO 15,0 34,0
1.1/8" | 25,57 1,58 RIGIDO 25,0 36,0
1.1/4"| 31,75 1,58 RIGIDO 25,0 36,0
1.1/2"| 38,10 1,58 RIGIDO 25,0 38,0
1.5/8" | 41,27 1,58 RIGIDO 25,0 38,0
1.3/4" | 44,45 1,58 RIGIDO 25,0 38,0
1.7/8" | 47,62 1,58 RIGIDO 25,0 38,0

TODOS OS TUBOS DE COBRE DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO TERMICO E QUANDO ESTIVEREM
EXPOSTOS A INTEMPERIES, DEVERAO RECEBER PROTECAO MECANICA COM ALUMINIO
LISO COM 0,4MM DE ESPESSURA INCLUSIVE NAS CURVAS E ACESSORIOS.

DETALHE DE FIXACAO E ISOLAMENTO DE TUBOS RIiGIDOS

PARAFUSO SEXTAVADO @ 1/4"
E ARRUELA LISA (TIPICO)

_

ELETRODUTO

s = —=

(\
FIXACAO DO PERF. EM CONCRETO
BUCHA METALICA @ 1/4"

_

VER TABELA

r—

I R I S

- FIXACAO DO PERF. EM ALVENARIA
BUCHA EM NYLON TIPO S8 - FISCHER
NOTAS

1. USAR PERFILADO PERFURADO 38x38MM
2. USAR BRACADEIRA TIPO U.

TUBULACAO VERTICAL
@ NOMINAL DA DISTANCIA MAXIMA
TUBULACAO DE SUPORTES
(POLEGADA) (METROS)
ATE 3/4" inclusive 2,0
1" - 1.1/4" inclusive 2,2
ACIMA DE 1.1/4" 3,0
TUBULAGCAO HORIZONTAL
@ NOMINAL DA DISTANCIA MAXIMA
TUBULACAO QUANTIDADE DE LOCAL DE SUPORTES
(POLEGADA) TUBOS (METROS)
3/4" 1ou2 EM TETOS PLANOS OU PAREDES 1,5
34" 1ou?2 ONDE E DIFiCIL PROVER SUPORTES, 2.0
EXCETO EM INTERVALOS.
3/4" 3 ou mais QUALQUER LOCALIDADE 2,0
1" ou maior 1ou2 EM TETOS PLANOS OU PAREDES 1,8
" . ONDE E DIFiCIL PROVER SUPORTES,
1" ou maior Tou2 EXCETO EM INTERVALOS. 3.0
1" ou maior 3 ou mais QUALQUER LOCALIDADE 3,0

DETALHE DE FIXACAO DE TUBULACOES ELETRICAS

uco1
MV5-X12W/V2DN1A

FZ\@ REGISTRO AGULHA (LINHA DE LIQUIDO E SUCGAO)

FQZHN-01D

<

<

a1/2"
a1/4"

IDUO1
TRAYDUS AB )
BEPH-030-G4-F9-L- RS
TO-DUT-CM-KA 220V/1Ph/60Hz/5,58A
Uco1 12 12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/2,22A
MV5-X12W/V2DN1A
34 RST IDLIO2
220V/60112/49 5A TRAYDUS AB
, BEPH-015-G4-F9-L- FQZHN-02D FQZHN-01D FQZHN-01D
TO-DUT-CM-KA d d |
12 RS 21" L o7/8" L 23/4" L @5/8"
220~240V//50Hz,220V/60Hz/1,4A a1/2" @3/8" 23/8" @3/8"
Transmission Line
IDUO3
. ' TRAYDUS AB
Electrical power line BEPH-015-G4-F9-L -
Ground wire 12 RODUT-CM-KA 1 o IDUO1 IDU02 IDUO3
/1
220~240X//50Hz, 220V/60HZ1 4A nuwm_u_._-owo-op-_uw-_.ho-_ucﬁo_s-x> ! mm_u_._-Sm-oh-_u@-_.-qo-ocﬁo_,\_-x>nu BEPH-015-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA
IDUO4
TRAYDUS AB
BEPH-015-G4-F9-L- @5/8" @5/8" @5/8"
TO-DUT-CM-KA @3/8" @3/8" @3/8"
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,4A
IDUO5 LEGENDA.
TRAYDUS AB
BEPH-010-G4-F9-L-
15 TO-DUT-CM-KA RS @ REGISTRO AGULHA (LINHA DE LIQUIDO E mCOON/OV
11
220~240V/50Hz,220V/60Hz/2,03A
FLUXOGRAMA FRIGORIGENO
uco2 uco3 uco4 ucos
AE03 AB MV5-X22W/V2DN1A  MV5-X22W/N/2DN1A  MV5-X22W/V2DN1A  MV5-X12W/V2DN1A
RS
MDV-D280T1/DHN1-FR 2207/ 1Ph/60FZ/30,5A
ucos = 12 WNNIE%\%_._ 220V/60Hz/5,20A
MV5-X12W/V2DN1A % ’
34 RST UEO5 AB
mmo<\m0ﬁNE©_m> @1.1/4" " " 1"
uco4 MI2-112DLDHN 1 pAT AN A 21 14t AP
MV5-X22W/V2DN1A 12 RS < 4
34 RST 220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,8A o1.5/8" ST <]
220vi60tlzi9aA UEO4 718" @3/4"
uco3 AB
MV5-X22W/V2DN1A MI2-80DLDHN1 FQZHN-06D FQZHN-04D FQZHN-03D FQZHN-03D
34 ET 12 RS - - - AA
220V/60H2/94A 220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,8A 22.1/8" “w @1.1/2" “w @1.1/4" “w @1.1/4" o1.178"
uco2 UEO3 1" @3/4" @3/4" @3/4" @5/8"
MV5-X22W/V2DN1A AB
34 RST
220V/60H2/94A MI2-80DLDHN?
12 RS UEO1 UE02
220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,8A MI2-160DLDHN1 MI2-160DLDHN1
UE02 73 73
AB
MI2-160DLDHN1 11/2" 253/4" 25/8" 25/8"
12 RS @3/4" @3/8" @3/8" @3/8"
220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,8A
UEO1
AB
MI2-56F4DHN1
12 RS FQZHN-01D FQZHN-01D
11
220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,8A < A
N 5/8" 5/8"
UE09 @3/8" @3/8"
AB
Transmission Line MI2-28 GDHN1
Electrical li 12 RS
ectrical power fine 220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A UE09 UE10
] UE13 MI2-28GDHN/1 MI2-28GDHN/1
Ground wire AB 5 o
MI2-28GDHN1
12 RS @1/2" @1/2"
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A 21/ 21/
UE12
AB
MI2-28GDHN1
12 RS FQZHN-04D FQZHN-03D FQZHN-03D
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A -
UE11 A 21.1/8" ) @1.1/8" A @1.1/8"
AB @5/8" @5/8" @1/2"
MI2-28 GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A
E1 UE19 UE20
QETD AB MI2-28GDHN1 MI2-28GDHN1
co) 3
MI2-28GDHN1
12 RS . .
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A mw“m._ mﬁ._
UE24
AB @1.1/8"
@5/8"
MI2-28 GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A
UE23
AB
MI2-28GDHN1
12 RS FQZHN-03D FQZHN-03D FQZHN-03D
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A A P | A
UEO08 @1.1/8" N @1.1/8" @1.1/8"
AB o1/2" a1/2" 172"
MI2-160DLDHN1
12 RS
220~240V//50Hz,220V/60Hz/1,8A UE16 UE17
UE22 AB MI2-28GDHN1 MI2-28GDHN/1
o 3
MI2-28GDHN1
12 RS a1/2" @1/2"
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A] @1/4" @1/4"
UE21
AB
MI2-28 GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A FQZHN-01D FQZHN-01D
UEO7 < <
AB @3/4" )| @3/4" q
@3/8" @3/8"
MI2-160DLDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,8A
UE20 UE14 UE15
AB MI2-28GDHN/1 MI2-28GDHN/1
MI2-28GDHN1 < <
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A) a1/2" a1/2"
@1/4" @1/4"
UE19
AB
MI2-28GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A
YE1S AB LEGENDA.
MI2-28GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A ,
AEO1
AB
MDV-D140T1/DHN1-FA
12 RS, SISTEMA B
220~240V/50Hz,220V/60Hz/5,20A
AE02
AB
MDV-D140T1/DHN1-FA
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/5,20A)
UE25
AB
MI2-56GDHN 1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,58A)
UE17
AB
MI2-28GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A
UE16
AB
MI2-28 GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A
UEO06
AB
MI2-160DLDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/1,8A
UE15
AB
MI2-28GDHN1
12 RS
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A
UE14
AB
MI2-28GDHN1
12 RS

/1
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0,32A

FLUXOGRAMA DE FORCA E COMANDO
SISTEMA B

TAG

AE-01 e AE-02

AE-03

FABRICANTE REFERENCIA

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

CARACTERISTICAS TECNICAS DAS CONDENSADORAS COMBINADAS

TAG uc-01

FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MV5-X12W/V2DN1

CAPACIDADE NOMINAL DE 11

RESFRIAMENTO (BTU/H) 4.300

VAZAO DE AR (m3/h) 12000

CONSUMO NOMINAL (KW) 7,79KW

TENSAO/FASE/CICLOS 220/3F/60

PESO (KG) 252

QUANTIDADE (PC) 01 UNIDADE

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EVAPORADORES

TAG IDU-01 IDU-02 a IDU-04
FABRICANTE TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO BEPH-030-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA BEPH-015-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA

CAPACIDADE NOMINAL BTU/h

41.400 (3,45TR)

21.600 (1,80 TR)

MODELO MDV-D140T1/DN1-FA MDV-D280T1/VN1-FA

CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 47800 95.539

VAZAO DE AR (m3/h) 2440 4.930

PONTO DE FORGA (KW) 0,37 2,126

TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60

QUANTIDADE (PC) 02 UNIDADES 01 UNIDADE
CARACTERISTICAS TECNICAS DAS CORTINAS DE AR

REFERENCIA CA-01

FABRICANTE Cvs

MODELO SL-44

VAZAO DE AR (m3/h) 6.120m3/h

VELOCIDADE DO AR 12 M¥S

RUIDO 62DB

POTENCIA 1HP

TENSAO/FASE/CICLOS 220V/1F/60

QUANTIDADE (pc) 01

IDUO4 IDUO5
BEPH-015-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA | BEPH-010-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA
<
@5/8"
@3/8"
FQZHN-03D FQZHN-03D FQZHN-03D
A Z1.1/8" A 1.1/8" A
@5/8" @1i2"
UEO3 UEO4 UEO5
MI2-80DLDHN1 MI2-80DLDHN1 MI2-112DLDHN1
e <3 <3
@5/8" @5/8" @5/8"
o3/8" 318" 23/8"
FQZHN-01D FQZHN-01D
A @5/8" A
@3/8"
UE11 UE12 UE13
MI2-28GDHN1 MI2-28GDHN1 MI2-28GDHN1
e <3 <3
@1/2" @1/2" @1/2"
o114" o1/4" Sia
FQZHN-03D FQZHN-02D FQZHN-02D
A @7/8" A @7/8" A @3/4"
@3/8" @3/8" @3/8"
UEO7 UE21 UE22
MI2-160DLDHN1 MI2-28GDHN1 MI2-28GDHN1
e <3 e
@5/8" @1/2" @1/2"
o3/8" o1/4" o1/4"
FQZHN-03D FQZHN-02D FQZHN-01D
A a7/8" A @3/4" A
@3/8" @3/8"
UE25 AEO1 AEO2
MI2-56GDHN1 MDV-D140T1/DHN1-FA MDV-D140T1/DHN1-FA
<l ) &)
" @5/8" @5/8"
2208 o3/8" @3/8"
UEO6
MI2-160DLDHN1
<3
@5/8"
@3/8"

AEO3
MDV-D280T1/DHN1-FA
20|
Qa7/8"
a1/2"
FQZHN-01D
— @5/8" —
@3/8"
UEO8
MI2-160DLDHN1
20 2o
@5/8" a1/2"
3/8" a1/4"
UE19
MI2-28GDHN1
<
a1/2"
a1/4"

FQZHN-01D

UE23
MI2-28GDHN1

a1/2"
a1/4"

PONTO DE FORGA (KW) 0,68 034
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60

KIT EXV-DXF10.0A EXV-DXF10.0A
QUANTIDADE (PG) 01 03
CONDICIONADOR IDU-05

FABRICANTE TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO

MODELO BEPH-010-G4-F9-L-T0-DUT-CM-KA

CAPACIDADE NOMINAL BTU/h

14.160 (1,18 TR)

PONTO DE FORGA (KW) 0,24
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60
KIT EXV-DXF10.0A

QUANTIDADE (PC)

01

CARACTERISTICAS TECNICAS DAS CONDENSADORAS COMBINADAS

DO SISTEMA B
TAG UC-02 a UC-04 UC-05
FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MV5-X22W/V2DN1 MV5-X12W/V2DN1
ESAMERIOMIGETE | o
VAZAO DE AR (m3/h) 16000 12000
CONSUMO NOMINAL (KW) 16,44KW 7,79KW
TENSAO/FASE/CICLOS 220/3F/60 220/3F/60
PESO (KG) 358 252
QUANTIDADE (PC) 03 UNIDADES 01 UNIDADE

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EVAPORADORES

DO SISTEMA B

TAG

UE-01, UE-02, UE-06, UE-07, UE-08

UE-03, UE-04

FABRICANTE REFERENCIA

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MODELO MI2-160DLDHN1 MI2-80DLDHN1
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 56.257 27000

VAZAO DE AR (m3/h) 2300 1,240

PONTO DE FORCA (KW) 0,288 0,2
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
QUANTIDADE (PC) 05 UNIDADES 03 UNIDADES
TAG UE-05 UE-09 a UE-24

FABRICANTE REFERENCIA

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

UE24
MI2-28GDHN1

MODELO MI2-112DLDHN1 MI2-28 GDHN1
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 38000 9.600
VAZAO DE AR (m3/h) 1.960 417
PONTO DE FORCA (KW) 0,22 0,028
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
QUANTIDADE (PC) 01 UNIDADE 16 UNIDADES
TAG UE-25
FABRICANTE REFERENCIA MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MI2-56GDHN1
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 19.100
VAZAO DE AR (m3/h) 747
PONTO DE FORCA (KW) 0,045
TENSAQ/FASE/CICLOS 220/1F/60
QUANTIDADE (PC) 01 UNIDADE
REVISAO| DATA DESCRICAO

00 05/02/2024 | EMISSAO INICIAL

ATENCRO :

A RALCON

I - N GENHARIA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI
TRANSMITIDO EM CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO
SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO
MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON

ENGENHARIA LTDA.

rase po prosero: PROJETO BASICO

NOME FOLHA/ REVISAO

ASSUNTO:

PROJETO DE CLIMATIZACAO
FLUXOGRAMAS E DETALHES
SISTEMA FRIGORIGENO E COMANDO

PMC-UBSJT-VAC-DE-

6003 ROO

o)

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

UBS JARDIM TONATO

LOCAL:

ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP

RECURSO / CONVENIO:

ART/ RRT:

2620240063291

SITUACAO ENTORNO

TERRENO DE IMPLANTACAO - )
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSAVEL TECNICO

PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

DATA:
25/02/2024

ESCALA:

1:50

DESENHO ELABORADO POR:

ACORN DESIGN E PROJETO

UBS-JD TONATO CLI




