2710.7
967.2 839.3 904.2 123.3
161.2 123.3
PP+PERM. Vento (1) 90° Vento (3) O
Elem +ACID. (M ento (3)
Fz Fz Fy Mx Fz Fx My
N tf tf tf tfm tf tf tfm
i‘_‘i i"i P1 48.95 2.19 0.58 -3.91 0.06 0.94 2.57
Ld © 1 Ld P2 37.78 0.98 1.06 -5.18 —-0.17 0.65 2.52
~ © P10T 5 30x50 P102 P3 38.15 0.99 1.08 | -5.35 0.15 0.64 2.50
) < P2 ®© 486t - : 490t P4 26.57 0.96 1.32 —5.95 —0.42 0.88 2.92
30x50 - :
@ P3 37 78tf P5 39.13 —0.19 1.72 —-7.00 —0.34 0.72 2.64
< 3050 ! P6 66.24 0.09 1.88 -7.21 0.06 0.76 2.71
P4 S 38.15tf P7 89.52 0.56 1.26 —5.65 —0.48 0.79 2.79
30x50 P8 107.00 —3.23 1.51 —4.99 —0.34 0.74 2.23
26.57tf P9 27.23 —-0.95 1.30 -5.89 —-0.59 0.70 2.62
P10 32.18 —0.91 1.09 —5.35 0.33 0.73 2.69
P11 60.52 —1.72 1.03 —5.10 —0.08 0.72 2.68
P12 43.93 —1.12 1.22 —5.29 0.51 0.69 2.60
P51 5.98 0.03 0.58 —2.18 —0.08 0.16 0.40
P52 10.23 —0.01 0.58 —2.20 0.05 0.18 0.42
P53 11.12 0.00 0.59 —-2.26 —0.04 0.18 0.42
P54 5.09 0.40 1.19 —3.05 0.07 0.16 0.39
P55 5.91 —-0.02 0.58 —2.18 —0.08 0.16 0.39
P56 10.60 —0.02 0.58 —2.20 0.05 0.18 0.41
P57 8.39 0.27 0.60 —2.27 —0.09 0.18 0.41
P58 7.17 —0.66 0.59 —2.28 0.12 0.17 0.40
;5 161.2 47.3 | 171.4 P101 4.86 —0.61 0.36 -0.74 —0.93 0.10 0.20
hes P102 4.91 —0.84 0.34 -0.73 1.38 0.09 0.20
P103 11.21 0.39 0.36 —-0.75 —0.07 0.09 0.19
P104 14.69 3.09 0.59 —1.13 —0.45 0.22 0.47
74.9 7735 118.9 P105 3.66 0.10 0.03 —0.11 0.48 0.42 0.89
ik L P106 2.99 —0.21 0.36 —0.74 —0.63 0.09 0.19
i :r : -_J P107 8.31 0.43 0.03 —0.11 1.53 0.44 0.90
uJ Ld P105
P103 P104 30x14 Observagdes:
14)(30 19)(30 3’66tf = . .
11.21tf 14.69tf 1 — Os valores apresentados referem—se ds reagdes nos apoios
2 — Esforgos com valores caracteristicos
s 3 — Forgas em tf
N 52.8 | 155.9 ‘ 4 — Momentos em tfm
[am )
N Hi r——
© i Leed
(8) P106 5
14x30 P107 -
PS 5)650 5)750 2.99tf P8 . il 1) OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (07) ,
X X X X .
39Sk e TP SOX0 s RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
& 2) A AVALIAGAO DE EVENTUAIS ESFORGOS DEVIDO A EMPUXOS DE SOLO
- EM DESEQUILIBRIO ENTRE AS LATERAIS DAS DIVISAS DO TERRENO,
- POGO ELEVADOR SERAO AVALIADOS APOS PARECER DO ENGENHEIRO CONSULTOR DE SOLOS
NV.—4,41 3) CONVENGOES: INCIDENCIA DOS VENTOS E SINAIS DE MX E MY
Y
My
VENTO 270°
(+)
VENTO 0", > VENTO 180°
~ —y EF———
o s X
FACE X
Mx
MOMENTOS NOS EIXOS GLOBAIS X E Y
VENTO 9O° COM SINAIS SEGUNDO A CONVENGAO VETORIAL
214.4
161.6
P10
30x50
32.18tf
©
P9 ~ P11 P12
30x50 30x50 30x50
27.23tf @ 60.52tf 43.93tf
P31 P52 P53 P54
30x30 30x30 30x30 30x30
5.98tf 10.23tf 11.12tf 5.09tf
@
LOCACAO DOS PILARES z
M
ESCALA 1:50
412.4 87.6 654.5 97.3 252.7 231.7
®
P35 P56 P57 P58
30x30 30x30 30x30 30x30
5.91tf 10.60tf 8.39tf 77t
NASCEM NO TERREO (—0.30)
O @ ® ®
2710.7
196.8 967.2 839.3 904.2 287.1
NV.7.25
V202
V202
M
2 P8
M
NV.3.82
V103
N
[o0]
M
NV.0.0 LEGENDA
V3 PILAR QUE NASCE
PILAR QUE SEGUE
PILAR QUE MORRE
P5 5’; P6 P7 P106 P8 P107
~— DIREGAO PRINCIPAL DA LAJE
NV.—3.51
COBRIMENTOS NOMINAIS DAS ARMADURAS
ELEMENTO ESTRUTURAL CAA COBRMENTO
NV.—4,41
TRECHO DO PILAR EM CONTATO COM O SOLO CAA Il 4,5 cm
CORTE EIXO B TRECHO DO PILAR SEM CONTATO COM O SOLO CAA I 2,5 cm
ESC 1:50 VIGAS CAA II 2,5 cm
LAJE (ARMADURA SUP. e INF.) CAA I 2,0 cm
ELEMENTOS ENTERRADOS (FUNDAGOES) CAA Il 4,0 cm
TOLERANCIA DE EXECUGAO PARA OS COBRIMENTOS ACIMA = 10 mm.

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

TABELA 6.1 DA NBR6118

| CAA I
CAA Il

AGRESSIV. MODERADA
AGRESSIV. FORTE

NAO LIBERADO PARA OBRA

NOTAS:
NAO TOMAR MEDIDAS COM ESCALA E VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

1.

2. MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO.

3. CONCRETO (CONTROLE AOS 28 DIAS):
3.1. PARA fck= 30 MPa
PARA ELABORAGAO DO TRAGO DO CONCRETO, SEGUIR A NBR6118 E DEMAIS NORMAS
VIGENTES DE ACORDO COM FCK E CLASSE DE AGRESSIVIDADE DA OBRA

4. DEVERA SER FEITO CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CONFORME NBR12655.
UTILIZANDO—SE OBRIGATORIAMENTE O CONTROLE POR AMOSTRAGEM TOTAL.

5. A ESTRUTURA DEVE SER EXECUTADA CONFORME NBR14931
AS FUNDAGOES DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME A NBR 6122.

7. INFORMAR A FZM ENGENHARIA A RESPEITO DE QUALQUER TIPO DE INTERFERENCIA
OU ALTERAGAO NO PROJETO ORIGINAL.

REVISAO DATA DESCRICAO

00

10/04/2024 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO.

A RALCON

I - N GENHARIA

ATENCAO :

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
ENGENHARIA LTDA.

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

Fase Do PROJETO: PROJETO BASICO

NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA DE LOCAGCAO E CARGAS DOS PILARES
E CORTE EIXO B - (PARTE 1-1)

PMC-UBSJT-EST-DE-

3000 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

UBS JARDIM TONATO

LOCAL:

ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP

RECURSQ/CONVENIO:

ART/RRT:

2620240063291

TERRENO DE IMPLANTACAO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA

RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

DATA:

ESCALA:

10/04/2024 1:50

DESENHO ELABORADO POR:

FELIPE MIORI

PMC-UBSJT-EST-DE-3000-R00.dwg

FOLHA A0 — 1189 x 841 (mm)
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