CARACTERISTICAS TECNICAS DAS CONDENSADORAS COMBINADAS

TAG uc-01

FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MV5-X12W/V2DN1

CAPACIDADE NOMINAL DE 1

RESFRIAMENTO (BTU/H) 4.300

VAZAO DE AR (m3/h) 12000

CONSUMO NOMINAL (KW) 7,79KW

TENSAO/FASE/CICLOS 220/3F/60

PESO (KG) 252

QUANTIDADE (PC) 01 UNIDADE

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EVAPORADORES

TAG IDU-01 IDU-02 a IDU-04
FABRICANTE TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO BEPH-030-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA BEPH-015-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA

CAPACIDADE NOMINAL BTU/h

41.400 (3,45TR)

21.600 (1,80 TR)

PONTO DE FORGA (KW) 0,68 0,34
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
KIT EXV-DXF10.0A EXV-DXF10.0A
QUANTIDADE (PG) 01 03
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4 FABRICANTE TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO
3 MODELO BEPH-010-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA
N CAPACIDADE NOMINAL BTU/h 14.160 (1,18 TR)
y PONTO DE FORGA (KW) 0,24
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