SIMBOLOGIA PLANTA
SIMBOLO

DESCRIGCAO

ELETRODUTO DE AGO PRE-ZINCADO, TIPO LEVE ATE @1" E ACIMA DISSO, TIPO MEDIO, ROSCA
GAS . EXCETO ONDE INDICADO @ 3/4".
INSTALAGAO APARENTE NA LAJE.
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CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO , TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSO
CP—=XXXX

DE ACO GALV. E JUNTA DE VEDACAO IP-54. INSTALACAO APARENTE.
REF.: CP-xxxx DA WETZEL OU EQUIV. TECNICA.
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VEM DO "QDG"

NA GARAGEM

VER DES. 5001

ELETRODUTO ACO GALV. A FOGO @4"-PESADO
VAI PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR NO SUBSOLO.
VER DES. 5001
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CUBICULO BLINDADO SIMPLIFICADO USO AO TEMPO - ENTRADA E MEDICAO PADRAO ENEL
COM GRADE DE PROTEGAO METALICA, TELA COM MALHA MAXIMA 13MM SOLD., ALT. 2,3M. EUBICULO DB
COM PORTA LARG. 800 mm. ABERTURA PARA FORA. ENTRADA E
MEDICAO
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ELETRODUTO AGO GALV. A FOGO @4"-PESADO [ ]
VEM DO POSTE DA ENEL
POSIQAO DO POSTE A SER DEFINIDA

Escala: 1:100

IMPLANTACAO ENTRADA DE ENERGIA TERREO - PLANTA

A PONTO DE FORGA
220V/8F/60HZ-0,16CV+PE

CIRC. QF-AC C8 @3/4"

P
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PONTO DE FORGCA
220V/3F/60HZ-0,25CV+PE

CIRC. QF-AC C7 @3/4"

PONTO DE FORGA
220V/3F/60HZ-0,25CV+PE

CIRC. QF-AC C9 @3/4"

PONTO DE FORGA
220V/3F/60HZ-1,0CV+PE
A CIRC. QF-AC C6 @3/4"

ABRIGO|P C
P QUITETURA.
PREVER|BAS POIO COM
CANALETA SO UADR \
RA SAIDA DE|CABO

QF-AC

NA FASE DO PROJETO EXECUTIVO

1 - APLICAR SOBRE A TAMPA DA ELETROCALHA, MANTA ELASTOMERICA
DE 6,0MM.

2 - INSTALAR A ELETROCALHA 300x100MM. SOBRE PERFILADO GALV. A
FOGO.

3 - PARA DIAGRAMA DO "QF-AC" VER DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5009.

4 - TODOS OS CABOS DE SAIDA DO "QF-AC" ATE AS CARGAS, DEVERAO

SER 0,6/1,0kV AFUMEX, SECAO CONFORME DIAGRAMA.
OS CABOS TERRA QUE ACOMPANHAM AS FASES DEVERAO SER 750V
AFUMEX, COR VERDE.
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PONTO DE FORGCA
220V/3F/60HZ-16,44KW + PE
CIRC.QF-ACC1@ 1 1/4"
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PONTO DE FORGA

220V/3F/60HZ-16,44KW + PE
CIRC.QF-ACC2 @ 1 1/4"

PONTO DE FORGCA

PONTO DE FORGA
220V/3F/60HZ-16,44KW + PE

PONTO DE FORGA
220V/3F/60HZ-7,79KW + PE 220V/3F/60HZ-7,79KW + PE
CIRC. QF-AC C3 @ 1 1/4" CIRC. QF-AC C5 @1"

CIRC. QF-AC C4 @1"

Escala: 1:50

DISTRIBUICAO DE FORGA COBERTURA - PLANTA PARCIAL
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CP-2020

\ ALM-3

ALM-3 @ 2 1/2"
VEM DO QDG

| ALM-4 @3

VEM DO QDG, VAI
P/ QF-AC

ALM-10 @ 1 1/2"

@21/2"

CP-2020
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| VEM DO QDG, VAI

P/ QF-ELEVADOR

Escala: 1:50

DISTRIBUICAO DE FORGA 1° PAVTO - PLANTA PARCIAL

LEGENDA :
- QDG

= QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DE ENERGIA. INSTALAGCAO APARENTE;

QFL-01 = QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA ILUMINAGCAO E TOMADAS. INSTALACAO APARENTE

QFL-02 = QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA PARA ILUMINAGAO E TOMADAS. INSTALAGAO EMBUTIDA;
QFL-03 = QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA PARA ILUMINAGAO E TOMADAS. INSTALACAO EMBUTIDA.
- QB-BI =QUADRO DA BOMBA DE INCENDIO. INSTALAGAO APARENTE

QF-AC

= QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA AR-CONDICIONADO. INSTALAGAO APARENTE
ALM-nn = CABO ALIMENTADOR PROVENIENTE DO QDG.

NBR-13248 COR VERDE.

TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER DE COBRE, 0,6/1,0kV EPR90, CONFORME NBR-13248;
NAS CORES : PRETA PARA FASES; AZUL CLARO PARA NEUTRO
0OS CABOS TERRA QUE ACOMPANHAM OS ALIMENTADORES DEVERAO SER DE COBRE, 750V PVC70, CONFORME

TODOS ELES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLASTICO COM O NUMERO DO CIRCUITO
CARGAS.

CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAIDA DO QUADRO; NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NAS DERIVAGOES PARA AS

PARA POTENCIA INSTALADA E DEMANDADA DE CADA QUADRO, VER DIAGRAMA DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5008.

NOTAS:

1 PARA DIAGRAMAS, VER DES. PMC-UBSJT-ELE-DE-5008.

2 - EM TODAS AS TERMINAGSES DE ELETRODUTOS,
INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS METALICAS,

EM QUADROS 0OU CAIXAS, DEVERAO SER
3 - 0S CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS NA ORIGEM; NO DESTINO E NAS CAIXAS DE PASSAGENS.
OS IDENTIFICADORES DEVERAO SER DE NYLON ANTICHAMA COMPOSTO DE PORTA MARCADORES NA
COR AMARELA, MARCADORES NA COR PRETA, E FITA DE AMARRAGAOQ.

4 - 0 ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVAS DIMENSHSES DEVERAO SER CONFIRMADOS NA FASE
DO PROJETO EXECUVITO E EM FUNGAO DOS FABRICANTES ELEGIDOS.

REVISAO DATA

DESCRIGAO
00 20/03/2024

EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO

A RALCON

I = N\ GENHARIA

ATENCAO :
CONFIANCA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
SAO CAETANO DO SUL — SP  FONE : (11) 5589-7222

A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
ENGENHARIA LTDA.

Fase po PROJETO: PROJETO BASICO
ASSUNTO:

NOME FOLHA/REVISAO:

PROJETO DE ELETRICIDADE | PMCUBSJT-ELE-DE:
IMPLANTACAO

5000 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

UBS JARDIM TONATO
LOCAL:

ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP
RECURSO/CONVENIO:

ART/RRT:

2620240063291

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

TERRENO DE IMPLANTACAO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA N° 5069199379

DATA:

20/03/2024

ESCALA:
DESENHO ELABORADO POR:

INDICADA

PRIMO A. CARRARA

PMC UBSJT ELE DE 5000 R00.dwg
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