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Unidut Reto

Unidut Cénico

Eletroduto Rigido

TAG

AE-01 e AE-02

AE-03

FABRICANTE REFERENCIA

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MODELO MDV-D140T1/DN1-FA MDV-D280T1/VN1-FA
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 47800 95.539

VAZAO DE AR (m3/h) 2440 4.930

PONTO DE FORCA (KW) 0,37 2,126
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
QUANTIDADE (PC) 02 UNIDADES 01 UNIDADE

CARACTERISTICAS TECNICAS DAS CORTINAS DE AR
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NOTAS :

01-DIMENSOES DE DUTOS EM CENTIMETROS, DE TUBULAGOES FRIGORIGENAS EM MILIMETROS,

EXCETO OUTRAS INDICACOES EM CONTRARIO.

02-CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

03-NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAO EM M3/h

04-O PROJETO FOI DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT-NBR 16401-2008 E NBR7256-2021

05-OS DUTOS DE EXAUSTAO NOVOS DEVERAO SER FABRICADOS EM CHAPAS DE

AGO GALVANIZADO CONSTRUGAO TDC, FLANGEADOS, COM PORTAS DE INSPECAO, DE ACORDO COM

A NORMA ABNT NBR-16401 - 2008.

06- OS DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO E AR EXTERNO DEVERAO SER ISOLADOS COM MANTAS DE LA DE VIDRO,
TIPO ISOFLEX, 4+ ESPESSURA DE 38mm, APLICADOS CONFORME DETALHE.

07-TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS SERAO INTERLIGADOS COM DUTOS RIGIDOS.

08-TODOS OS PONTOS DE FORGA, DRENO E SERVIGOS DE CONSTRUGCAO SERAO A CARGO DA CIVIL

09- A SUSTENTAGAO DA REDE DE DUTOS, FRIGORIGENA, TUBULAGAO DE AGUA DE CONDENSAGAO E ELETRICA DEVERAO SER
MONTADAS CONFORME DETALHES, MEMORIAL E NORMAS INDICADAS

10- O ISOLAMENTO DA REDE FRIGORIGENA DEVERA SER EXECUTADO CONFORME DETALHE ESPECIFICO.

11- OS MODELOS E FABRICANTES ESPECIFICADOS NESTE PROJETO PODERAO SER SUBSTITUIDOS, DESDE QUE SEJA POR
EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES TECNICAMENTE, NA MESMA CAPACIDADE E ESPECIFICACOES.

PLANTA COBERTURA

ESC. 1:50

LEGENDAS E CONVENCOES

GALVANIZADO TIPO TDC ISOLADOS

DUTOS DE RETORNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO TIPO TDC ISOLADOS

GALVANIZADO TIPO TDC ISOLADOS

DUTOS DE EXAUSTAO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO TIPO TDC

DUTOS DE INSUFLAMENTO EM CHAPA DE ACO
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SIGLA DO ACESSORIO
NUMERO NA TABELA DE DESCRICAO

% SIGLA DO EQUIPAMENTO

e NUMERO NA TABELA DE DESCRIGAO

DUTOS DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AGO

I-AxB(VAZAO NO TRECHO)
R-AxB(VAZAO NO TRECHO)
E-AxB(VAZAO NO TRECHO)
TAE-AxB(VAZAO NO TRECHO)

DUTOS DE INSUFLAMENTO - AR CONDICIONADO
DUTOS DE RETORNO - AR CONDICIONADO
DUTOS DE EXAUSTAO

DUTOS DE TOMADA DE AR EXTERNO

CARACTERISTICAS TECNICAS DAS CONDENSADORAS COMBINADAS

DO SISTEMA A
TAG uC-01
FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MV5-X12W/V2DN1

CAPACIDADE NOMINAL DE

RESFRIAMENTO (BTU/H) 114.300
VAZAO DE AR (m3/h) 12000
CONSUMO NOMINAL (KW) 7,79KW
TENSAO/FASE/CICLOS 220/3F/60
PESO (KG) 252
QUANTIDADE (PG) 01 UNIDADE

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EVAPORADORES

TAG IDU-01 IDU-02 a IDU-04
FABRICANTE TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO BEPH-030-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA BEPH-015-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA

CAPACIDADE NOMINAL BTU/h

41.400 (3,45TR)

21.600 (1,80 TR)

PONTO DE FORGA (KW) 0,68 0,34
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
KIT EXV-DXF10.0A EXV-DXF10.0A

QUANTIDADE (PG)

01

03

CONDICIONADOR

IDU-05

FABRICANTE

TRAYDUS OU EQUIVALENTE TECNICO

MODELO

BEPH-010-G4-F9-L-TO-DUT-CM-KA

CAPACIDADE NOMINAL BTU/h

14.160 (1,18 TR)

PONTO DE FORGA (KW) 0,24
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60
KIT EXV-DXF10.0A

QUANTIDADE (PC)

01

CARACTERISTICAS TECNICAS DAS CONDENSADORAS COMBINADAS

DO SISTEMA B
TAG UC-02 a UC-04 uc-05
FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MV5-X22W/V2DN 1 MV5-X12W/V2DN 1
R
VAZAO DE AR (m3/h) 16000 12000
CONSUMO NOMINAL (KW) 16,44KW 7,79KW
TENSAO/FASE/CICLOS 220/3F/60 220/3F/60
PESO (KG) 358 252
QUANTIDADE (PC) 03 UNIDADES 01 UNIDADE

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EVAPORADORES

DO SISTEMA B

TAG

UE-01, UE-02, UE-06, UE-07, UE-08

UE-03, UE-04

FABRICANTE REFERENCIA

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MODELO MI2-160DLDHN1 MI2-80DLDHN1
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 56.257 27000

VAZAO DE AR (m3/h) 2.300 1,240

PONTO DE FORCA (KW) 0,288 0,2
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
QUANTIDADE (PC) 05 UNIDADES 03 UNIDADES
TAG UE-05 UE-09 a UE-24

FABRICANTE REFERENCIA

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO

MODELO MI2-112DLDHN1 MI2-28GDHN1
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 38000 9.600
VAZAO DE AR (m3/h) 1.960 417
PONTO DE FORCA (KW) 0,22 0,028
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60 220/1F/60
QUANTIDADE (PC) 01 UNIDADE 16 UNIDADES
TAG UE-25
FABRICANTE REFERENCIA MIDEA OU EQUIVALENTE TECNICO
MODELO MI2-56GDHN'1
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H) 19.100
VAZAO DE AR (m3/h) 747
PONTO DE FORCA (KW) 0,045
TENSAO/FASE/CICLOS 220/1F/60
QUANTIDADE (PG) 01 UNIDADE
REVISAO| DATA DESCRICAO
00 05/02/2024 | EMISSAO INICIAL
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A RALCON

I - N GENHARIA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI
TRANSMITIDO EM CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO
SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO
MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON

ENGENHARIA LTDA.

rase po prosero: PROJETO BASICO

NOME FOLHA/ REVISAO

ASSUNTO:

PROJETO DE CLIMATIZACAO

PLANTA COBERTURA E DETALHES
SISTEMAS FRIGORIGENOS
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MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

UBS JARDIM TONATO

LOCAL:

ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP

RECURSO / CONVENIO:

ART/ RRT:

2620240063291

SITUACAO ENTORNO

TERRENO DE IMPLANTACAO - )
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSAVEL TECNICO

RALCON ENGENHARIA

RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

DATA:
25/02/2024

ESCALA:
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DESENHO ELABORADO POR:

ACORN DESIGN E PROJETO

UBS-JD TONATO CLI




