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INDICAÇÃO DE PORTAS
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DRYWALL RU* E RF* COM CHAPA DE 
CHUMBO - PROTEÇÃO RAIO X

DRYWALL RU* E RF*

*RU - RESISTENTE À UMIDADE 
*RF - RESISTENTE AO FOGO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 9X19X39cm 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 14X19X39cm 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 19X19X39cm 

EDIFICAÇÃO EXISTENTE À SER MANTIDA

ESTRUTURAS EXISTENTES

ESTRUTURAS À SER CONSTRIDA
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ASSUNTO:

ATENÇÃO :

PMC-UBSJT-ARQ-DE-

SITUAÇÃO ENTORNO

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ

Nº 3040 
ÁREA REAL 

624,60m²

1 : 50

2002

PROJETO DE ARQUITETURA
PLANTA DO SUBSOLO - ARQUITETURA E
LAYOUT R00

15/02/2024

PROJETO BÁSICO

PMC-UBSJT-ARQ-DE-R00

1 : 50

Subsolo
1

1 : 50

Subsolo - Layout
2

REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNAS  - Subsolo

Legenda Descrição Área

6 Revestimento em Azulejo 20x20 cm branco ELIANE ou SIMILAR. 48 m²
7 Textura Rolada na cor Cinza trofeu de Prata - ver elevações 478 m²

REVESTIMENTO DE PISOS - INTERNOS - Subsolo

Legenda Descrição Área

4 Piso de concreto armado 444 m²
5 Impermeabilização com manta asfaltica, tipo VIAPOL ou SIMILAR e

argamassa de proteção
124 m²

FORRO - Subsolo

Legenda Descrição Área

3 Pintura Acrilica impermeabilizante para laje exposta, tipo manta líquida
Vedacit ou SIMILAR na cor Branca

449 m²

TABELA DE AMBIENTES - SUBSOLO

Nome Área Nível

CAIXAS D'ÁGUA INFERIOR 33 m² Subsolo
CASA DE BOMBAS 7 m² Subsolo
CASA TRANSFORMADOR, GERADOR E QDG 23 m² Subsolo
ELEVADOR 3 m² Subsolo
ESTACIONAMENTO 7 VAGAS 358 m² Subsolo
Total geral: 5 424 m²
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