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DETALHE GENERICO TUBULAO 12
ESCALA 1:25 .
%{SCAVADA DETALHE TIPICO DE SAPATAS E
ESTACAS DO EDIFICIO
BASE DOS PILARES
PISO ACABADO S/ ESC. (EXCETO ONDE INDICADO) (EXCETO ONDE INDICADO)
PISO ACABADO S/ ESC. S/ ESC.
= OI — BLOCO DE FUNDAGAO _
[Te]
Q COTA DE REVESTIR O PILAR COM REVESTIR O PILAR COM
| ROLETES A CADA 1 METRO ‘2 ARRASAMENTO ARGAMASSA COM ADITIVO TOPO DO CONTRAPISO OU FUNDO N oS
F B £ POSICOES ALTERNADAS EXC '€ I IMPERMEABILIZANTE DA LAJE (QUANDO HOUVER) IMPERMEABILIZANTE
(SE NECESSARIO) i (ESPESSURA MINIMA 5cm) V4 (ESPESSURA MINIMA 5cm)
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A ESCALA 1:25 ACO POS (mm) (uni)
- mm uni
\ B \ 30 D14 — UNIT. (cm) | TOTAL (cm)
£ TUBULAO FUSTE 90CM 12 X
_ CA50A 1 20 432 250,00 108.000,00
TENSAO=2,50Kgf/cm2 Volume Total (Sem Perdas) = 81,8m3
CA50A 2 8 636 290,00 184.440,00
NOTA: A EXECUGCAO DA FUNDAGCAO DEVER SER ACOMPANHADA POR Volume (Somente Bases) = 34,7m3
ENGENHEIRO GEOTECNICO A FIM DE GARANTIR A TENSAO 4x N1 ESTACA @ 30 10 X
ADM. MINIMA DO SOLO NA BASE DO TUBULAO 20 N2 @ 6.3
c/20 C=80 CAS50A 1 10 40 400,00 16.000,00
ESTACAS TIPO 01 (10x) CAS0A 2 6,3 200 80,00 | 16.000,00

NOTAS PARA TUBULOES:

TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO NA BASE DO TUBULAO ADOTADA EM PROJETO: 25tf/m2
A COTA DE APOIO DEVERA SER CONFIRMADA EM OBRA PELO ENGENHEIRO GEOTECNICO.

A ABERTURA DA BASE SOMENTE PODERA SER FEITA APOS LIBERAGAO DO ENGENHEIRO.

AS BASES DO TUBULAO DEVERAO SER LIMPAS IMEDIATAMENTE ANTES DA CONCRETAGEM.

— E OBRIGATORIO A UTILIZAGAO DE VENTOINHAS DURANTE A EXECUGAO.

1

2
3
4
5

ESTACA TIPO BROCA #30cm — (10x) — COMPR. TOTAL
CAPACIDADE — 15tf A COMPRESSAO | 1tf A TRAGAO

Volume (Sem Perdas) = 8,5m3

120m

DETALHE TIPICO PARA BLOCOS
VIGAS E PILARES DAS FUNDAGOES

PISO ACABADO
FACE SUPERIOR DA

VIGA

50 cm
miNiMo

RESUMO DE ACO CA50 E CA60

ACO BIT COMPR. PESOS
(mm) (m) Uni (kg/m) Kg

CAS50A 6,3 160,00 0,25 40,00
CAS0A 8 1.845,00 0,40 729,00
CAS0A 10 160,00 0,62 99,00
CAS50A 20 1.080,00 2,47 2.664,00

TOTAL DE ACO CA60 = 0 kg

TOTAL DE ACO CA50 = 3532 kg

L LASTRO DE CONCRETO MAGRO

LEGENDA

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

~— DIREGAO PRINCIPAL DA LAJE

COBRIMENTOS NOMINAIS DAS ARMADURAS

ELEMENTO ESTRUTURAL CAA COPRMENTO
TRECHO DO PILAR EM CONTATO COM O SOLO CAA 1l 4,5 cm
TRECHO DO PILAR SEM CONTATO COM O SOLO CAA I 2,5 cm
VIGAS CAA I 2,5 cm
LAJE (ARMADURA SUP. e INF.) CAA I 2,0 cm
ELEMENTOS ENTERRADOS (FUNDAGOES) CAA 1l 4,0 cm
TOLERANCIA DE EXECUGAO PARA OS COBRIMENTOS ACIMA = 10 mm.

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I CAA I
TABELA 6.1 DA NBR6118 CAA Il

AGRESSIV. MODERADA
AGRESSIV. FORTE

NAO LIBERADO PARA OBRA

NOTAS:

1. NAO TOMAR MEDIDAS COM ESCALA E VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
2. MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO.

3. CONCRETO (CONTROLE AOS 28 DIAS):
3.1. PARA fck= 30 MPa

PARA ELABORAGAO DO TRAGO DO CONCRETO, SEGUIR A NBR6118 E DEMAIS NORMAS
VIGENTES DE ACORDO COM FCK E CLASSE DE AGRESSIVIDADE DA OBRA

4. DEVERA SER FEITO CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CONFORME NBR12655.
UTILIZANDO—SE OBRIGATORIAMENTE O CONTROLE POR AMOSTRAGEM TOTAL.

5. A ESTRUTURA DEVE SER EXECUTADA CONFORME NBR14931
AS FUNDAGOES DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME A NBR 6122.

7. INFORMAR A FZM ENGENHARIA A RESPEITO DE QUALQUER TIPO DE INTERFERENCIA

OU ALTERAGAO NO PROJETO ORIGINAL.

REVISAO DATA DESCRICAO

00 10/04/2024 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO.

A RALCON

ATENCAO :

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO

E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
_ ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA.

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

Fase Do PROJETO: PROJETO BASICO

NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

PROJETO ESTRUTURAL
PLANTA DE LOCAGAO DAS FUNDAGOES

PMC-UBSJT-EST-DE-

3001 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
UBS JARDIM TONATO

LOCAL:

ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP

RECURSQ/CONVENIO:

ART/RRT:

2620240063291

/]

TERRENO DE IMPLANTACAO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA

RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379

DATA:
10/04/2024

ESCALA:
INDICADA

DESENHO ELABORADO POR: FELIPE MIORI

PMC-UBSJT-EST-DE-3000-R00.dwg

FOLHA A0 — 1189 x 841 (mm)
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