NOTAS GERAIS DE ACESSIBILIDADE

TODOS 0S ALARMES DEVEM ATENDER ABNT NBR 5410, E QUANDO ALIMENTADOS POR FONTE ELETRICA, ATENDER TAMBEM A ABNT IEC

60529.
GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AS ABNT NBR 9077 E ABNT 14718.
A BARRAS DE APOIO E SEUS ELEMENTOS DE FIXAGAO EM MATERIAL METALICO DEVEM SER CONFECCIONADOS EM MATERIAL
RESISTENTE A CORROSAOQ, EM ACORDO COM ABNT NBR 10283, E ADERENCIA DO ACABAMENTO EM ACORDO COM ABNT NBR 11003.
w AS ROTAS DE FUGA DEVEM ATENDER AO DISPOSTO DA ABNT NBR 9077 E OUTRAS REGULAMENTAGOES LOCAIS DE INCENDIO E PANICO.
BARRAS ANTI PANICO DEVEM SER INSTALADAS CONFORME ABNT NBR 11785.
EM LOCAIS FECHADOS, ROTAS DE FUGA DEVEM SER SINALIZADAS CONFORME SEGAQ 5 DA ABNT NBR 13434 E ILUMIADAS CONFORME
ESTABELECIDO EM ABNT NBR 10898.
n ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS DEVERA SER REVISADA EM PROJETO EXECUTIVO, BASEADO EM ACABAMENTOS EXISTENTES NO
W LOCAL, RESPEITANDO OS CONTRASTES NECESSARIOS ESPECIFICADOS NA NBR9050/2020.
AS PORTAS EM ROTAS ACESSIVEIS DEVEM POSSUIR VAO LIVRE MINIMO DE 80 CM, CONFORME ITEM 6.11.2 DA NBR 9.050/2.021.
v
P - 0S CORRIMAQOS EM ESCADAS E RAMPAS ATENDEM O ITEM 6.9.2.1 DA NBR 9.050/2.021, E DEVEM SER INSTALADOS EM ALTURA DE 0.92 M E
T - T 0.70 M.
— $vo 0S SANITARIOS ACESSIVEIS DEVEM POSSUIR BOTOEIRAS DE ALARME DE SEGURANGA AO LADO DO VASO SANITARIO A ALTURA DE 40
y > - ESCADA ESO1 instalar CM DO PISO ACABADO, PARA ACIONAMENTO EM CASO DE QUEDA E A SIRENE AUDIOVISUAL FICA EM LOCAL VISIVEL.
‘."-l H — ————————————— —————————— — = R B R N
I Fraldari Acolhimento Consulta 1 e m iaas . , 0S SANITARIOS ACESSIVEIS DEVEM POSSUIR LUMINARIA DE EMERGENCIA INSTALADA ACIMA DA PORTA DE ACESSO AO AMBIENTE.
o 0 raldaro ' . sinalizacao tatil em inicio e fim : :
Di . Est F . Trlagem . .. OS RESTAURANTES, REFEITORIOS, BARES E AFINS DEVEM POSSUIR PELO MENOS 5 % DO TOTAL DE MESAS, COM NO MINIMO UMA,
DML Ispensagao stoque Farmacis | l da escada, instalar corrimao ACESSIVEIS A PCR.
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E \ 11 /‘“ (] | N0 o . acrilico fosco, com bordas arredondadas, confeccionada em cor contrastante  da parede, fixada naparedeou 21 unid
~ B - e EEololm em superficie de vidro com cola de contato ou adesivo dupla face. Verificar DET. PB01 em folha 2104.
/7N 7N
( Pl5 ) (PI5 ) > I # * I Placa de sinalizag&o visual de escada indicando o pavimento em acrilico ou inox, medindo 15¢m x 20cm. )
\_ @ v @ @ N @ N/ A (—] o Fixada na parede com fita dupla face. Verificar detalhe em folha 2104. 02 unid
= Placa de sinalizag&o tatil em acrilico ou inox com letras em alto relevo e Braille, para utilizagdo nos batentes 02 i
em lado externo dos elevadores, medindo 7cm x 4cm. Fixada com fita dupla face. unt
. @ @ @ @ _ 8 R (PH) Simbolo Sanitario PCD Unissex PI1 em detalhe em folha 2104. 03  unid
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g’\/P|6 W/A. FUNC. MASC. W.C. PUBL. MASC.! P|6 3 1 00 74 ) ~ (P@ Simbolo Sanitario coletivo feminino PI5 em detalhe em folha 2104. 02  unid
L | S 0.02 - P — (P@ Simbolo Sanitério coletivo masculino PI6 em detalhe em folha 2104. 02  unid
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%~ '$7 9 m? 8 m? TOTAL 68 LUGARES A ‘o Médulo de referéncia em chapa rigida, adesivada fixada no piso com cola de contato 04 unid
Almoxarifado o O (Yal=Ye b w Assento fixo para pessoal obesa. Ver dimensdes FL 2104 0y  unid
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o> ccecs  Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e 17 40
X 174 m2 c2sed  nivelado com o piso existente. ’
m
== Piso direcional em ladrilho hidraulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e 58.97
— nivelado com o piso existente. ’
—_— —_— — e v ci2cd  Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico, de 0.40m x 0.40 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e 10 M
_,}- c222d  nivelado com o piso existente. ’
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= - : [!!] 1 Corrimao instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de @ 3.5cm a 4 cm e com me M
\ l l - , — o D Medicacao e Inakag Consulla 2 Observagéo prologamento de 30 cm no inicio e fim.
1 . L | Sinalizagéo
1 Refeitorio Arquivo Recepga ‘@. | - | ) |
I - Sinalizagao visual de degraus em espelho e piso. Placa em toda a extensdo do degrau contrastante com o 20 unid
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RE BA|XAMENTO DE GU |A - — 1 O * Eﬂ E Piso tatil direcional em PVC, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm fixado com chumbador quimico, sem furagdo em 900 m
. 0 | - piso existente. Na cor amarela '
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que as abas ndo interfiram no 0,50 ﬁﬁ >
rajeto da calgada A 1 000 000 07
T © 1 Corrimao instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de @ 3.5cm a 4 cm e com
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a\| prologamento de 30 ¢cm no inicio e fim.
— — — — — — — — | TRADA DE ENERGIA Sina|izagéo
RAMPA I E A‘ ESSO Piso tatil de alerta em PVC, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm fixado com chumbador quimico, sem furagdo em 250 m
7,11% L A piso existente. Na cor amarela ’
ol
- W Sinalizagao visual de degraus em espelho e piso. Placa em toda a extensdo do degrau contrastante com o 14 unid
I piso, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado. (22 degraus entre térreo e 1°pavimento)
; o 0.80 Quantidade calculada sem perda.
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> -$7 ALARMES
Item Descrigdo Qtde Unid
- - - I \ Alarme de emergéncia, instalado a 0,40m do piso acabado e préximos a bancos de troca e banco de
AE banho, respectivamente. Os alarmes devem estar conectados a uma central de alarme. 03 Unid.
— — — — — — — — — < Central de alarme fixada em caixa 4x2" com alimentagao elétrica por bateria.
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e guar a COrpo em duaS altu raS7 guarda Corpo AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
. . ~ SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222
e sinalizag&o dos degraus.
ACESSO FASE DO PROJETO: F) ROJ ETO BAS | CO NOME FOLHA/REVISAO:
4 AMBULANCIA
ASSUNTO:
ESTR. DO JACARANDA PMC-UBST-ACE-DE-
PROJETO DE ACESSIBILIDADE
SINALIZACAO CALCADA 2100 - ROO
SINALIZACAO TERREO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS
OBRA:
UBS JARDIM TONATO
LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP
RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
/ [ o [
— RESPONSAVEL TECNICO
< PREFEITURA DE CARAPICUIBA
PLANTA ”VlPLANTA(;AO / TERREO TERRENO DE IMPLANTAGCAO - ) RESPONSAVEL TECNICO
_ UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA RALCON ENGENHARIA
escala 1:50 RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379
DATA: ESCALA:
23/02/2024 1:50

DESENHO ELABORADO POR: NUCAA

PMC-UBSJT-ACE-DE-2100-R00.dwg



AutoCAD SHX Text
%%UATENÇÃO :

AutoCAD SHX Text
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE  DA  RALCON  ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA.  A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

AutoCAD SHX Text
SÃO CAETANO DO SUL - SP  FONE : (11) 5589-7222

AutoCAD SHX Text
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
IHS

AutoCAD SHX Text
IHS

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
792,674

AutoCAD SHX Text
795

AutoCAD SHX Text
785

AutoCAD SHX Text
790

AutoCAD SHX Text
785


	Sheets and Views
	A0


