LEGENDA

NOMENCLATURA DESCRICAO
APL TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS — CONVENCIONAL
_APL_ | TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS — APROVEITAMENTO
REC/APL TUBULAGAO DE RECALQUE DE AGUAS PLUVIAIS
DAC TUBULAGAO DE DRENO DE AR CONDICIONADO
ESS TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO
ESL TUBULAGAO DE ESGOTO DE LAVAGEM
ESG TUBULAGAO DE ESGOTO DE GORDURA
VEN TUBULAGAQ VENTILAGAO SANITARIA
REC/ESS TUBULAGAO DE RECALQUE DE ESGOTO SANITARIO
BOMBA SUBMERSIVEL

RALO SIFONADO

RALO SIFONADO C/TAMPA ESCAMOTEAVEL

. Ao, (s 1%/ Lo @ | RALO SFONADO o/ TAMPA CEGh
DE PASSAGEM
L
C®
[0

(0,60x0,60m)

GF=796.7: 9100 PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS
APL—1\ /ESC-2\ /ESS-9 Ce=r90.79 W '
#150 #100 #150

CS=790,69

CF=790,37

Prof.=0,73m PREVER
ENCHIMENTO
ATE O TETO

1.10

PONTO DE ESGOTO DO LAVATORIO/PIA/TANQUE /MIC

PREVER
ENCHIMENTO
ATE O TETO

/ PREVER PONTO DE ESGOTO DA BACIA SANITARIA
" Cx.APL-2 ENCHIMENTO

ATE O TETO

Cx.APL—1

$790,54
LANCA NA \CA\LQADA
JMRJETA ———
B

ABRIGO PARA COMPRESSOR DE

[ Q
®
y 4 \ 0’/ AR COMPRIMIDO
X \ S i) I
/Q\

CT=791,10

CT=791,10

CE=790,74

CE=790,67 _— . CF=790,73 SIFAO DE PEQAS
r') CF=790,66 ) _
$790,39 £5=790,65 APM\E&A E?of?%?ﬁo,m &7
SARJETA i || Prof.Total=0,44m = : S RALO SECO
_—— : S

/

. o
APL—$150 /L=6,60m /i=0,5% > ) R 1 ) ) ) ) ) ) . g PPL-9150 ) ) ) ) ) G \
L=9,20m /i=0,5%

@ GRELHA HEMISFERICA

275

GI=790,72 Gl=790,67

METALICA + PISO

ASENTADO  — e
=i= GRELHA CONCAVA
CANALETA EM CONCRETO | | \ Al

COM TAMPA METALICA

MOLDADA ”IN LOCO” GI=790,74 E’: (P DERIVAGCAO VERTICAL PARA CIMA
Di . . * Cx.Esgoto—7 ° 4 “7
\Am.. \nte/rrjo,2,WOXO,5OXO,WOm(Mm.) (1,00x0,60m) > || ¥ )iy
Lémina Oti=0,07m 210 o 2 \ y g #100 d DERIVAGAO VERTICAL PARA BAIXO
=790, S B, A 1
CF=790,40 IS . Qv A
CS=790,39 M Cx.Esgoto—5 x )
CS=790.39 . Prof.=0,70m gg e G1=790,79 (O,6030,60m) X @ SENTIDO DE FLUXO
rof. Total=0,71m | < 9 CT=791,10 P PREVER
 ‘;\‘ 3. v G1=790,63 ce—790.79 i/ ENCIVENTOY CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS C/ GRELHA
INTERLIGA COM g g ESS—150 g £5=790,69 ey \ ol 100
REDE_PUBLICA 1l < I e | L c1=790,50 91,10 Prof.=0.40m \[.\’0 _ . S0 o —_APL-9100 CAIXA DE INSPEGAO AGUAS PLUVIAIS
s _CxEsgoto6___—] 3 > o
ES‘&PLO%O Gela=t Y (0,60<0,60m) 7 T ESS-0100 e ig? D CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO
,60x0,60m = g P S5
GRELHA 0,20x0,20m) Y CE=790,50 - \ W
= CF=790,49 Cx.APL C/ GRELHA-2
' §§z§§%§% o CS=790.48 OREL A 03040, 20m) - CAIXA DE SIFONADA
: =9 CT=791,10 : :
Prof.Total=0,30m - g o
AN ‘ ‘ CF=790,80 NT @ CAIXA SEPARADORA DE GORDURA
BOMBA DE RECALQUE CS=790,79 5
N L s 3 o ¢!
e S gt S Cx.APL C/ GRELHA-3 . =
| D91 égeﬁoilégoD\ZRiservo | | gg:;ggjﬁg 8’&%_??%@%)(0 20m) 81 5 COTA DE TAMPA
o / L yozbor9.0ms/h | — e eoes CT=79110 - 5l \ i DIMENSAO DA CAIXA
2x875 ' O’”//sgm ) P@cm:w/scv Prof.Total=0,48m CF-790.80 \% < < L ’7@( o
_ , , 53 S90.79 \ &l S CASA DE BOMBAS : XXX, XX _CX. XXXm
‘ —~ . AN Cx.Esgoto—3 Prof. Total=0,30m Ny, | = AN CENDIS SISTEMA /Gy N SEQUENCIAL Sk
~ - PREVER (0,60x0,60m) 2D g | COTA DE FUNDO
T~ / \ T ENCHIMENTO Cr=791,10 < N
_ / / ATE 0 TET0 CE=790.57 %\ . DIAMETRO
RETARDO: 4,35m3 €5—750.55 ’ ' EM MILIMETROS KA
RESERVATGRIO DE { QJ)'GOL/S’“SSBL/W” \ C renes 9150 , Prof.=0,54m : \ /
RETARDO / = s
Volurme=4,35m3 \\ / ~ 0I=790.57 a=7s076 | \ _ cureids XXX, XX COTA DE ENTRADA XXX,XX_COTA DE SAIDA
ginterno=1,70m _ |~ GI=790,61 61=790,78 : 0,60%0,60m)
PExterno=2,00m _ 6l=790,78 . Q \ G910 RESERVATORIO INFERIOR IDENTIFICAGAO DAS PRUMADAS IDENTIFICAGAO DAS CAIXAS
S AN S e / A S L e o
CS(Extravasdo)=790,47 AN 10m /i=0,5% —_ . f 0 35m Incéndio: 8m3
C.Lamina=790,37 /9‘2790)59 AA gl g T — ] || . . . . . APL-915Q - . . . . . . . . . | N0 78 ' ’ Total:10,00m3
CF=788,15 . L=11,65m/i=0,5% .
Prof. Total=2,95m _ / g o o % L=3,20m /i=0,5% / \
A : '
RESERVATORIO DE / 3 3 3 M \ \
APROVEITAMENTO SooS S 0,60x0,60m ° .
olume=7.66m . w2 e CT=791,10 NOTAS:
Z\n‘temtogOmz g GI=790,59 CE=790,68 & ~\ . \4@(
SExtetno=3,50m ¢=79087 NN - ——— \ a5, 2% \\\ — PARA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VER MEMORIAL DESCRITIVO.
h.Otil=2,02m Prof. Total=0,43m N - : — DEVERAO SER CONSULTADOS TAMBEM, 0S PROJETOS DE ELETRICA, AR CONDICIONADO,
CE= 790,50 o ROV TG Cx.Esgoto—4 - ' ARQUITETURA E ESTRUTURA.
‘ CS(Extravosdo)=790,59 N / 7 66m3 (0,60x0,60m) T AN — TODAS AS REDES HIDROSANITARIAS, DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS
CF=788,17 < H.utiL=2.02m —790 T | CORES NORMALIZADAS
Prof.Total=2,93m Sintormom s 20m CE=790,68 (0,60x0,60m) i :
' / G1=790,73 i corael CT=791,10 \ © — TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO,
A=3,80m2 Prof.=0,43m A0 NO INTERIOR DOS SHAFTS.
, e APL/Suc-075 , )( ‘ CS=790,66 % _ — AS TUBULAGOES DEVERAO SER FIXADAS NA LAJE DO PAVIMENTO SUPERIOR OU NA ESTRUTURA
” - 2N — Cx.Esgoto—2 Prof.=0,43m > UTILIZANDO SUPORTES ATENDENDO O DETALHAMENTO DO PROJETO.
b (0,60x0,60m) — £ VETADA A SUSTENTAGAO COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS SUPORTES DE
3 ,/ S A 05, CANTONEIRA, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.
3 : CI=790.58 T ARy, ¢r=790,67 A W& - > — E VETADA O USO DE APOIOS DE ALVENARIA PARA AS TUBULAGOES.
5 \ A A s, 0500~ Prof.=0,43m e - Y CxAPL_C/ CRELHA=4 — INDICAGOES DE NIVEIS, COTAS E ELEVAGOES EM METROS. DIAMETROS DAS TUBULAGOES
< g yd \ g 5% e a 0, 20m) EM MILIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
CAIXA D.AGUA Ty N AR . Cx.Sifonada—2 T — ! 2|5 S0 kD — TODAS AS TUBULAGOES, DEVERAO SER TESTADAS DE ACORDO COM ABNT, ANTES DE SEREM EMBUTIDAS.
DE REUSO Y, e (0,60x0,60m) — . \ dl= \\\ Cs=790.79 — MATERIAIS ESPECIFICADOS NO PROJETO DEVERAO SER APLICADOS CONFORME RECOMENDAGCOES DO
\ 1.000 Litros 1l \ Prof.Total=0,30
I g ,{ ‘ ~ S \BI=790,68 - cl=renio — < P20 = rolTorai=.Jum FABRICANTE E ESPECIFICAGOES TECNICAS. A SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS POR SIMILARES DEVERA
PRESSURIZACAO ™ || | / ~ 5 CS=790.69 \ K SER APROVADA PELA FISCALIZAGAO DA PROPRIETARIA, POR ESCRITO.
Poténclo: 1,00 ev = R ‘\%@ Crressr 1| — 0 CAIMENTO MINIMO DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DEVERA SER DE:
. 3. ~ U, Cx.APL—4 . I/ | —> DE 40mm A 75mm = 2%
1 ) = o) R (0,60x0,60m) _
" E— \ ,.__/ L ; ] = = CT=791.10 \ . — // ) -> 100 mm = 1%
% : %0y, E— CE=/90.78 —meom % S a—en = — O CAIMANETO MINIMO DA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVERA SER DE 1% NO SENTIDO CONTRARIO
cdieto of (Cg‘ﬁogd:g;j S Cs=p90,69 o, 3 SREVER %\ DA REDE DE ESGOTO ATE A PRUMADA.
TRATAUENTO DX AGUA D PREVER ___ CT=791.10 . : . . ProfjTotal=0,40m ~% % ENGHINENTO 2 > — O CAIMENTO MINIMO DAS TUBULAGAOES DE DRENO DE AR CONDICIONADO DEVERA SER DE 0,5%
Poténtia: 0,50 cv ATE O TETO C52790.49 R oI N PREVER ~ ATE O TETO I N = ! ~ A DECLIVIDADE MINIMA DO PISO EM DIREGAO AOS RALOS DEVERAO SER DE 1%.
Tenad; 220V P =708 ATE O TETO \\ﬁ & ENCHIMENTO N\ —-——— : — O CAIMENTO MINIMO DAS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS (CONVENCIONAL) DEVERA SER DE 0,5%.
Prof.=0,64m aa _*-l ‘ ¢ eV \ Pl . BOMBA DE RECALIUE — A INSTALADORA DEVERA PREVER A LIMPEZA E DESOBSTRUCOES DE TODAS AS PRUMADAS E GRELHAS
Operacional+Reserva DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS.
prevee Potencio: — A INSTALADORA DEVERA PREVER O PROLONGAMENTO DE TODAS AS COLUNAS DE VENTILAGAO OU
@ ENCHMENTO ESGOTOS VENTILADOS ATE 0,30 METROS ACIMA DA PLATIBANDA DA COBERTURA.
@ ATE O TETO — 0S CONDUTORES VERTICAIS DO SISTEMA DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS POR GRAVIDADE DEVEM SER
_ _ _ _ _ _ _ _ 6100 APL-8 INSTALADOS DE FOR QUE QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE DESVIO, DEVEM SER USADAS CURVAS
ESS14 [ESG—1)/ESS—4)/ESS—-5)/ESC-1) /APL—6) (APL—9 APL10) (ESS-6) (APL-7 ' DE 90" DE RAIO LONGO OU CURVAS DE 45° E DEVEM SER PREVISTAS PEGAS DE INSPEGAO.
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REVISAO DATA DESCRICAO
00 22/03/2024 EMISSAO INICIAL
ATENCAQ :
A RALCON ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU/ REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
_ ENGENHARIA EN%EL/?—{TRE\/? ETODN/IETANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP  FONE : (11) 5589—7222
PLANTA DO SUBSOLO FasEboProsETe: PROJETO BASICO NOME FOLHAREVISAO:
o ASSUIT: PMC-UBSJT-HID-DE
PROJETO DE HIDRAULICA
PLANTA DO SUBSSOLO 4000 - ROO
ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS
OBRA:
UBS JARDIM TONATO
RASGO DE 0,170X0,50m
NA PAREDE DA CAIXA LOCAL:
DE PASSAGEM , ,
as et e ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP
METALICA + PISO
ASENTARO RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
gégéﬁLETfA\N\MA: Z2L10(SUBSOLO) Z9110 2620240063291
O,FQXO,WE)@ “
Lamina Util=7cm Cx.APL—7 Ext.—#250+Rec/APL—0875 < ©
790.54(CALGADA) ] '; 790,59
v AV/
790.39(SARJETA) Az
N /90,44 V790 =
2.69
RESERVATORIO 3
DE RETARDO ~ o]
4,35m3 &
VISTA-1 |
ESC. 1:50 S . .
2y RESPONSAVEL TECNICO
} PREFEITURA DE CARAPICUIBA

EQUIVALENCIA DE BITOLAS PARA TUBULAGOES
g?&iﬁis 1/27 | 3/4" 1" 11/4 |1 1/2" | 2" 21/2°| 3 4" 6”
DIAMETRO AGO
(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
DIAMETRO PVC 20 25 32 40 50 60 75 85 10 160 - - -
(mm) TERRENO DE IMPLANTACAO - RESPONSAVEL TECNICO
DIAMETRO COBRE UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA RALCON ENGENHARIA
(mm) 15 22 28 35 42 54 |66 79 |104 - RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
A CREA N° 5069199379
> 2,1:1;1?)0 PR 20 25 32 40 50 63 |75 90 110|160
DATA: :
DIAMETRO PEX 16 20 5 3 _ _ _ _ B _ ESCALA:
(mm) 22/03/2024 1: 50

DESENHO ELABORADO POR: SORAYA MARCHIOLI

PMC-UBSJT-HID-DE-4000-00.dwg

AO 1189x841Tmm
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