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Nº 3040

ÁREA REAL

624,60 m²

DESCRIÇÃOSIMBOLO

SIMBOLOGIA PLANTA

ELETRODUTO DE AÇO PRÉ-ZINCADO, TIPO LEVE ATÉ Ø1" E ACIMA DISSO, TIPO MÉDIO, ROSCA

GÁS . EXCETO ONDE INDICADO  Ø 3/4".

INSTALAÇÃO APARENTE NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RÍGIDO ROSQUEÁVEL, NBR-15465.

EXCETO ONDE INDICADO Ø3/4".

MESMA ELETROCALHA JÁ REPRESENTADA NO DES. DE TOMADAS

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE.

APARENTE SOBRE O FORRO

EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE

MESMO PERFILADO JÁ REPRESENTADO NA PLANTA DE TOMADAS

CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA MONTADA COM

UM INTERRUPTOR SIMPLES.

RABICHO DE CABO TRIPOLAR #1,5MM2 0,6/1,0kV AFUMEX.

PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERÃO NÃO HALOGENADOS 750V, CONFORME NBR-13248,

NAS SEGUINTES SEÇÕES INDICADAS NA VISTA FRONTAL DO QFL-02.

NAS CORES : PRETA  PARA FASES; AZUL CLARO PARA NEUTRO E VERDE PARA TERRA.

TODOS ELES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLÁSTICO COM O NÚMERO DO CIRCUTIO

CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAÍDA DO QUADRO; NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NAS DERIVAÇÕES PARA AS

CARGAS.

TODAS AS LUMINÁRIAS INTERNAS DEVERÃO SER PARA TENSÃO DE 127V. PARA CARACTERÍSTICAS DAS

LUMINÁRIAS/LEDS, VER PROJETO ESPECÍFICO DDE LUMINOTÉCNICA.

SISTEMA DE ALARME PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE, COMPOSTO POR BOTOEIRA TIPO

SOCO E ALARME SONORO COM "STROBE LIGHT". ENTRADA 100-240VCA.

TIPO CONFORME NBR-9050.

BOTÃO
ALARME
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