LEGENDA

NOMENCLATURA DESCRICAO
APL TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS — CONVENCIONAL
_APL_ | TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS — APROVEITAMENTO
REC/APL TUBULAGAO DE RECALQUE DE AGUAS PLUVIAIS
DAC TUBULAGAO DE DRENO DE AR CONDICIONADO
ESS TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO
ESL TUBULAGAO DE ESGOTO DE LAVAGEM
ESG TUBULAGAO DE ESGOTO DE GORDURA
—— VEN_ ___ | TUBULAGAO VENTILAGAO SANITARIA
REC/ESS TUBULAGAO DE RECALQUE DE ESGOTO SANITARIO
VER DETALHE—1 T %woo . | == — — — — T 7 BOMBA SUBMERSIVEL
WGH - _—___________—————_Z— \ N
zwoo ___________ — o T T T R - L — — RALO SIFONADO
: RALO SIFONADO C/TAMPA ESCAMOTEAVEL

RALO SIFONADO C/ TAMPA CEGA

N

PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

PONTO DE ESGOTO DO LAVATORIO/PIA/TANQUE /MIC

PONTO DE ESGOTO DA BACIA SANITARIA

©®-00%<

VEN—»100

SIFAO DE PEGAS

RALO SECO

o §

P
)

GRELHA HEMISFERICA

=100
&
fod B

I

|

[I

=
Sl

GRELHA CONCAVA

DERIVAGAO VERTICAL PARA CIMA

_‘ﬁN

DERIVAGAO VERTICAL PARA BAIXO

SENTIDO DE FLUXO

CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS C/ GRELHA

CAIXA DE INSPEGAO AGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO

CAIXA DE SIFONADA

CAIXA SEPARADORA DE GORDURA

————— a T T
i N o a2 _——‘TH‘H HHH(l(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I
~~~~~~~~~ o LAe 177 .
'S lllllllllllllloyl5%lllllllllllllllllllllllllll“‘HH‘ (Goxa0dm) II \
M/‘_EL_LUJL_L“HHH‘HHHH | ‘I ﬁ—
A ( ' . =
{ VEN-2) >
o oo, ghrs o L .
Nua 1975/ s
| VEN—8100 I l EN—@10 VEN—2100 —_ >X< ‘
, : 1 Ll
| |
) . L__QLWL
sl / e
A 5
[ [ 10 [ [ | CE \EigTEIRMOIELEODNEEX 0 @
\"\\l'l l\ (ll\ i l\ 7 0m|DALAJEwW‘\J\
il \\\\ \\ N \\\ | ¥ iy
| | | | | ) |
l = | l\l ' \\\) \l \ W
N2,
gy

eEmORE y -

ENTILATAQ QU [CONEXAD [ |
E I h=2,50th DA|LAJE ®10

COTA DE TAMPA
DIMENSAQO DA CAIXA

_DIMENSAQ.
SISTEMA /. WN' SEQUENCIAL XXX XX CX. XXXm

|_COTA DE FUNDO

DIAMETRO
EM MILIMETROS KA
XXX,XX_COTA DE ENTRADA/ XXX.XX COTA DE SAIDA

IDENTIFICAGAO DAS PRUMADAS IDENTIFICACAO DAS CAIXAS

APL—9100

Lu' RESERVATORIO SUPERIOR
= (2x5,00m3)
Consumo: 10,00m3

N

NOTAS:

— PARA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VER MEMORIAL DESCRITIVO.
— DEVERAQ SER CONSULTADOS TAMBEM, OS PROJETOS DE ELETRICA, AR CONDICIONADO,
ARQUITETURA E ESTRUTURA.

— TODAS AS REDES HIDROSANITARIAS, DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS
CORES NORMALIZADAS.

— TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO,
NO INTERIOR DOS SHAFTS.
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=N, — AS TUBULAGOES DEVERAO SER FIXADAS NA LAJE DO PAVIMENTO SUPERIOR OU NA ESTRUTURA
[ T F= 470 gt < li \\\\\\\\\\\\\h\ / UTILIZANDO SUPORTES ATENDENDO O DETALHAMENTO DO PROJETO.
AR | \\Q“\\\“@’,’Z’I}//I — E VETADA A SUSTENTAGAOQ COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS SUPORTES DE
APL-5 VEN- \*\\%‘;?/// CANTONEIRA, PERFILADOS E ABRAGCADEIRAS COM TIRANTES.
®150 — E VETADA O USO DE APOIOS DE ALVENARIA PARA AS TUBULAGOES.
™~ \¢ — INDICACOES DE NIVEIS, COTAS E ELEVAGOES EM METROS. DIAMETROS DAS TUBULAGOES

EM MILIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
— TODAS AS TUBULAGOES, DEVERAO SER TESTADAS DE ACORDO COM ABNT, ANTES DE SEREM EMBUTIDAS.
- - - 0 — MATERIAIS ESPECIFICADOS NO PROJETO DEVERAO SER APLICADOS CONFORME RECOMENDAGOES DO
FABRICANTE E ESPECIFICAGOES TECNICAS. A SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS POR SIMILARES DEVERA
SER APROVADA PELA FISCALIZAGAO DA PROPRIETARIA, POR ESCRITO.

%/‘_L — O CAIMENTO MINIMO DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DEVERA SER DE:
1620 —> DE 40mm A 75mm = 2%
> 100 mm = 1%

— O CAIMANETO MINIMO DA TUBULACAO DE VENTILAGAO DEVERA SER DE 1% NO SENTIDO CONTRARIO
DA REDE DE ESGOTO ATE A PRUMADA.

— O CAIMENTO MINIMO DAS TUBULAGAOES DE DRENO DE AR CONDICIONADO DEVERA SER DE 0,5%

— A DECLIVIDADE MINIMA DO PISO EM DIREGAO AOS RALOS DEVERAO SER DE 1%.

— O CAIMENTO MINIMO DAS TUBULAQOES DE AGUAS PLUVIAIS (CONVENCIONAL) DEVERA SER DE 0,5%.

— A INSTALADORA DEVERA PREVER A LIMPEZA E DESOBSTRUQOES DE TODAS AS PRUMADAS E GRELHAS
DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS.

— A INSTALADORA DEVERA PREVER O PROLONGAMENTO DE TODAS AS COLUNAS DE VENTILAGAO OU
ESGOTOS VENTILADOS ATE 0,30 METROS ACIMA DA PLATIBANDA DA COBERTURA.

— 0OS CONDUTORES VERTICAIS DO SISTEMA DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS POR GRAVIDADE DEVEM SER
INSTALADOS DE FOR QUE QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE DESVIO, DEVEM SER USADAS CURVAS
DE 90° DE RAIO LONGO OU CURVAS DE 45" E DEVEM SER PREVISTAS PECAS DE INSPEQAO.

— NAS TUBULAGOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS APARENTES, DEVEM SER PREVISTAS INSPEGOES
SEMPRE QUE HOUVER CONEXOES COM OUTRA TUBULAQAO, MUDANGCA DE DECLIVIDADE, MUDANGCA
DE DIREGAO E AINDA A CADA TRECHO DE 20M NOS PERCURSOS RETILINEOS.

— AS PRUMADAS HIDRAULICAS NOS PILARES DOS ESTACIONAMENTOS DEVERAO RECEBER PROTEQAO
METALICA OU ENVELOPAMENTO EM ALVENARIA.
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REVISAO DATA DESCRIGAO

00 22/03/2024 EMISSAO INICIAL

PLANTA DA COBERTURA

ESC. 1:50

ATENGAQO :
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
_ ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP  FONE : (11) 5589-7222

FASE DO PROJETO: PROJ ETO BAS I CO NOME FOLHA/REVISAO:
ASSUNTO: PMC-UBSJT-HID-DE
PREVER TERMINAL DE PROJ ETO D E H I D RAU LICA
/%Nﬂééé% e der PLANTA DA COBERTURA 4003 - ROO
S ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

COT.4100 RS

Elg
°<
2.09
VEN
2.50

| | RED.#150x100 OBRA
T \ / UBS JARDIM TONATO
o
| — — Y LAJE LOCAL:

T I_— gencio | ESTRADA DO JACARANDA - JD. TONATO - CARAPICUIBA/SP

I I E RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

1 ! l 5620240063291
DETALHE TERMINAL DE VENTILACAO

DETALHE—1

CAPTAGCAO DA CALHA

SEM ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

EQUIVALENCIA DE BITOLAS PARA TUBULAQOES
g?&iﬁis 1/2" | 3/4 1" 11/4" [11/2" | 28 |21/27| @ 4" 6”
DIAMETRO AGO
(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
DIAMETRO PVC 20 25 32 40 50 60 75 85 10 160 - - -
(mm) TERRENO DE IMPLANTACAO - RESPONSAVEL TECNICO
DIAMETRO COBRE UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA RALCON ENGENHARIA
(mm) 15 22 28 35 42 54 |66 79 |104 - RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
A CREA N° 5069199379
> 2,1:1;1?)0 PR 20 25 32 40 50 63 |75 90 110|160
DATA: :
DIAMETRO PEX 16 20 25 2 _ _ _ _ _ B ESCALA:
(mm) 22/03/2024 1: 50

DESENHO ELABORADO POR: SORAYA MARCHIOLI

PMC-UBSJT-HID-DE-4003-00.dwg

AO 1189x841Tmm
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