Projecao de Viga sob laje da Caixa d'agua
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Projecao de Viga sob laje da Caixa d'agua

PAREDES - MATERIAIS DE VEDACAO

Descricao Complementar Area
Alvenaria de vedagao em bloco de concreto 09x19x39 74 m?
Alvenaria de vedacao em bloco de concreto 14x19x39 94 m?
Alvenaria de vedacao em bloco de concreto 19x19x39 173 m?

Drywall resistente a umidade e a fogo (90min.) de 15cm, padrdao Gypsum Fortissima | 778 m?
ou SIMILAR

Drywall resistente a umidade e a fogo (90min.) Parede composta por duas linhas de |36 m?
perfis guias e montantes em ago galvanizado intercaladas

por folha de chumbo, com duas camadas de chapa de gesso sobrepostas em cada
face. Padrdo Gypsum Radiologia ou SIMILAR.

REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNAS

Legenda Descrigao Area

1 Revestimento em Azulejo Acetinado Borda Retificado Clean White 180 m?
Plain Matte 30x60cm — Revest. Parede (Codigo 55362) Portinari —
instaladas horizontalmente até 3,00m Altura ou SIMILAR.

2 Revestimento em Argamassa Baritada e Azulejo Acetinado Borda 7 m?
Retificado Clean White Plain Matte 30x60cm — Revest. Parede (Codigo
55362) Portinari — instaladas horizontalmente até 3,00m Altura ou

SIMILAR.
3 Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo 564 m?
4 Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificado 481 m?

Clean White Plain Matte 30x60cm — Revest. Parede (Cddigo 55362)
Portinari — instaladas horizontalmente até 3,00m Altura ou SIMILAR.

5 Pintura Esmalte a base de agua - cor Branco gelo sobre drywall 1093 m?
6 Revestimento em Azulejo 20x20 cm branco ELIANE ou SIMILAR. 48 m?
7 Textura Rolada na cor Cinza trofeu de Prata - ver elevacdes 478 m?

P R F— — N S 1 | A | 1 e e O | | S O __ M R | 1 | A L _____ R e R | |
2,55
$ 1
COBERTURA DAS LIXEIRAS .H
COBERTURA DE ENTRADA
3,50
REVESTIMENTO DE PISOS - INTERNOS FORRO
Legenda \ Descrigcéo Area Legenda Descrigcéo Area

1 Piso ceramico de alta resisténcia, indice de absor¢ao igual ou menor a |144 m? 1 Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metalica de 2,5cm com pintura 492 m?

4% - antiderrapante — nas medidas 60X60cm tipo MODELO PANNA latex acrilico na cor branca.

NA (Ceramica ELIANE) ou SIMILAR. 2 Forro mineral 625mm x 625mm com protegao antimicrobiana na cor Branca com 295 m?
2 Piso Vinilico em Manta, homogéneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse 647 m? sistema de suspencao tegular, padrao CIRRUS Amstrong ou SIMILAR

LT WARM GREY 0026 padréo Tarkett ou SIMILAR 3 Pintura Acrilica impermeabilizante para laje exposta, tipo manta liquida Vedacit ou |449 m?
3 Piso Ceramico 20x20 cm na cor Branca 9m? SIMILAR na cor Branca
4 Piso de concreto armado 444 m?
5 Impermeabilizacido com manta asfaltica, tipo VIAPOL ou SIMILAR e 124 m?

argamassa de protegao

RODAPE BATE MACAS

LEGENDA Descricao Comprimento LEGENDA Descricéo Comprimento
1 Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinilica, tipo 9370 449,24 1 Protetor de Parede e Bate Macas em PVC padrdao TEC 200 N Tecnoperfil 125,29

Tarkett ou SIMILAR na mesma cor do piso ou SIMILAR
2 Rodapé Ceramico MODELO PANNA NA (Ceréamica ELIANE) OU 194,48

SIMILAR semelhante cortado na dimensao do piso 60cm x 14,5cm de

altura.

SOLEIRAS
Legenda \ Descrigcao \ Contagem

01 \Soleira rampada desnivel ate 2cm (granito levigado / alvenaria 17cm) \19
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INDICAGAO DE PORTAS

INDICAGAO DE REVESTIMETO DE PISO

INDICAGAO DE REVESTIMETO DE PAREDES

INDICAGAO DE FORRO

INDICAGAO DE RODAPE

INDICAGAO DE BATE MACAS

INDICAGAO DE SOLEIRAS

DRYWALL RU* E RF*

DRYWALL RU* E RF* COM CHAPA DE
CHUMBO - PROTECAO RAIO X

ALVENARIA DE VEDAGCAO EM BLOCO DE 9X19X39cm

ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCO DE 14X19X39cm

ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCO DE 19X19X39cm

*RU - RESISTENTE A UMIDADE
*RF - RESISTENTE AO FOGO

EDIFICAGAO EXISTENTE A SER MANTIDA

. & | ESTRUTURAS EXISTENTES

. ESTRUTURAS A SER CONSTRIDA
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